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A& ROBBANAS EMBERRE GYAKOROLT HATASAI II1.

Forditotta: Dr .Susanszki Zoltan

4. A h8 s a héigenvbeveétel

Ez a fejezet a negyedik abbdl az ot publikaciobol,
amelyvet "Robbanasok kihatasa:1" cimmel a kanadai "R and D"
csoport allitott Gssze. A Jjelen osszefoglald mindenek elétt
az intenziv hhatas altal ockozott séruléseket targyalya.
Egy kulon kiegeésziteés foglalkozik a h6hatassal vedéolioczet
viseleése esetén.

Az IED kategorizalasa szerint az eégeési seruleések ket
csoportra oszthatok, az egy ik osztalyba a langhatas és a
detonacids tlhzgolyd altal okozott seéruleések sorolhatok, mig
a masikba a hosszantartd, kontakt egeés soran keletkezd
karosodasok. PRz elsl esetben a thzgeolyd 1dBtartama a
masodpercnek altalaban mindossze tort része, az utobbinal
azonban neéhany masodperct8l néhany percig tartd érteket is
elérhet.

Szakirodalmi adatok szerint a hirtelen langhatas vagy
a thzgolyd sugarzo hdse ellen a legtobb esetben a szokasos
ruhazat 1s kell8 veédelmet nyujt 74, 19, 13/. Sajnos a
kontakt egeés a vedtdltozettel szemben alapvetlen mas,
fokozott kovetelmeényeket tamaszt.

Az l.s2. abra az eégeési seéruleés sulyossaganak a
becsleseére szolgal. Az Amerikai Sebeészek Kollégiuma és az
Amer 1kai Thzvedelmi Szovetseg altal nyilvanossagra hozott
abrat a "Kilencesek diagramja'"-nak is nevezik. Lathato,
hogy az egyes testreészek a test feluletet 9 “-os, vagy
annak keétszereseét jelent8 mez8kre osztjak. Peldaul a feyj ées
a kar egvarant a test teljes feluletének 8 “Z-at adja, mig a
1ab es az altest 18 Y-ot képvisel. A Kozlekedési Orvosi
Szovetseg csonkol asi osztalyozasanak 1990-es
felGilvizsgalata 1lletve revizidja is ezeknek a szamoknak az

alapjan kerult napirendre /2/. Ebben az anyagban a



"Kilencesek 4&braja" egy tablazattal egészial ki, amelybél az
egesti serilés stlyvossdgara lehet becsualt adatockat nverna,
amint az az 1. tablazatban is lathatd. /Itt a héhatasnak
kitett felulet nagysdga, az ¢égés foka ¢és a sérulés

stilvyossdga kGzotti Gsszefuggés Jelenik meg./

(|

l.s2. 4bra: A "kilencesek &brajga"

Ha az ¢géses baleset sordn kadrosult testfelidlet Y-os
aranyvat ismer juk, meg tudjuk becsulni az eset stlvossagat
is. Példaul ha valaki a l1ab homlokfelluletén szenvedett el
mascd—- wvagy harmadfokut égési sérualést sazaz a 18 Y-os
részesedés felén/, a seéerulés kismértekanek mindsul. A
tablazat a sérulés életveszely szempontjabsl nézett
sttlyossagat adja, és nem wveszi figyelembe a tartés

k&drosocdast .



Vagy egy masik pelda: ha valaki egy gyujtétoltetet
tart a8 kezeében és ez a toltet felrobban, a kovetkezé
hatasok varhatdak: masod- vagy harmadfoku égeési seéruleés a
kezen sami a teljes testfeluletnek 9 “-as, a testfelilet
mells¢ részén /18 %/, az arcon és a nvakon /a 3 7 fele/,
mindket 14b felsy§ részeéen es a nemi szerven /1@ 4/. Ezek
bsszege a telges testfeluilet 40 Z-a 616ttt van és i{gy a
seriules kritikusnak, eletveszelvesnek wmin&sul. Az 1s
megjegvyzendt, hogy a forrd gazok belégzése a szajon beldl
is stilyos egési seériulést okozhat, s6t, a légest és a tuds
karositasan keresz til eletveszélves &llapotot 1s
elgidezhet.

Fontos tudnunk, hogy az EOD veédtioltozetek és sisakok
maximalis mértékben korulolelik a testet és ezzel magas
foku he elleni vedelmet biztositanak, egybhen olyan
levegtiztettd rendszerrel is rendelkeznek, amely mawimalisra
csokkenti a belegzeses seruleések veszelyeéet. A gelenlegs
bombaveédtd opltozetek tobbrétegl aramid skevlar/ bhetétekkel
vannak felszerel ve, s ezzel a ruhazatnak lenyegesen
magasabbh hbéellenalld-kepességet kolesonoznek. A tobbreétega
kialakitas egyuttal legretegek alkalmazasat is lehettive
teszi, tovabb fokozva a szigetelti—-kepesseget. Az RCMP YEMR
{2) mér ései szerint sz EOD Gltozetek rendkivil Jd védelmet
nyujtanak a gazelin—napalm kevereékek kontakt eégécsekor
keletkezth tartos htthatas ellen. Az ilven tipusu
felszerelesek akar ket percen keresztul is ellenallnak az
ehhez hasonld gyt jtoeszkdzok htthatasanak. /Célszern
szakkeéepzett gyartakkal konzultalni a vizsgal atok
reszleteivel kapcsolatbans, ha meég nem rendelkeznek kelld
adatokkal ./ Nem =z abad el felepteni, hogy a feyg és az arc
vedelme kritikus pont. ldealis eset ezeknek a fellleteknek
a tel jes bebur kol asa, hogy maximalis vedel met
biztosithassunk pl. a 1lehulld egth roncseok, tormelékek,
langold folyadeéekok vagy hasonld veszeélvyforrasok ellen.

Neéhany, robbandanyagokat kezel t intézmeény vagy

vallalat a cczemeélyzet szamara megkoveteli a veédéoltozet



alatt egy tovabbi égéskésleltets réteg viseleéeset a munka

sor an-. Ez az intézkedés wvitathatd,

kiproabal 4ast igénvelne.

szélesebb kora

Az égeés foka Az égett feldlet
J—os aranvya a tel-

Jes testfeldlethez

A sérulés sulvos-—

s&ga

Elst vagy

masodfoku 10«

Har madfoku 10 %

Har madfoku 186 % arc es kez

Mascod v.harmad 16 - 19 %

Mascod v.harmad 10-19 %L arc,kez es
nemiszerv

Masod wv.harmad 20 - 29 4

Masod v.harmad 20-29 4 arc,kez es

nemiszerv

Masod v.harmad 3 - 39 %

Masod v.harmad 30-39 % arc,kez es
nemiszerv

Masod v.har mad 40 — 89 %

Masod v.harmad g0 L felett

Kismér tekd
Mersekelt
Komoly

Mersekelt

Komoly

Komoly

Sulvos

Sulyos

Kritikus

Kraitikus

Altalaban
halalos

l1.82. tahlazat: Az eégeési seruleées sulyvyossaga az érintett

testfellet kiter jedesenek a fuggvenyeben

4.1. Hbterheleées

A testre hatty hétterhelest

kozvetlen kapcsol atha a robbanassal,

altalaban nem hozzak
hanem inkabbh a kulsé

hémer seklet, a légnedvesseg, a ruhdazat es a vegzett munka

intenzitasanak a Ffuggveényekent kezelik,

valamint olyan

ténvezéikeéent, amely az egyeni tulajdonsagokkal - mint pl. az




€eletkorral, a szervezet fizikai &llapotaval és a szokasos

munkateralettel - wvan oOGsszeftiggéshen. Ez a szemleélet
kul Gnosen akkor igazolddik, amikor meleg &s nedves
1d8Ja&r &si koralménvek koczott neheéz fizikas munka és

idegfeszultség mellett kell a robbantd teveékenvységet
folvtatni. Szélslségesen meleg kérdlménvek kozett EOD
veddoltozetet wviselwve csucsteljesitményt csak 135 percen
beluli munkdknal varhatunk el (9).

A vedsol tozet illetve a sisak alkalmaz dsdnak
alapfeltétele a héegvensuly torvényeébél 1gen konnven
meghaté&rozhatd!: a test &ltal termelt héigénynek egvenlének
kell lennie az EOD védOruha 4ltal elvezetett hével. A
veddcl tozetek kitanden ellendllnak a kulsé h8 hatasanak,
ugyanakkor azt sem engedik meg, hogy sok belsd hé
halmozdédiek fel. Az is igaz, hogy minél nagyobb a munka
intenzitasa, annal nagyobb a hdtermelés 1S. A
veddol tezetben végzett munka csak akkor valik
problematikussa, amikor a keletkezett h8mennyiség nagyobb
annal, mint amit a veéddruha el tud vezetni. (1).

A szervezet szamara az izzadas Jelent: a hésokk
megel bzeseének legfontasabb eszkozét. "A kalsd hmérséklet
emel kedesevel n8 a bOrfelulet hé8foka 1s, ugvanakkor csckken
a sugarzassal &s a szelldzeéssel elvezethetd hémennyiség,
igy a hbegvensuly meglrzesehez az 1zzadés hot8hatasaval
kell a felteteleket megteremteni’ (7). A tdzoltdruhdk Ujabb
generacidja /pl. Gore-Tex és Tetratech/ lehetfveé teszi a
nedvesseg s a h8 t4vozasat, de megakadalvozza a nedvesség
/vizsugar/ behatolé&sat. Ezzel ellentetben a tlzszerés:z
ruhdzat nem engedi meg a nedvesseg eltdvozésat és eziltal
fokozza a hproblémak fellépésének a veszélyeét.

Ez a fejezet nem kivanja reszletesen elemezni a
tdzszeresz Gltozetek h8vezetesti problémait es ezek
megoldasat. Kanadaban még az idén el kivannak kezdeni
viszont egy mélyrehatd vizsgalat-sorozatot ezen a téren.
Celunk most mindGssze anny i, hogy meghatérozzuk a

h8terhelés /hésokk/ Jeleit és szimptdm&it wvalamint a



megel bzeésre teendd alapvetd intezkedeseket. Ha wvalaki
tdzszereész tevekenysége kdzben a h&dkarosodas vagy héguta
Jeleit mutatja, feltétlentl pihentetni kell bizonyos ideig,
es munkajat masnak kell &tadni. Higeéenvbevetel: esetek a
hterhelés nagysagatdal fluggéen négy sulyossagi kategodriaban
fordulhatnak el6 az egyszerd izomgorcstgl a hégutsdig. A& 2.
tablazat a tulzott hoterheleées Jegveit es szimptomait
foglalja Ossze eés kiteéer az i1lvenkor nyujtott elsésegely

kiilonfele médozataira is.

4.2. Megellzes

Nagyon fontos, hogy a vedboltozetet visellk ismer jek a
tulzott héterhelés szimptomait. Ha valaki elszenvedett egy
"hékimerGlest” wvagy hégutat, joggal feltetelezhetjsuks hogy
egyeb, a tulzott héterheleécssel egyutt gard serulecsek is
felleptek.

Mind az S EPA szabvany, mind NIQSH Biztonsagi
Iranyelvek Y11, 8, 9/ ¢és mas publikaciok ajanlasokat
kozolnek arras, hogy hogyan figyel jik meg a hthatas okozta
pszichikal ter helest, milyen mer tekl pihentetest
alkalmazzunk es milyen folyadek itatasa tanacsos.

A htterheleés csokkentesere nehany kezelest azonnal
Jjavasolt elvegeznis, neéhanyat wviszont csak akkor, amikor
szUksegszerive valik. Az NIDSH intezkedeseixr a kovetkezbkre
ter jednek kit

- Vizsgaljuk meg a munkaterhelest /9, 12/. Mbdositsuk

a munkabeosztast, ha szlkseéges:

— Biztositsunk szeparalt helyvicseget rsha lehetseges
légkondicionaltats vagy arnyeékos helyet, es ha
cezlikaeges az 0ltozd hated helyicségeiben vetessluk 1e

a vedbruhat &= a sisakots

- Gondoskodjunk a vizhaztartads egvensulyanak a

helyreallitasarol . A szervezet vizveszitesége egy



miszak alatt nem lehet tébb a teljes testsuly
1.5 A T-S 0 /83/. A szervezet sajat szabilvozd
mechanizmusa nem elég érzékeny ahhoz, hogy az
izzadtsaggal elveszett vizet pétsélna tudja. Az NIOSH
Javaslata szerint célszerd kézvetlentl munkakezdés
elétt @,353 1 wizet /vagy ennek megfeleld uditditalt -
de socha nem alkoholt/ itatni. A veédéoltdzetben
dolgozdkat meg kell kerni arras, hogy minden 13

percben @,1-@,2 1 vizet /soha nem alkcholt/ igvanaks

- VMegyik r& a munkavégzdéket, hogy Grizzeék meg fizikaa
kondicidjukat optimadlis szinten és szokijanak hozza
ahhozs, hogy az effektiv munkavégzés elétt tartsanak
egy megfeleld akklimatizalddasi periddust a kalsé
hdmerseéklethez torténd alkalmazkodds céljabdl s

- Biztositsunk megfeleld hOtdeszkozoket a szervezet
természetes hdcseréejehez, ha 1igen meleg helven

ismetelt munkavegzésre kertl sors

- Oktassuk ki a munkavegzdket a tulzott héterhelés

felismeresere €s elkerilésére.

A hétermelesrdl es a hoégutardl tovabbi informacidk
konzul tdcidk soramn nverhetdk.

A robbanasok kihatésairdl SZ6ld sorozat kovetkezdé
fegjezete az 4aldozatok els@segélvben vald részesitéesével
valamint a kezelés mddozataival foglalkozik. &z anvagot az
eEszak—irorszagi Bel fast Kirdlvi Brvosi Egyvetemének

professzoras William Odling-Smee irta.



2.82. t&bl&zat:

és

A tulzott hlterhelés szimptdméa

az elsfsegely nyudjtds médozatan

Jelenseég

Szimptéma

Kezeleés

“"H&gorcs" Gorcsés izomr dngds Fimom nvomas vagy
massza&azs az erai1tett
terudleten

Rohamszerd remegés 1 é6rdn keresztul

a ldbakon, a karo- kortvoltassumnk a be-

kon wvagy az altes- teggel sés vizet

ten (1 tedskana&l soé

174 1 wvizhez)

"H48&jul &4s B&gvadtsadg vagy Fektessuk le a bete-

fejfdjas get hdvos kornvezet-—

ben
"H8kimeraleés” | Szeédulés Fektessuk le a bete-
Fejfadias et hQdvos kornvezet-

Gvenge légzés
Szomguséag

My irkos bbr

Erfs 1zzad&s
HGemel kedés
Szurd f4ajdalom a

kez—- es labfejen

ben és emelguk meg a
labai1t 8-12 fokos
szogben

Lazitsuk meg a ru-

h&zatot

LLassan kortvoltassunk
& beteggel sés vizet
tl1 tedskanal s6 1/4 1

wizhez)

Hlkalmazzunk hideg,
nedves borogatast
vagy legvezzik a be-

teget




“H&guta” Szaraz, forrd bér AZOMNAL HIWVIUNK

MEMTOTY
Mincs i1zzadés Me adiunk a betegnek
Gyors pulzus 12gatd italokat,

BGrpir wagy piros b6r | teat, kavét vagy al-
H&%emel kedés, l1&z koholt? Itassunk vi-
Zavart tudat zet, ha kepes nvelni.
Eszmeéletlenseég
“igyik a beteget hd-

vos helvre

Vegyuk le a felslru-—
h&zatat

Folyamatosan nedve-—
sitstitk a bért hideg
vizzel, vagy ismétel-
ten alkalmazzunk hi-
deg vizes toml@t de
ne Jjeges vizzel; ha
nincs vizunk legyez-
gessttk a beteget a
h8leadds elsegitese-—

re

Folyamatosan ellent-
rizzuk a beteg hémer -
sekletet. Ismeteljuk
a fentieket az orwvos

meger kezteig!
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"Jelentés a Birmingham—-i General Hospital-ban kezelt, a
legutdbbi bombamerénvlet sor a&n serdlt szemelyek
allapotarael”

S. Robbanas-seérialtek kezelése

3.1. Bevezeteés

A Jelen beszameld az utolsd a robbanasok kihatasainak
szentelt ot tanulmanybdl .

Az 1. fejezettdl a 4-3ig targyalt cseéralesek
keletkezeése soran a serultek kozeli erintkezéschen voltak a
robbandtdltettel . Mit kell tennink, ha valaki megserul? Fel
tudjak—-e a kdérhazak baleseti osztalyain makodd orvosok
ismerni, hogy a seérulesek robbanidstédl szarmaznak-e? Meg
tudiak—-e egyadltalan tenni a szikseges intezkedécseket?

A kovetkeztkben kozolt anyag William 0dling-Smee
professzortol, az gszak—-4irorszagi Bel fast Queen-s
University kdrhazanak a munkatarsatdl szarmazik. A cakk
valamennyiunk szamara hasznos tudnivaldkat tartalmaz az
egesl  serulesek ellatasaval kapecsolatbhan. Nehany reészlete
bizonyos mertekig technikai termeszetd problemakat targyal,
ennek ellenere igen hasznos segitseget Jelenthet a
robbanasy serulesekkel szembe keruld orvoscsoport szamara
is. Celszerd a robbantasi maveletekhez hasznalt Jarmavekben
ill. szerszamkeszletekben 1s egy-egy masolatot tartanm
ebhdl az anyaghadl, amelynek egy esetleges haleset soran
igen nagy hasznat vehetgjuk.

A cikk nem tekinthett Atfogd munkanak es= nem is
sz antak annak . A robbanasi serulesek ellatasaval
kapcsolatban reszletes tajgekoztatas a kanadai "R and D"
csopor ttol nyerhett, amely az 1.A.-B.T.1. kony vtaron
keresztul rovidesen az ilven temajl cikkek bd gyljiteményet
kivangjga az eéerdekltdbdk rendelkezesére bhocsajtani.

Mind az 1.A-B.T.1., mind az "R and D" csoport nevéhen



szeretneénk koszonetet mondani 0Olding-5Smee professzor urnak
a cikk kozreadasanak a lehetlseégeert.

Mar a kezelésbevetel legelst fazisdban is rendkivil
fontos, hogy megbizhatd keéepet kapjunk magardél a séruleéesrél.
Ha a sebesutlt maganal van és keépes beszeélni, vele mondassuk
el, hogy mi tortént. Ha & seérualt légzeése rosszabbodik,
arcszine valtozik vagy erf8tlenebbe va&lik mint kezdetben
volt, keérdezzik ki a szemtanukat is. Elséidleges jelentlsege
van a gyors kérhdzba szallitasnak, ahel a legsurglsebb
intezkedeseket foganatositani lehet. Mieldtt azonban barmit
is tennénk, feltétlenul végezzuk el h&rom nagyon fontos
dolog ellenérzéset:

gletmentd ellendrzések:

1. Légzes
2. Pulzus
3. Pupillak

S5.2. Legzeés

Robbandeszer kezetek detonacidja kovetkeztéeben az emberi
légutak igen sokszor elzarodnak. Ennek igen nagy az esélye,
ha az eczmeletlen seérult a hatan fekszik. Az odaérkezdk
els8d teenddtije annak a megallapitaisa, hogy van—-e egyaltalan
legzes. Termeészetesen a légzeés azeért is hianyozhat, mert az
aldozat mar meghalt, ennek elleneére az ellendrzeést
mindenkeéppen hajtsuk vegre.

A bekovetkezett halal jelei: ninecs légzés, nincs
erzekelhett8 pulzus, a pupillak tadgra nyvitottak eéc eéles feény
hatacdra sem mutatnak rezdilest.

Vegyuk figyelembe azonban, hogy a légzéc hianya nem
Jelent felteétlenuil halalt, éppen ezért ilven esetben neéhany
letfontossagu inteézkedest kell foganatositanunk.
Ilyenek pl.:

a./ Ellentirizzuk, hogy a szajd s az orrlyukak

nincsenek—-e eltomédve akar kivalrdl (pl. egy lagy legszurd



darabgjai &ltal), akar belulrsl, amit pl. homok, s&r wvagy
claj, esetleg mas szennvezddés i1dézhet eld. Az elsy esetben
elegendd a légzésgatld anvag levetele, mig a maésocdikban
ujjunkkal a sziyba nyulva el kell tavol itanunk az eltomédést
okozd anvagot. Az orrlyukak megtisztitasa nem elsérenda
feladat, raeér késtbb is.

b./ Ha a seérdalt eszméletlen, sokszor azért nem tud
lelegezni, mert a hatracsuszott nyelv elzarja a gégefét és
megakadalvozza a levegd bejgutasat. Ilvenkor a sérultet un.
"kdma helvyzetbe" kell forditani, amely lehetévée teszi a
nvelv elére bukiasiat és ebben a helyvzetben 1s tartjya. A
"kdma helyzet" eléréséhez a kovetkezéket kell tenniank:
forditsuk a sérultet az oldalara, egyik kargat huzzuk
hatra, a masikat elbre és ezzel a konyokevel tamasszuk meg
a testet ugy, hogy a félig lefelé forditott fejpben a nvelw
elére tudjyon bukni es ott 1s tudjon maradni. A kar es & lab
behaslitott helyvzetben legven, hogy megakada&lvozza a test
el fordul &sat &s arcra borulasat. Az alul levé labat

egyvenes, wvagy envhén behaglitott pozicidba hozzuk.

A "koma helyvzet"t: (l4&sd 4.sz. &bra)

1. A test az oldaslan fekszik

2. Az alul l1évy kar a feget tamasztgja és eldre
billenti

3. A felul leéevt kar 111. 1ab uvgy bedllitva, hogy
megakadalyozza az arcra fordulast

4. Az alul levé 13b egyenes

Ha ez az idealis pozicad hely- vagy egyeéb problémak
miatt nem heozhatd létre, a seérilt nyelveét zsebkendt vagy
mas ruhadarab csegitsegeével ujjunkkal fogjuk meg és huzzuk
elére. Ebb#l a celbtl néhany elsfisegely készlet tartalma:z
is ilven '"nyelvfogokat”, st oclyan "légecsoveket” is,
amelvyek a nyelvet mellcsé pozicitban tartjak ec

megakadalyozzak a gegeft eltombdeéset. Erzek a segeédeszkibizok



kil onosen akkor tesznek Jj& szolgalatot, ha eszméletlen

sérultek sza&llitaésat kell megoldanunk (S.sz. abrak).

53.3. \Vérzeés

A serult elverzes kevetkez tében is meghalhat, mivel
ilyenkor elegtelenne valik az agy verellatasa. A

veérker inges helyreallitasara a kovetkezéket kell tennunk:

a-/ Allitsuk el a verzest: ha a seb kozvetlenild
l1athato, tavol 1tsuk el a ruhazatot a veérzes kornyezeteril

es  kezunkkel - egy steril ez bveten at - gyakorol junk
nyomast. a8 seb egesz feluletere. Ezt a steril szovetet
bandazzsal kiegeészitve rogzithetiuk is, bar tudni kell,
hogy az ilven méadon el#allithatd nyomds nem éri el a kezzel
kifejthet® hatast. Ha az elsticegely keészlet eérfogot is
tartalmaz ©s a sebben az er lathatd is, emel juk ki az eret

s zarjuk el a verzest ar ercsipesszel.

bh./ Allitsuk helyre a veérkerangesct, hogy a voros
vertestek oxigent tudjanak szallitana az agyba.- A legtibb
el stsegely doboz stoldatot es  egy injyekcads tot  is
tar talmaz az cldat veéenaba tortend Juttatéasahoz. Ha
lehetseges, alkalmazzunk @,9 “-os oldatot kb. 2 litersdra
menny iseghen, illetve ennel tobbet, ha a wverzeéest nem tudjuk
csokkenteni . A  wvenak kitapintasa scsokszor elegge neherz
feladat, mivel verzes eseten a vernyomas csokkenese miatt
az erek ic osszeesnek. Ha a vénak egyaltalan nem talalhatok
meg., egy bdr ala adott injekecid meésg mindig tobbet segit,

mintha semmit sem csinaltunk velna.

A halallal vegztdtdh robbanasos baleszetek legnagyobb
reszenel kimutathatt, hogy a halal a veérkeringes tul keéséi
visszaallitdasa miatt kovetkezik be. Ezen a teruleten az
elveérzés tekinthettt a legfébbh halal-oknak. Egy injekcids t

beszur asa s pzen keresztul egy egyszerd stholdat adagel asa



sokszor eletmentd lehet.

Egy belsé verzest eldidezd robbanasos baleset
diagnosztizalasa komoly nehézségekbe Gtkozhet. Véres hanvas
vagy kohoges egyeértelmd jelnek tekinthetd, a belséd vérzeések
legnagyobb része azonban reotve marad. A gvorsuld pulzus
/s ezzel egyidejuileg a csokkent vérnvomas/ Jelzi, hogy
belsd wverzessel allunk szemben, amikor 1s & seérultet a
lehet8 leggyorsabban baleseti karh&dzba kell szallitani.
Azonban meg ilyvenkor is gondoskcdjunk egy azonnalli

intravenas 1infuziorol?’

S.4. Mellkasi sérulések

A nyitott mellkasi serulések azt Jjelenthetik, hogy
belégzéskor & levegd & seben keresztul aramlik és nem &
tud8be, azaz & seérult nem gut elegendd oxigénhez. Hogy egy
seb nyitott-es azt egyszerd megfigyeléssel 1s el tudjuk
donteni. Ha wvaldban nyvitott serudlesrél van szdé, minden
egyes belegzéskor egy sipold, szivd hangot lehet hallanmi. A
leveg8 seben keresztil torteéentd be- ¢eés kidramlasénak a
megakadalyozasara bor itsuk be a seralt terdletet
sebtarpasszal .

A belst serulések scokszor "paradonialis” sellentétes/
légzeés Fformagaban nyilvanulnak meg. Belegzésnel a mellkas
kitagul, a serult resz azonban osszeomlik és nem keépes
expandalni. Ha a seruleés nagyobb kiter jedesd, fennallhat a:z
elegtelen legellatas veszelve. Az 1lyen serulteken a
mellkas nyomasaval probal junk segitena es azonnal

gongdoskodiunk elszallittatasukrol.

S5.5. Gerincceril esek

A ger incseéeruleces bhetegeket kulonlegesen gondosan kell
kezelni 111. a helyszinen mozgatni, mivel a helytelen

beavatkoz as konnyen egyes vegtagok, vagy valamennyi veégtag



bénul &sa&hoz vezethet. Ha fenn&ll a gerincseérulés veszélve
vagy gyanujas a sertltet csak olvan eszkozzel sz&llitsuk,
amely a gerinc sz&n&ra csak a lehetd legkisebb mozgast

engedi meg.

5.6 A serules sulyocssaganak meghatarozasa

A sulyos serulest szenvedettiteket a lehett
leggyorsabban a baleseti korhazha kell szallitana, es
ezeknek a betegeknek a tobbiekkel szemben praoratast kell
biztositani. De hogyan itelhetjuk meg, hogy mely serulesek

tartoznak a sulyos kategdriaba es melyek nem?

I.sz. tablazat

l GLASGOW-1 K &aMa S K AL A !
i
| Szemmozgas { Szdbeli valasz Motorikus valasz }
F + v 1
I
Spontan } Hatarozott ttasitasnak
} megfeleld
}
Hangra Bizonytalan 4 Behatarolja a
fajdalmat )
Fajdalomra 2 Nem megfeleldt 3 Visszahutzodik

Nincs valasz 1 er thetetlen 2 Behaalitia

Nincs wvalasz 1 Kinyujtja

S e  anm A Aaa  ame  amm e A G s emt Amw  amw
G A eI A am e A SR AW e MW e ke e

Nincs mozgas

} Oscszesen: { ficczecens } Qicszecen:




A pulzus, a pupillak fénvérzekenysége és a légzés
uteme, tehat az eletjelensegek es a tudati &llapot
meghatarozasa az eldfeltetele a doantesek meghozatal anak.
Sz &mos olvan el jJar s ismeretes, amely a serulés
sulvossdganak a meglitélésére ad kirinduld alapot és amelynek
segitsegevel a szukséges intézkedesek foganatosithatsk. A
"Glasgow—1 Kdoma Skala" pl. /3.sz. tablazat/ a tudat:i szint
felder iteset tekinti az osztalyozas alapoanak.Ebben a
tel jesen EgQESZSEGES, tudatanal lev8 személy maximalis
pontszama 15. A rendszer a szemmozgast, a szdtbelxs

valaszokat és a test motorikus reflexidit eértekel:r.

Ma&s megkozel ttéssel ezek mellett a légzés uteme és
intenzitdsa, a szisztolés vérnvomads és a b6r hagszalereinek
feltoltottsége is figyelembe vehett az un. "Sérulés—-meéertek"
meghatarozasdhoz. Ha a sérulés: mutatdszam kisebb 14-—nel
/az egészséges ember max. pontszama ebben a rendszerben
16/, a sérultet azonnal baleseti kdérhazba kell szallitan:.
Ugyanezt kell tenni akkor is, ha a nvakon, a fegen, a
mellkason, az altesten wvagy a lagyveékon meély seb lathatd,
ill. torést vagy tobbszoros torest észlelunk a felkar ill.
a comb felsld, un. hosszu csontjain, vagy egesi serulést az
arcon esetleg &z ajkakon. S évesnel fiatalabb gvermekeket
es 60-nal id8sebb felnbtteket, wvalamint sziwvbetegsegben
vagy leégiiti megbetegedésbén szenvedtket a serules
Jellegetsl fuggetlenul el kell Juttatni a baleseti
sebészetre ill. kérhazba /2.sz. abra/



4.5z. tabla&zat (—-ok)

Séruleési pontszam

A- A légzés mértékel
/légzés—-szam/ }

B. Szisztolés

vernyomas

C- Az érrendszer

fel tol tédése

|
i
4
¥

f 19-24 i 4 f > S8 {14 I Normalis i 2
} 25-35 i 3 § 70-89 I3 } }
} > 36 ] 2 § S8-8G i2 { Lassu § 1
i %] | @ } ©-43 i1 { {
| i } @ 1@ } Nincs } @
f f 1 + T
} Osszpontszam | } i i

i
2

A GLASGOW-I KKSMA SKALA /az l.sz.

tadbldzat szeraint/

e e em e

Szemreakciok
Szobeli kommunikacid

Motor ikus valasz

Osszesen:

Osszesen:

Osszesent

Séruleési pontszadm és a Galsgow—1 Kdma Sk&la egyuttesen

Séraleési pontszam
Galsgow—-1 Ké&ma Ska&la

Osszesen:

Osszesen:
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A7 ELETJELENSEGEK ES A TUDATI SZINT MEGITELESE

Glasgow-i Koma Skala 13 vagy
Szisztoles vernyomas 90 vagy
Légzés~szdm percenként 10 vagy 29

IGEN NEM
Baleseti kér- A sériilés jellegé-
hazba szdllités nek meghatarozasa

Mély seb a mellkason,a fejen, a nyakon
vagy az altesten /lagyekon/

Két, vagy tobb torés a felkaron vagy a
combon

15%-na1 nagyobb égési sériiléssel kombi-
nalt sebek

IGEN "sipold mellkash

Fellitkozési °6 méteres, vagy anndl is
jelensegek hosszabb repiilés

*a fél testmagassagnal na-
gyobb méretd targynak
torténd iitkozés

*‘k6tormelék ald szorulds

NEM

5 évnél alacsonyabb vagy
55 évnél magasabb €letkor

SZLVbetegseg vagy léguti
megbetegedés

BIZONYTALANSAG ESETEN

BALESETI KORHAZBA SZAL- NEM
LITAS
Az Amerikai Traumatolé- A baleset {{jraelemzése
gusok Egyesiiletenek en- egeszsegligyl gzakemberek
gedélyevel bevondsaval

- 22 -



3.5z. &bra: A robbanas fazisainak egy +4&ra gvakorolt
hatasai

A bombarcobbanasok ember i testre gyvakorolt hatasa &

viharos szeél fakon végzett pusztitadsadhoz hasonlithatd. A fa
a wvihar terhelését kiadlloa, azt azonban egy pillanatig

tartd nyugalm: faz1is koveti maad a szelirany ellenkezé

- 23 -



irdnvra valt.
ellenlokés hatdsadra azonban &gai

vaz

Az elsH szélrohamra a fa elveszti leveleit

nem mar ad - /A hasaonlat kozlése A.G. Kerr

engedelveével ./

4.52. abra. A kima helvzet. Ebben a pozacidban a

légutak szabadok.

S.a.sz. abra. Hanvatt fekvtt, eszmeéletlen séraltnel

a nvelv elzarhatia a légutakat

S.bh.sz. adbra. Az a&ll alatti nyakreé=szre gyakorolt

nyomassal a nyvelvet ellre kényszerithetjuk eés

ezzel szabhadda tehetjuk a légutakat.

az

is letrnek mig csak egy

ur



A ROBBANGANYAGOK HATASA A7 EMBERI SZERVEZETRE

Forditottas: Dr .Haralvi L&szl6 alezredes
IMKA MaOszaki tanszeék

Dr.mk. Herbert Halluba tan&csos, az Osztr &k
Kcztarsasag igazs&agugyi robbantastechnika: szaker téjye
"Robbant&stechnika” Ce kezikonyve {(Osterrei1scher

Gewerbeverlag, 1933.) II. C. pontj&nak forditéasa.

A keémiai robbandanvyagok vegyi oOsszetételuknél fogva
ket kulonbéz8 mdédon hatnak az emberi szervezetre:

— & robbandanvagokbol tavozo glizok és a robbanaskor
keletkezt g&zok belélegzése, valamint

— a robbandanvagok kezelésekor (rakodaskor, toltetek
Osszeallit&sakor, toltetfuratok betolteésekor) a cseppfolyos
alkotdreészek - robbandoclag - b&ron keresztul tortend
felsz ivddasa utgan.

1./ A robbanaskor keletkez¢ gazok es a robbandelag-

—gtz ok belélegzegse:

A gaz ok keletkezese 3 robbanaskor legatszodo
kemiai—-fizikai folyamatok eredmenye s egeészsegkarosite
hatasuk - beleélegzésuk - tel jesen scoha nem szuntetheté meg.

Menny i seglitk éc egészcségkarositd hatasuk viszont gondos
és szakszeru munkaval jelentésen csokkentheté, ami elstisorban
=z abadban veégzett robbantasoknal nagy Jelenttsegu, ahol
mesterseges szelltztetes nincs-.

A robbanaskor keletkezt gazok pgeczcégre veszélyes
alkotdreécszeil a szenmonoxid (CO) és a nitrogenmonoxad (NQ,,),
melyek belégzése feldfajast, szédulest, emelygést, fulladast
s  veégkovetkezmenvkent halalt is okozhat {cszénmonoxi1d és
nitrdézus gaz-mergezes. Megy.: 1asd bbvebben a Medicina kiadd
"Oxioldgia” c. kiadvanyat). Mivel ezek a gazok a levegtneél
nehezebbek, igy a meélyedeésekben gytilnek Gssze, de sok marad

bel &1 Gk a Jovesztett anyaghan s a medd&ben is. Kulonosen



elévigyv&zatosan kell eljarni a kutakban, aknédkban, kisméretd
munkagodr okben, tarnakban wveégzett robbanté&sa munkaknal (a

katonai gyakorlatban az ergditesi érpitménvek alapgodreinek

robbantasandl - a forditd megjegyzése) .

Ezekre a robbantéas: szinhelvekre csak alaros
szelldztetés, vagy hosszabb wvarakozasi 1d¢é utdn  lehet
belépni.

A robbanasi gazokban levéh nitrdzus gazok hatadsa neéha
csak a belegzesuk utadn nehany dra elteltevel Jjelentkezik.
A széndionid es a nitrogenoxaidok menny 1 sége
cebkkentesenek szahalyai:
— cesak kifogastalan allapotu gyujtoeszert hasznaljunks
— ne hasznaljunk legart tarolasil (szavatossagi) idegn
robbandanyagot;
- a tolteteket jol fojtsuk les
- a footas ne tartalmazzon szerves anyagokats
- lehetttleg elektromos gyujtast alkalmazzunks
- az idéz ttett gyujtdzsindr ne érintkezzen a bazis
robbandanyaggal ;
- pontosan mer juk ki  a furdlyukak tavolsagat és
melysegets
- ne toltsuk tul a furdlyukats
- a poralakii, robbandzsel atant nem tartalmazo
robbandanyagokat ne tomoriteuk {ne dongdljuk le)
tul sagosans
- a meddft (a kirobbantott alapgodrot) tartsuk

nedvesen illetwve locseljuk le.

Ha a felsorelt rendszabalyokat nem tartjuk be, a
robbandanyag eléghet {(kieghet), vagy a robbanas kifui.

A robbandanyag kiegecserdl akkor beszelunk, amikor a
r obbandanyag nem robban fel {inince detonacid), hanem
khlonbsen mergezt, sargasbarna gazok keletkezése kodzbhen

- anelkul, hogy munkat végezne — sisterg® hangot adva elég.



Ennek okai lehetnek:

- gyenge iniciald hatasua, nedves, vagy
kikristalvosodott gvujtédszer haszndlatas

- a robbandzselatint nem tartalmazd, poralaku

robbandanvagok tulsadgos ledangolése (Ltomor itése) .

Kifuvasroél akkor beszélunk, ha a detonadcid ugvan
szab&lvosan végbemegy, de hatédsa nincs (vagy csak kicsi),
mer t a robbandskor keletkez gazok hangos csattanassal

eltédvoznak a furdlvukon vagy a talalj (kézet) rerpedésein.

A kifuvas ockair lehetnek:

- rosszul wvettuak fel a toltet hatdsmutatsdsadt (rosszul
hataroztuk meg a romboléasi sugarat eés/vagy a
legkisebb ellensllé&ési vonalat) s

— a legkisebb ellendllids vonaldban kicsi wvagy hirénvyzik

a fojtéas-.
A robbandol aj—gtiz ok robbamool aj tartalmu
r obbandanyagok hasznal atanal keletkeznek. Kol onosen
eldvigyazatosan kell eljarni az un. toltépisztolyok

hasznalatanal {a toltépisztollyal a folyékony robbandanyagot
toltik a Ffurdlyukbas ez ek az eszkozok sdritett levegével
makodnek) mivel a fFuralyukbol kilepth gtiz Ok nagy

koncentraciot érhetnek el.

A megellzd rendszabalyok a kovetkeztik:

- ne hasznaljuk a toltdpisztolyt meleg, szélccendes
id&bens

- fuavassuk el a robbandanyag-gtzoket a fur dlyuk
sz3a34tol s

- a kulonosen veszelyes helyeken a glzok belélegzeése
kovetkezteben fellep8l ajulads veszelye miatt csak
kotelbiztositassal szabad dolgoznis

- ha a korulmenvyek indokeol jak eés lehetéve teszik,
megfeleld ipari szuréthetettel ellatott vedddlarchban




(g&z &l arcbany vegeztessuk el a munkadt. (A katonaa

g&z&larc szirédbetétje nem felel meg e celra¥— a

forditd megjegyvzese) .

2./ Robbandolai tartalmu robbandanvagok kezelése

A robbandanvagok ezen csoportjanal a robbandolay
tulnvomd reéeszt nitrocglikol, amil a bdron keresztul gyorsan
felszivédik eés a sz iv koszoruereire hat, t&gitja azockat.

Ennek kovetkezteéeben fejf&ilds, szedlulés, émelygeées léphet fel.

Vedekezesul es megeléizes cel jibol az alabbiakat
tartsuk be {ugyanezek a szab&lvok wvonatkoznak & trotil
kezelésére is):

- 3 csomagol dsuktaol megfosztott robbandanyagokat

puszta kezzel ne fogauvk meg;s

— a rohbandanyaggal szennyezett kezzel ne egyunk es ne

dohanyozzunks

— hasznaljunk gumi vedbkesztydats

- a r obhbandanyagok {prestestek., toltenyek)

csomagol asat meg  a furdlyukba helyezéskor se
bontsuk fel?

- a munkahelyen fejfajas ellenia gydgyszert es

C—wvitamin tablettdt célszeru készenlethen tartani.

A forditd megiegyzecse: a gyakorlatbhan nem zarhate ki,

hogy r ohbantasa feladatok vegrehajtasakaor a masz aka
alegycsegek ipari robhbhandanyagokat hasznaljanak. Celszera
tehat, hogy ez ek egeszsegkarosite hatasasit a miaszaki

parancsnokz allomany ismer 3e- Ajanlhatdak tovabba az 1tt
leirtak az (4% robbantasa sz akutasitacst kidolgozd

munkatarsaink figyelmebe ics.



MOSZAKT KATOMAK BeS57£RE ADOMAMYOZOTT
JELWVEMYEK IT.

Kenveres Dénes drnagy
MH Szentgvdorgyi Dezst Harcaszati Repulédezred

Kecskemeét

A Magvar Kirdlvi Honvéds&gneél adomanyvozott mlOszak:

Jelvenyvek 1867-1918 kadzott:
Utasz kituntetd Jgelveny . fa) kuloncsen kivald

csarpatutédszok sZ&MAr a 13a43-ban rendszeresitetteék ezt a

kituntetd telgjesitmény Jelveénvt.

l.sz. &bra. Utdsz Jelveny

Eldlapjan: Korben a jJelwvény szélén 6 mm széles szalag
huzddik, ez aranvozott szind, mert sargareézbdl készilt. Ezen
beldl szintén aranvozott kozépmez8 wvan, melvnek atmérbie:
33 M« A mez&k hulldmos teret képeznek. Ezen beldl
helvezkedik el a 12 mm 4tmér&3d buzérvords kézépmezb, a
PaJZS. A ket bels8d mezé6n (pajzson) miszakl sa&ncszerszamok
vannak felillesztve, melyek betdltik a kGzérp— és kismezét.
Kozerpen fuggllegesen helvezkedik el egy darab csakany,
mellette balra és Jobbra egy—-egy darab miszaki utaszlapat

(4s0) - A csakany nyelevel lefelé ldg, az utészlapdtok nyvéllel



felfelé helvezkednek el. A szerszamok 1s rézbél készultek. A
Jelvény kor formdiju, tel jes &tmérédje:d44 mm, tomegeil2g gramm.

Hatl apon: 14 mm széles, 1 mm vastag lemezbél készalt
fugglleges pa&nt wvan, mely a ruhé&ra wvald felillesztésre
szolgal . A Jelwvénvt a zubbony Jobb zsebtartdja felett,
kozepen viselték. A csapatutdszok kozil azok a katondk kaptak
meg s akik szakmai munkajukkal kierdemelték az adomanvozast,
vagyis megfelel tek az elmeleti es gyakorlati
vizsgakbvetel ménveknek. A csaratnal szolgald utdszok hastdka-
szine piros volt.

Az QOsztrak-Magyar Monarchia felbomlasa utdn a Nemzeti
Hadseregbhen, majd a Magyar Kiralyi Honvedségnel i1s — egeszen
1925-ig - a bircdalomban korabban rendszeresitett kitintetett
Jelveényeket adomanyoztak, illetve viseltek a miszaki s egyeb
sz akbeosztasy katonak. Grof Csaky Karoly honvedelmi: miniszter
1925-ben a 47702/14/41825. szadmU kdarrendeletéeben, - mely a
Honvedsega Kozlony 27. szamaban Jelent meg, 18925. oktdber
15-én - wJ kitantetds Jelvenveket alapitott. Ezeket a
Jelveényeket kixlonleges Ggyessegekert adomanvoztak, legeénysegi
allomanycsoport reszere. Ezek az tgyessegi gelveények
formajukat tekintve - zommel - megtiriztek a Monarchia alatti
alakjukat. a8 Magyar Honvedsegnel adomanyozott kivald
Jelvenyek:

ttasz es ar kasz ugyessegi kKituntetd jelwvény. Kor

alakidy anvagat tekintwve sargarez.

un

Z2.82 . abra. tasz— es arkasz ungyessegi jelweény



Eldlapon: A Jelvény kilsl szélén nyitott cser, illetve
babeér koszort helvezkedik el. A jelwvénven feldl a nyitott
koszorunal a magvar Szent Korona lathatd. A koszorun belual
33 mm—es k&r meztben egy kébdl epult hid robbantasat
szimbolizd&ld kérp lathatd. A Jelwvény teljes &tmérdie: 44 mm,
zomancozas neéelkuali, tomege: 30 gramm.

Hatl apon: 14 mm széles, 1 mm vastag fuggélegesen
forrasztott lemez lathatd, mely a felillesztésre szolgéalt. A
zubbony Jobb zsebtakardja felett, kozépen hordtdk. A midszaki
alakulatok, alegysegek, ugvynevezett elémunkdsai részére
adomanvoztadk, ha a kovetelménveknek megfeleltek. Ebben az
iddben a miszaki csapatok katona:r hajtdékaszine acélzaold
rposztébdl készialt.

A mester—- utasz es mester— Arkaszok reszere is
rendszeresitettek kivald Jjelvenvt, mely alakra és formara
tel jesen megegyezik a 2.2, abran 1lathatd Jjelwvennyel,
kulonbhseg azs hogy a mester fokozatu jelveny tdzaranvozott s

a koszor\ z6ld zomancoz ast.

Kormanyos kituntetd jelveny.

J.sz. abra. Kormanvos kituntetdt jelwvény



Formajat tekintves; ar anyosan felepitett, Jal
kivitelezett tlzzomancozasu Jjelwény. Lathatd, hogy alakjat
tekintve teljesen eltér az eddig leirt Jelveénvekttl. A
Jelveény ovalis alaku 62x439 mm nagysagu, tomege?! 19 gramm.
Sa&rgareéz lemezbdl keészalt.

El8larjan: A Jelveény szeélén 2 mm széles aranvozott
csikban gvogysor huzdadik. A teljes kGzépmezd f0Ozold
ZomMANCcoz &su, erre illeszkedik ratéttel az aluminiumbdl
keszalt 42x39 mm atméréj0 horgonvy . A horgony £6l1ott 14x18 mm
nagysagu aranyozott Szent Korona lathatd, mely a jelvény
fels reészére illeszkedik kGzépen. A horgony ¢eés a Szent
Korona aluminium tdaskével, illetve tavel van a kozépmeztre

illesztve.

Hatlapon: 18 mm szeéles, 1 mm vastag flagglleges vonalu
rezlemez helyezkedik el, mely a ruhara valed felillesztesre
szolgal. A leirt Jelvenyeken vesnoki, vagy tervezt
szignalizacid nem lathato.

Felbhasznalt irodalom:

1. Talas Geéza-Marton Sandor @ Magyar katonai jelvények
1867-1945.
Bp. 1973. /Kezarat/

2. Bareczy Zeoltan-Somogyi Gy8z8: Kiralyeéert s hazaert...
/1868-1918./
Bp. &.n-



BEMUTATJIUK ©yJ EGYETEMI DOKTOR JELOLTUONKET

A Maszaki Katonai Kozlany 18332/1. szamaban
foglalkoztunk elészér a tudomanvos tovabbképzésbe uijonnan
bekapcsocl édo midszaki tisztek, es kutaté&si tem&juk
bemutatasaval . Tettuk ezt kolleg&ink szelesebb kera
megismer tetese ceélJjabol, tovabba azzal a szandekkal, hogy
segitseget nyujthassunk kutatdmunkdjuk végzéséhez.

Kerguak a midszaki csaratok nagy csala&doanak minden
tagjat, amenny iben az alabb ismertetett téma&wval karcsolatban
észrevételeik, Javaslataik wvannak, wvagy barmilven mas mdédon
segiteni tudjidk a bemutatkozd Kovécs Tibor szé&zados urat, azt
vagy kéGzwvetlenul, vagy a miszaki szakosztéaly vezetésegén

keresztul tegyvek meg.

Kovacs Tibor szazados bemutatkozom. 1961-ben szulettem
Szentesen. Katonai tanpulmidnyaimat a Kossuth Lajos Katonaa
Fdiskolan 1980-ban kezdtem meg. A fHiskola ut- és hidepitd
szakan mar foglalkoztattak a tudomanyos kutatdmunka kerdesea,
melynek eredmenyekent palyamunkat keészitettem a Katonaa
Fiskolak 2. Tudomanyos Diakkori Konferencidjara a "Robband
es nem robband miszaki zarak (akadalvok) es zarelemek
feljl tdese"” cimmel .

A FflUiskola elvegzese utan 1984-t81 1990-19 Szentesen
tel jesitettem szolgalatot kalonbozd al egysegparancsnoka
illetve zdaszldbaly torzsfOnoki beosztasban.

19980-ben - sikeres felveteli vizsga utan - kezdtem meg
tanulmanyaimat a IZrinyi Miklds Katonair Akademia midszaka
szakan.

Az akademian eltoltott idé alastt bOwlltek ismereteim a
tudomanyos kutatdmunkaval, a miszaki biztositas vjiszeru elvea
alkalmazasaval kapcsolatban. Ezen ismeretek insparaltak arra,
hogy a tandrakon kivil i1s foglalkozzam a midszaki: biztositas
kerdeseivel, melyek eredményeként cikkeket publakdltam a

Hallgatdi Kozlemenyekben és a8 Miszaki Katonail Kozloanyben.



Az akadeémian tanultak, a védelem elftérbe kerllése és
nem utolsd sorban beosztasba helyezésem - az akademia
elvegzese utan Szentesre, mint erd8dit8 zaszldalgparancsnok
kertltem kinevezésre - érlelte meg elhatarozasomat, hogy az
ergditeés iranvédban bévitsem ismereteimet.

A Sza&razfoldi Hader6nemi Fakultas Hallgatdi Tudomanyvos
Tanacsa tevékenységemet értékelve tamogatta jelentkezesemet
egyetemi doktori eljarasra, melyet a B87. Szentes Maszaki
Technikai Ezred erédité zaszloal jparancsnoki beosztasa

ellatasa mellett kivanok elveégezni.

Kutatasi téemam: A gl .dand&r harctevékenységi korzet
eréditési berendezése foldmunkai kiepitéseének oOsszehasonlits

vizsgalata a Magyar Koztarsasag Jellemz@ teruletein.

Bevezeté: Problémafelvetés, az értekezeés

id8szerdségeének, szUkségességének megfogalmazésa-

1./ A terep harcaszati Jellemzéinek értékeleése, azok
hatdsa az erdditesi berendezeésre:

- a terep miszaki ertekelesenek celga, tartalmas

- a fontosabb terepviszonvyok hatadsa a harc megvivasara

s a harcteveékenységil korzet erfditési berendezeseére

A Magyar Koztarsasag egyes tertlet: Jellemz8i az
ergdditedi berendezes foldmunkai szempontJjabdl:

- a Dunantul;j

— a Duna-Tisza koze;s

- az eEszaki-kOGzéphegyseégs

- a Tiszantul.

2./ A gl .dandar vedel ma harcanak oeez fegyvernemi

alapgjai

a gl .dandar wvédelma harcanak tartalma, c#lja

feladataais

|

a gl .dandar lehetséges allomanvas



— a gl .dandar vedelmenek felépitése.

3./ A gl.dandar harctevekenysega korzet erdéditesa
berendezese:
- az ertditeés: berendezes celga, tartalma, feladata:j
- az erdéditeés: berendezés feladata: veégrehagtasaba
bevonhatt ertdk es eszkbzo0k;
- az er 8ditesa berendezés feladata: vegrehajgtasanak

rendge.

4./A2 ertditeési berendezes foldmunkainak vegrehajgtasa:

- a gl .dandar harctevekenysega korzet erdditesi
berendezés foldmunkai mennyisegenek szamvetese;

- a vegrehagtashoz rendelkezesre alld ertk s eszkozok

- a vegrehajgtast befolyasold tényezék.

5./ Az erftditeés: berendezes foldmunkai vegrehagtasanak
vizsgalata a Magyar Koztarsasag jellemzdé teruletein:

- az erdédites: berendezes foldmunkainak vegrehajtasa
al apesethen, normakorrekcid neélkuals

- az erfditeési berendezés foldmunkdai veégrehagtasanak
sajatossagal az or szag egyes korzeteiben, a
sajatossagokbdl addgd normakorrekciovk megallapitasas

- a wvizsgalt teruletek foldmunkai vegrehagtasanak
osszehasonlitasa az al apesettel s a normakorrekciok

s a sajgatossagok figyelembevetelével.

Befegezes: Osszegzett kovetkezteteések, elert
eredmenyek. Ajanl asok a tovabbi kutatadst 1génvyld teruletek
vizsgalatara.

Kérem tiszttarsaimat es a Misz aka Katonaz Koz lony
olvasadit, hogy velemenyukkel , tanacsaikkal segitsenek
valasztott teéemam minel reszletesebb kifejteseben, a Magvar
Honveédseég szamara hasznosithatd javaslatok Osszeallitasaban.
Cimem: MH 87. Szentes Maszaki Technika:r Ezred

6601 Szentes Pf.: B62.



IDSTALLS HELYMEGJELOLES, NAGYPONTOSSAGU
HEL YMEGHATAROZASH*

Horvath Tibor, TELCON ELEKTRONIC Kft.

NapJjainkban a sok Uy megoldandd probléma, feladat
kozott helvet kovetel - maganak a pontos (néhany 10 meéeteren
beluli) navigalas es nagypontossagu (nehany cm—es)
helvmeghatarozas, helymegkeresés 1s-.

E feladatot, ami az ¢elet legkulonboztdbb teruleteain
Jelentkezik - mint peldaul a repules, haosdzas, terkepeszet,
geodézia ¢es nem utolsdsorban a honvédelem - sokan probaltak
es ma 1s probaljak megoldani, tébb-kevesebb sikerrel.

A TELCON ELEKTRONIC Kft. ket olvan 6nallso, de szukség
eseten egvuttesen is alkalmazhatd rendszerrel jelent meg, ami
varhatoan komoly attorest hozhat a hazai1 navigaci1os,

helvmeghataroczd és helvmegoelold8 technikaban.

A Magellan NAV 1000 MS folvtonos kovetesd GPS (Global

Position System) midholdas navigacids rendszer

A NAV 1888 M3 (a tovabbiakban M5) egy robosztus,
btcsatornas, folvamatos kovetesd kezi helymeghatarozas: és
navigacios rendszer, mely a NAVSTAR GPS Fold kozeli allandd
palvan kering8d tobb mint 20 midholdgjgas s a vilag kilonbozés
pontgain telepitett vezerlgallomasock altal kisugdrzott adatok
feldolgozasaval képes a navigacios és egveb adatok
meghatdrozasara-. A rendszer az id6garas: korualmenvektél és a
foldrajzi helytdl fuggetlenul barmikor és barhol hasznalhato,
amennyiben biztositott a vev8készulék reészére legalabb 3
miholddal wvald kapcsolattartas.
¥ A cikkben szerepl$ eszkbzbk bemutatasra kerulnek 13834.
aprilis 28-an és 33—-an Komaromban, a MHTT Maszaka
szakosztalvanak kihelyezett uUnnepi uUlésén, ¢és a Maszakiak

Napiya rendezvénven.



Az Otcsatornas kiépiteés lehetlvée teszi, hogy az MS
vevd harom dimenzits (3D) helymeghatarozast veégezzen ket
percnel rovidebb 1d6 alatt, kihasznalva az ot kulonalld
keresBcsatorna és a Magellan "InstaFix" keresés: stratégia
adta eldnyoket. A kezdet:1 pozicibrogzités wutan az M3
folyamatosan kigelza a pozici1d, a sebesseég és az 1468 egy
masodpercenkeént felfrissitett értekeat. ARz Otcsatornas
kivitelnek koszonheten az MS optimalizalni tudja dinamikus
teljesitBkepessegeéet, ami1 lehetlveée teszi1 a maholdkovetést és a
navigacios er tekek kiszamitasat 1000 csomd (18390 km/h)

sebesseég és +/— 2 g dinamikus terhelés mellett 1s.

Az Stcsatornas vevikeszul ek egy kezzel konnven
kezelhet meéretben tortend kiépitése nagymeér tékben megnovel:
az alkalmazas rugalmassagat. 6t G6GPS mahold folvamatos
kovetése biztositja a zavartalan 3D helvmeghatdrozast és
navigacios informacidkozleést, valamint a sebességben és
haladasi iranyban bekbvetkezett valtozasok csaknem azonnala
regisztralasat. Az o6todik csatorna biztositya a folvamatos
kGvetest egy "mindent szem eldtt tartd" keresési stratégiran
keresztul. Az MS-06s a gvenge Jelerlssegl i1dO6peri16dusokban
helymeghatarozd kepesseget ugy maximalsas hogy az egves
kalonalld mdholdak adatait folvamatosan figyeli.

A Magellan innovativ M3  vevloe kiemelkedtd minSsegl
alkatrészeken és peéldaérteky technoldgidkon alapszik. A

sziliciumnal otszor nagyobb vezetdkeépesseg es egy
nagysagrenddel nagyobb mikrohullamu eérzeéekenységy MMIC
gallium—-arzenid (GaAs) integralt A&ramkorok s egy kivals

vizszintes Jelbegyijt8 keépességld négyeres sparal antenna
kombinacidja alkotaa a ma elerhetd leger 8sebb
radidfrekvenciads kezi vevébt. Ezen felual a GaAs/MMIC chap
lehetbve teszi, hogy a tomeg minimumon tartiasa mellett a vevd
hat ceruzaeleme &ltal leadott teljesitmény maximalis legven,

igy a harctér leggazdasagosabb GPS vevéie alakult ki.



Az M3 konnven erthetd es egyszerden hasznalhatos.
Er edeta tervezésu, egy funkcios gombokat tartalmazo
billentvlzete minimadlis kezel8i felkészultséget igénvel. Az
M3 vev8 a kovetkez8 szolgaltatasokat nyujtja:d
- mdhold elhelyvezkedeési funkcidls;
- legfeljebb 5@@ utvonalpont rogzitése, és tobb
utszakaszbol &l16 dtvonaltervezés;
— celpontkeresésy hogy a harcteren 1lev8 katona az
ellenséges pozicidkat korabban soha el nem eért

biztonsaggal tamadhassa-.

Radiofrekvencias alegység
Az MS radiofrekvencias technikaja a Magellan &ltal
kifejlesztett GaAs MMIC integralt aramkorokon alapul, ami a

sziliciumot alkalmazo technoldgiakhoz keépest oOtodakkora
Jel feldolgozasi 1iddt és Jobb Jjel-zaj viszonvyt tesz lehetfve.
Ez a modszer tekintelyes mer tekben csokkenti az MS
teljesitményigényeéet. Az GaAs/MMIC technika feluleti hulléam
szuarkkel {SAW) egyutt torténtd alkalmazasanak eredmeénvekeént,
a vev8 kepes a lehetd 1legjobb Jelvételre a Jjo dinamikus
tulajdonsagok és a hagyvomanvos zavar assal szembeni
ellenalldképesseg meg8rzése mellett. E két tulajdonsagnak,
valamint a spiradlantenna alkalmazasanak koszonhetlen a vevd
radiofrekvencias alegysege a ma gyartott kezai vevék kozott a

legjobb.

Digitalis feldolgozd egyseég
Az MS-ben alkalmazott digitalis technika egy CMOS

integralt aramkoron alapul. Ez lehet8veée teszi, hogy a vevs
kis fogyasztastts nagy integraltsagy es emiatt kis meretad
legvyen-. A CMOS technikanak és a teljes 16 bites kiépitésnek
az eredménve a 256 Kbyte-os ROM és a 64 Kbyte—-os RAM, ami a
vev szamitogepi kepessegeinek nagy reészet alkotja. Mint a
legtobb mai szamitdgepalkalmazas esetén, az MS sarkalatos
pontja az alkalmazoi szoftver, ami az ember —gép kapcsolatot

megvalositia-. Az MS esemenyvezeérelt, multi—-tasking



szoftverget az objektum—orientalt prooramoczés legfrissebb

koncepcidinak alapgsgan készitettek.

Miszerhaz/kigelzd alegyseg
Hogy kielegitse & MIL STD 81¢ D-t (MILL STD: az

Egyesult Allamok katona:r szabvanya) az M3 robosztus kulsege
nagy utesallsosaaud mbdany agbosl es 36 utéselnveléss
tul ajgdonsagokkal rendelkezé gumibdl keszult. Ezek az anvagok
nagy foku uteserzeketlenseget és az ultraibolva sugarakkasl
szembeni kivald ellenilldoképesseget biztositanak. A kézi vevd
alakjat, mereteit es a billentydzet elrendezéséet az ember:
teéenvezbre vonatkozd MIL STD 1472 +figvelembevételeéevel
terveztek meg .« [a} kitlonleges kialakitasu kigelzét gy
alakitottak ki, hogy tdg homersekleti hatadrok kozott
mdkodbkepes legven, valamint egyszerden eés konnven eérthetden

szolgaltasson i1nformacitkat a felhasznald szamara.

Jarmibe tortent beszerelés
Rendel kezésre &ll egy Jarmibela rogzitest lehetlve

tevé keészlet, ami rugalmas megoldast kindl szarazfold:r és
leég:1 garmavekben tortent alkalmazadsra. Egy kUlsé antenna {(ami

sik feluleten vagy oszlopon egyvarant elhelvezhet$) gyt be



a OBPS Jeleket ¢és tovabbitja azokat egy DC &talakitén &t. A
Jeleket egy - a wvevt rogzittkeretében lev8 — illesztf sav
tovabbitaa az M3 vevinek, biztositva & folyamatos
Jelkoveteést.

Mivel a Magellan Gyvors Rogzity Keészlet az MD-6t es az
antennat kbzvetlenul az anyagar mi energiahaldzatarasl
mikodteti, a Ffelhasznald gy egy alacsony arud navigacios

adatforrashoz jut.

Az Mo f4bb miszaki adataa:

Meret: 5@ x 2153 1 80 mm.

Tomeg: @,83 kg (aramforrassal egyutt).

Kijelzti: 4 soros, 16 karakteres, alfanumerikus, megvilagitott
LCD (infravoros szemuveg kompataibiliss &allithatd
intenzitas).

LCD mérete: 65 x 45 mm.

Aramforras: — 6 db ceruzaelem, vagy

-1 gdb Nikkel Feém Hibrid tolthett akkumul dtor,
vagy
- 18-153 V-os DC adapter.
Teljesitmeny fel vetel:
- wvilagitas nelkul 160 mA (9V)
-~ vilagitassal 185 mA (SV)



Uzemidt egy keszlet elemmel:

— folyvamatos dzem: 10 dbra

- szakaszos uzemi: 120 helvymeghatarozas
Az alkalmazas h8meérsékleti korlatai:

- mlkoédeés kGzben: —-20°C - +7Q<C

— kikapcsolt allapotban: -3@0=C - +75<C
Az alkalmazas magassagi korlatai:

- 380 m—-t81 +18 00@ m-—-ig
Paratartalom: 198 % kondenz&lddo
Uszdkepessegi: sdruaseg 0,8 kg/dm= (uszik)
Uteés, razkoddas, homok, por, korrdzid:

a MIL STD 81@ D katonai szabvanvnak megfeleld.

A rendszer meghibadscdasai k6zti atlagidé: 8008 dra
Atlagos Jjavitasi idd: szervezeti szinten 0,2 6ra

depd szinten 1,9 6ra.

Az MS gecdezial Jjellemzgi:
Lekeéepzések: — konformis kup;

- ferde Mercator;
- transzverzalis Mercator;
- polar sztereografikus;

- polikdnikus.

Koordinata rendszerek:
- szelesseg (hosszusag) s
- UTM3
- MGRS;
— felhasznald &ltal definiadlt univerzialis;
- UPS;
— Brit Nemzeti;
- ir Haldzat.

Térkep datumok:

— 48 elbre definialt;
- 11 felhasznald Altal definialt.

- 41 -



Az M3 navigdcits jellemzBa:

Utvonal

leiras:

20, tobb uUtszakaszbdl &al16 keétairanyu utvonals

30 utszakasz utvonal ankeént

Szolgaltatott informaciok:

foldi sebesseég, irany eés palyajs
iranyvkorrekcid a celpont iranyaban;

emel kedesi sz093

palyaelteres;

tavolsag (vizszintes és valds);

legkisebb elveéetesi tavolsag;

cel folotti (alatti) magassag (mélyseg) s
hatralevd 148 a cel eltereseig;

riasztas a kijelolt folyosd elhagyasa esetens
becstilt érkezeési idé.

Celpontkereses:

az ellenség pozicivjanak kiszamitadsa egy ismert
pontbdl vagy a pallanatnya helyzetbdl s

az ellenseég tavolsaganak, iranyanak es magassaganak
kiszamitasa ket ismert pontbol.

Adatkezel ées:

Az elcs® helymeghatarozashoz szukseges 1d8: max. 2 perc

Pozicidfrissités: 1 masodpercenkeént

Uzemmddok :

- 2Dh:

Ny ¥ koordinatak és az i1d& meghatadrozadsa a legjsobban

veheté 3 mihold felhasznal acaval {8 magassagot a
felhaszndld irgjga bels

- 3D:

Ny V. 2 koordainatak es az 1d$ meghatdrozasa a

leggjobbhan vehet8 4 mihold felhasznaldasavals



— automatikus uUzemmdd: x, vy, 2 koordindtak és az 146
meghatarozasa a miholdak elérhetségeének és

a geometriai Jjelmintség figyelembeveételeével.

Pontossagx:
- Pozicid 1 helymeghatarozas alapjan:
2D uzemmédban 25 m

3D uzemmodban 39 m

- Pozicid atlagolas utan:
2D uzemmidban 1S m
3D wzemmadban 20 m

- Differenciadlis helyszini: pozicidmeghatarozas

eseteén: 10 m

* A helymeghatarozas pontossdga fugg az alkalmazott
midszer tipusatol eés a GPS mdholdaknak az USA kormanya altal
torteéentd idéiszakos modositasatodl. A rendszer Y-—-koduy valtozata
a legnagyobb pontossagu, de felhasznalasat csak az ameraikaa
hadseregben engedélyezik. A Magyarorszagon is forgalmazott
P-kody rendszerek atlagos pontossaga 10 m korula. Leétezak
ezen kiwvual egy 30 m—-en bellli pontossagu C-kddu termek is.
Rendkivili helyzetben {(mint pl. az Obol-haboru alatt is), az
Amer ika:x Egyesitlt Allamok Veédelmi minisztériuma meghatarozott
teruletekre vonatkozd kulon rendszabalyokat foganatosithat,
melynek eredményekent az adott korzetben a pontossag 100-150
m—-re novekszik. Termeészetesen 1i1lyenkor specialis dekddold
berendezések biztositjak a sajzat katonai eszkozok valtozatlan

pontossagat.

Memoria gaellemz@k:

- 500 definialhatd utvonalponts

- 20 {(max. 30 utszakaszbol allg) utvonal;s
- beepitett egyeni kikeépzes;

- allithatd magneses iranyeltéres;



pozicid tarolass

l1athatd és hallhatd figyelmeztett gselzéseks
— 3 definidlhatd teérkeép leképzés;

11 definiadlhatd térkep datum.

A TELCON ELECTRONIK Kft. masik forgalmazott terméke a
METOX MK Il1. nagypontossagu elektronikus helymeghataroczdg— és

Jelélé rendszer. A ceég sajat fegleszteésy terméeke - a GPS

rendszertfl elteren - nem 4y pPontok helvzetének, helvének
meghatarozasara szolgal, hanem a mar 1smert pontot lehet vele
a fold felszine alatt, vagy a vizben megueldoln: és a sajat
miszere seglitsegevel visszakeresni.
A rendszer ket alarpeleme:
— a TELFIX elektronikus bdéjas
- a METOX MK Il. keresGmiszer

Bz _alkalmazhato bojatipusok:

==

!
A B C
A. gyiir{ alaka méret: ©230x50 mm
érzékelési mélység: 2,5m
B. 1ad alaka méret: @ 32x160 mm
érzékelési mélység: 2 m
C. rud alaka Gsz6 b6ja méret: @ 32x250 mm

érzékelési mélység: 2 m

A bdoak oclyvan légmentesen lezart, nem korrodald
(mdanyag) eszkozok, melyek csak passziv elemeket
tartalmaznak. Karbantar tast es kuilsé aramforrast nem
igényelnek, élettartamuk (a telepités utan) minimum 25 év.

A bdéja - az adott feladat Jellegetsl fuggben
telepithet8s f6ld ald (a A e&s B tipustt), i1lletve vizbe (C
tipusu) .



35cem
23,5 - 4 cm furat ]
1-2m
Béjak foldalatti elhelyezése
vizfelszin
05m
béja~
saly
Béja vizalatti telepitése

A METOX-rendszer kitelepitett Jelzébdusit a
celterdleten, a taladviszonvoktsl (vizes, fagyott stb.)

fuggetlenul * S cm pontossaggal lehet visszakeresni, a TELCON
METOX MK II. kerestkeészuleékkel.

A miszer a keres8antenna segitségeével a mér emlitett
pontossaggasl kepes bemeéerni a kor abban kihelvezett bdygs
helyet. A kérnvezeti1 viszonyoktdl fliggen a keresés végezhet§
hangjelzés (fulhallgatdn kereszt 1 111. kihangositva) vagy a
beepitett 1ndikator miszer segits geével.



A miszer f£6bb kezel8—- es kijgelz6 szervei az alabb:
abran lathatok:

7 o .o

bo O

AN

1. Ki—-be kapcsolos

2. Miszerkapcsold: indikalas/telepellentrzés
3. Keres8keret {(antenna) csatlakozd

4. grzekenyseg szabalyozo

S. Fejhallgatd csatlakozod

6. Uzemi allapotot jelz8 LED

7. Indikator mdszer

8. Beepitett hangszdérod

A keészulek hatoldalan talalhatd teleptartéban 1@ db
LRE {AAR) tipusu tartés elem keral behelyezésre,
aramforraskeént. A maszert uteésalld doboz védi a kilss
mechanikai behatasoktsl, wvalamint a por és a freccsent viz
ellen.

A keresttkeret feleépitese egy aknakutatd miaszerre
emlekeztet, az erzekel iresz {keret) kerestisztbge eés a
tartonyel hossza &ll1lithato.

A miszer f6bbh technikai adatai:

- szélesseég 150 mm
- hosszusag 260 mm
— magassag 99 mm

— tomeg {(telepekkel): 2,3 kg
— tapfeszultitseg: 10V



— fogyasztas: max. 88 mA
- hémeérseklet tartomany: -25-C - +5@-=C.

A rendszer nagy el bnye, hogy a kihelyezett bdjakat

csak sajat miszerevel lehet megtaladlni. A keresest nem

befolvasolja (zavar j3a) a foldben talalhatd femtargyvak,
kadbelek stb. kbzelsege.

A kereses harom lepesben kerul vegrehajtasra:

a./ Megkitzelites

A rendelkezeésre &lld dokumentacid (pl. kozmiterkep,
aknamez torzskonyv stb.) segitsegevel megkozelitjuk a boga
valdszind helyet. Ezt a terdletet ceélszertt 3 meteres, un.

kerest savokra felosztani.

A kerestikeretet sikjaval vizszipntes allapotban a fold
kozeleben tartva lassan elindulunk a kerest savon- A keretet
Jjobbra-balra mpozgatva bemér juk a kihelyezett bdja kordlbeluli
helyét - ezt a hangszoroboel hallhatod sgellegzetes moduldlt

flitty, illetve az indikadtor miszer kiterese gelzi.



b./ Pontositas — maximum keresessel

A bdéja kb-. 1 méteres korzetéeben az i1ndikator mibszer
mutatdja a 1@@-as egyseg fole tér ki. Ekkor az érzekenyseg
szabalvozdval az S@-es egysegre allunk. A kerestkeretet a
bdja f616tt vizszintes iranyban mozgatva a miszer kitéreése és
a hangjelzeés er@ssege valtozik. Amennviben a kitérés nagyobb
mint 16@ egyseg, az erzekenvyseg szabalyozdval mindig
utanhangolunk mindaddig, mig a maximum pontot J6l nem tudjuk
erzekelni.

Maximalis kiteresnel es hangjelzesneél a kerestkeret
koralbell a bdja felett all. Ezt a pontot megjell juk.

c./ Bogjara allas — minimum keresessel

A minimum mereéssel a megjeloleées pontossagat fokozzuk.
A kerestikeret sikjat fuggtileges helyzetbe allitjuk, i1gy az
indikator midszer kitérese ¢és a hanggelzeés pontosan a bdga
felett lesz minimalis. A meéreést az eldztd iranyra merélegesen
vegezzuk el. Az els minimum pont eléreésekor megint
megjeldljuk a talajon a fuggllegesre allitott kerestikeret
pozicivjat- Utanma kb. 9@=-kal jobbra vagy balra elfordulva
megismetel Jik a miveletet. Az Vjabb minimum pontnal meggjelolt

vonal ©s az eldzd vonal metszeéespontja a keresett bdja helyét



adoa *S com pontossaggal .

A TELCON METOX MK 11. helymeghatarozd rendszer
els8sorban nyomvonalas letesitmenyek megjel ol ésere
hasznalhato.

Eddigi alkalmazasi teruletea:

- telekhatarok foldalatti megjelolese, f6ld feletti

kitdzeses

- kozuzema vezetekek {viz, gaz, csatorna stb.)

nyomvonalainak, toreéspontjainak, zarszerkezeteinek
foldalatti megyelbléses

- geodezi1ail pontok megyeldleése;

- optikai tavkozlesi kabel ek nyomvonal ainak,

torespontjainak megjelolése.

Felhasznaldink igen pozitiv tapasztalatokat szereztek
az alkalmazas soran.

A rendszer - Jellegebfl adddoan - kivaldan
alkalmazhatd 1lenne, egyes specialis honvedsegi szakfeladatok
vegzese soran  is. Peldaul aknamezBk sarokpontjainak wvagy
sor kezdt pontJygainak Jeloleésere, specialis egyes aknak
{epitmenyrombold, szallitasgatld stb.) helyvének rogziteésere,
atgarok kitdzesehez, £01d alatta oboektumok bejyarati

reszeinek Jelblesere stb.



Az 1984 . evi 2. sz amu torveénvereji rendelet
el fogadasaval hazank is csatlakozott az ENSZ 1986G. oktdber
16-én kelt egvezményehez a "Mérteéktelen serulést okozonak
tekinthetd egves hagyomanyos fegyverek alkalmaz asanak
betiltasardosl, illetéleg korlatozasarol". Az egyezmeny I1.
Jegyzékonyvenek 7. cikkelve kimondja, hogy a "...felek
kotelesek nyilvantartani valamennyi el8re megtervezett es
altaluk telepitett aknamez6nek az elhelyezeéseét", tovabba,
hogy "a felek kotelesek torekedni arra, hogy biztositsak az
6sszes egyeb aknamez&, akna es meglepd akna helyvének a
nyilvantartasat, amelveket telepitettek wvagy alkalmazasra
elhelyeztek".

A nyilvantartas soran "terkepeket, vazlatrajzokat vagy
mas adathordozdékat kell kesziteni, amelyek megjelolik az
aknamez 8k cee kiter jedeset, eés az aknamez @ ceee
elhelyezkedeéeset meg kell hatarozni egy tajgekozodasi pont
koordinataihoz vald viszonyitads, valamint az aknakat ...
tartalmazd tertlet becstlt kiterjedesenek a tajekozodasa
ponthoz valod viszonyitasa utian'. E kotelezettsegek
tel jesiteéseében nagy segitseéget nyujthat a METOX rendszer
alkalmazasa.

Az aknakon, aknameztkon kivul nagy Jelentfseégy a
harccsel ekmenyek sor an az ellenséges csapasok
kovetkezmenyeinek felszamol &sa, melyen belul kiemelt
fontossagu feladat a beomlott épuletek, ovohelyek, fedezékek
alatt maradt szemelyek kimenteése. A begarati reészek helyeéenek
gyors meghatarozasa novelheti a munka hatekonysagat,
celiranyossa teheti a tevekenyseget - ez pedig megmentett
ember eket jelenthet.

Termeszetesen Jjoggal vet8dhet fel a keéerdes - egy METOX
miszer bir tokaban az el lenseg ugyanoclyan konnven
lokalizalhatja sajat aknamez8ink, specialis aknaink helyet,
mint mi. Ez igaz lehetne, de:

1. A TELCON ELECTRONIC Kft., & rendszer Magyvar Honvedseég
sz intyd korlatozott vagy telges bevezetése eseten

biztositana, egy kulon frekvenciara hangolt bdja s a



hozzd wvald miszer legyvartassat. Igy a tabbi METOX
miszerrel mar nem lenne ez a bdja visszakereshetss

2. A kereseés megkezdeéseéhez felteétlenul szikseéges a mar
emlitett aknamez8 toarzskonvyv, melven meghatarozott £6
tadjgekozodasi pontokhoz kerul bekoteésre a letelepitett
miszaki zar. Eneélkual csak a szalmakazalban wvald ta
keresesének valdszindseégevel bizhat barki a sikerben.
Ha viszont a torzskonyvet megszerezte akarki
illetéktelen, akkor a METOX rendszer nelkdl is konnven
azonositja az aknamez8 helyet;

3. A TELCON ELECTRONIC Kft—-nel folvo fejlesztes
eredmenyvekent mar ebben az eévben szeretneénk kibocsatani
az uJ bdjacsal d&dunkat, amelyneéel minden egyes bdjanak
kalon sz ama lesz (12 karakteres betd- es
szamkombinadcid). Igy a midszerrel a kivant szamu konkreét
- ©s nem egy megtaldlt — boéjara tudunk raadllni. Ezaltal
kizart minden tévedeés.

A cikkben targyvalt GPS helymeghatadrozd es METOX MK Il.
helymegjelolt rendszerek termeszetesen egyuttesen meg

eredmeényesebben haszndlhatdk.

Peldaul az aknamezé-torzskonyvben a GRS
helymeghatarozd rendszerrel — akar tereptargy vagy -—-pont
nel kul is - meghatédrozhats 190-38 m-es pontossaggal az
aknamezf sarokpontja, melyet ezutdn - az ugyancsak a
torzskonyvben rogzitett bdja szama alapjsdn — a METOX MK II.
helymeghatarozd rendszer segitsegevel *5 cm pontossaggal
konkretizalunk. Aki mar probalt mas &ltal telepitett
aknamezb6t visszakeresni az - gondolom — egyetért azzal, hogy
ez a perspektiva nagy segitseget nyujtana a miszaki csapatok
szamara, veszelves feladatuk vegzeseben.

A cikk terjedelme nem tette lehetéve, hogy a targyalt
ket eszkoz tovabbi hadi alkalmazhatdsagéanak keérdeésében Jjobban
elmerul junk. Ceélunk a gondolatébreszteés, a figyelemfelkelteés

volt. Ha a tisztelt olvasdk tobbet szeretneének megtudni



A TELCON METOX/MAGELLAN NYOMVONAL-KERESO
RENDSZER

termeékeinkrdél, (AR ] otleteik vagy kerdeseik vannak ugy
Budapesten, a Franker Led u. 82. szam alatt (a Komjadi uszoda
mogott) barmikor szivesen a&llunk rendelkezéstukre. Telefonon
is szolgalunk informacidkkal a 115-9898, wvagy a 136-9430
szamokon .

A technikail fejlédes hatalmas sebesseéggel rohan eltre-
Ha informacidink neem csalnak, az 0Obol-haboru alatt az

amerikai hader g, sz ovetseégesea reszere is cCcsak sajgat



kezeltallomanyaval bocsatotta rendelkezésre a GPS rendszert -
ma ez nalunk megvasarolhatdé (gondolom esetiinkben a 1@ m—es
pontossag bbven elégseges, nem szukségeltetik az amerikai
katonai csucstechnikara video vezerleésa robotrepiil 8k
stb. - méretezett par tiz cm—-es tdreéshatar). A METOX rendszer
sajat fejlesztésunk, hazai termék mely honvédseqginket is
eredmeénvesen tudna szolgalni - mindannvyiunk érdekében. Bizunk
abban, hogy hazank veédelmi képesseégei soha nem lesznek
probara teve. A sors szeszelvei azonban kiflirkészhetetlenek -
remel juk olvan eszkozokre hivtuk fel figyvelmiket, melveket
beillesztve szervezetukbe, rendszerikbe, meég hatékonyvabba

valik tevékenyseéguk.
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