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A visegradi hidépités igaz torténete és néhany
tapasztalata
vedk Ferenc &rnagy, s nLikF wlszaki tanszék

1. Eldzményck
1.1. Megbizas

A Kossuth Lajos Katonai Foiskola Maszaki Tanszékét 1993 marciusaban
kereste meg a Pilisi Allami Parkerdégazdasag vezetése az épuld Visegradi
Erdei Iskola megkozelitését szolgald, az Apatkdti - patakot keresztezd bejard
hid kivitelezével kapcsolatosan. Az elsd egyeztetd targyalason a tanszék ré-
szérd! Hubina Istvan mk. 6rnagy és Deak Ferenc &rnagy vettek részt.

Az erdogazdasag vezetSi réviden ismertették a Walddorf-kévetd erdei iskola
kivitelezésének allapotat, a surgetd hataridét (1993.szeptember) és a bejaro
hid gyors megépitésének szikségességét. A féiskola, ill. a miszaki tanszék
megkeresésére azért kerult sor, mert a korabbi évtizedekben jé szakmai és
kollegidtis kapcsolat atakult ki a két intézmény kozott a sikeres hidépitések
kapcsan( Mogyorohegyi fuggohid, Pap-szigeti hid, stb.). A megbizé bemutat-
ta a hidra vonatkozo kiviteli tervet,-amely az iskola generaltervezését végzd
CD DESIGN Tervezd és Szervezd Iroda megbizasabol, altervezés keretében
készult. A terv egy 24,0 m hosszusagu, 20 t teherblrasa, haromnyilasa, ké-
burkolatu beton alépitményre tamaszkodod, fa felszerkezetd, nyilasonként
kettds feszitdmlvekke! megerdsitett allandod jellegd gerendahidra vonatko-
zott.

Mi, a féiskola képviseletében a terv lattan és annak ismeretében, hogy a
folyd kiképzési év targyi félévében csak a két tartalékos parancsnoki szakasz
1 -1 hetes ( 5 - 5 napos) hadihidépités gyakorlati kiképzése kerilhet széba
a féiskola eseleges vallalkozasa soran, azonnal Ggy nyilatkoztunk, hogy ez
a hid legkevesebb két hdnapos kivitelezést igényel, igy a féiskola ezt tanév-
nyitasig elvallalni nem tudja. Mivel a megbiz6 szadmara a hid gyors megépi-
tése fontosnak latszott, felvetettik a hid attervezésének lehetdségét a
katonar - muszaki kivitelezés sajatossagainak és a feszitett Gtema (2 hetes)
munkanak legjobban megfeleld médon. A megbizé ekkor ugy nyilatkozott,
hogy konzultal a tervezd irodaval (hiszen engedélyezett épitési tervrdl volt
s20) és kedvezd valasz esetén hozzdjarul az attervezéshez. A szakmai kér-
dések utan arrol is tajékoztattuk a megbizot, hogy a féiskola részérdl a
kivitelezés an. "alaprendeltetést tamogatd tevékenység" keretében
lehetséges, a féiskolaparancsnok hivatalos felkérésével, majd a Honvéd Ve-
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zérkar Fonokétdl vald engedélykéréssel, ehhez pedig a Miszaki Szemléld
tdmogato javaslata szikséges.

Mivel a hidépitési gyakorlatok a fdiskola tandrarendje szerint aprilis kézepé-
vel kezdodtek, nyilvanvaldva valt a résztvevdk el6tt, hogy igen szik idd all
rendelkezésre az engedélyek megszerzésére, a szerkezet attervezésére és
a hidanyagok eidkészitésére, gyakorlatilag csak egy hénap. Megjegyzendd,
hogy 1993 aprilis elsd hetére az akkori végzds tiszti hallgatdi szakasz mar
“le volt kotve" a pasztdi Kévicses-patakon atvezetd félattands kézati hid
szerzddéses épitésére.

Az eldzetes (szbbeli) megallapodas értelmében, ha engedélyezik a hidépi-
tést és a generaltervezd is hozzdjarul, az attervezés aprilis 2.-ig megtorténik,
de az anyageldkészités parhuzamos végzése érdekében az anyagkimutatast
mar marcius 24.-re a megbizé rendelkezésére bocsatjuk.

A megbiz6 altali hivatalos megkeresés és engedélykérés rekord-gyorsa-
saggal megtortént, az engedélyezés Ggyszintén. Ennek megfelelden megtor-
tént a tervezésre &s kivitelezésre vonatkozd szerzodések megkotése, vala-
mint megkezdtuk a tervezd munkat

1.2. Tervezés

A tervezés alapvetd és meghatarozé szempontjanak a gyors épithetdséget és
a szerkezet megbizhatdsagat tekintettak. A hid tervezett élettartama
tekintetében az “alland6 = 100 év" kategdria helyett engedményt kellett tenni,
hiszen két hét alatt csak fabol (esetleg acélbdl) lehet teherhordd szerkezetet
épiteni. A fAhoz mar csak azért is ragaszkodni kellett, mert a megbizd kikoté-
se szerint csak az erdei kérnyezethez illg, attdl nem idegen anyagok hasznal-
hatdk fel. Ennek megfelelden - kompromisszumos megoldassal - kdvel
kitoltott, tolgyfa-szekrény alépitményt terveztiink az eredeti kdvel burkolt
betonszerkezet helyett. igy a fa alépitmény miatt a hid tervezett élettartama

a “félallandd = 15 év" kategéridnak felelt meg.

A megbizhat6 tervezéshez szikség volt a helyszin és a patak keresztszelvé-
nyének utblagos pontositasara, mert a helyszin megtekintése soran némi
nagyvonallisagot (értsd: pontatlansag) vettink észre a terv és a valdsag
kdzott. Emiatt kertlt sor a hid eredeti nyilasbeosztadsanak médositasara is.

A f6 méretek természetesen valtozatlanok maradtak. Az attervezett hid fobb
adatai a kévetkezdk:



al A hid helye

A hid az Erdogazdasag kezelésében 1évd, az Apatkdti-patak volgyében
huzodé 0155.sz. kézat O + 047 km. szelvényéhez jobbra csatlakozé, az épuld
iskolahoz vezetd bejard Gt mitargya. A hidkézéppont a bejard at 0 + 023 km.
szelvényében van. A kéz(t és a bejaré Ut keresztezési szége 450. A vizfolyas
és a hid keresztezési szoge 90°. A hid tengelye az Apatkdti-patak 2 + 000
fkm. szelvényébe esik

b/ Méretek
- hidhossz: 240m
- nyilasbeosztas: 55-75-55m
- a fotartok tdmaszkozei: + 60-80-60m
- palyaszélesség: - gyalogjarok: 2x0,75m
- kocsipalya: 30 m
- kiemelt szegély magassaga: 0,15m
- korlat karfa magassaga: 1.1m
- palyalejtés: 45%
c/ Adatok

- teherbiras: (k6zuti "C” osztaly, KHSZ szerint) 20t
- talajmechanikai, vizmitani adatok at eredeti tervbdl kerultek
atvételre.
d/ Szerkezet

A hid alépitménye két hidfobdl és két mederpillérbsl all. Ezek mindegyikét
sikalapozassal terveztik meg, mivel a medertalaj igen j6 teherbirast andezit
gorgeteg alatt elhelyezkedd tomor kdzet volt. Az alaptestek a terv sze-

rint @ munkagodrékben zsaluzas nélkil ("féldzsaluban”) Usztatott betonbol
készultek, azaz rétegenkét elhelyezett vizépitési terméskévek képlékeny be-
tonnal valé kitéltésével. Ennek a szerkezetnek az az elénye, hogy a kévaz

a beton megszilardulasa nélkul is terhelhetd, azaz a felmend falazat azonnal
raépithetd. A hidfok és a pillérek a hadihidépitésnél alkalmazott koszekré-
nyek helyszinre adaptatt valtozatai voltak. A faanyag XILADECOR tartosito-
szerrel haromszor bemazolt télgyfa, a kapcsoldszerek pedig tuskék, acskap-
csok és fuzbcsavarok. A koszekrény alatamasztas szerkezetileg egyszera,
szarazon kénnyen, kézierével épithetd, bar anyagszukséglete igen nagy.

A szerkezet stabilitasahoz szukséges nagy énsulyt a kitoItd k6 tomege biz-
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tositja. A hidfok hatoldalanak szigetelését és a hattoltés talajaval vald érint-
kezés megakadalyozasat miszaki textilia (TERFIL) és NETLON-halé hiva-
tott szolgalni. A hattoltés viztelenitését szivargéréteggel oldottuk meg. A
szerkezet élettartama gyakorlatilag a fa tartdsitasatol és a viztdl vald
meg6vasatél fuggott. Véleménylnk szerint ez a megoldas lehetévé teszi a
fa - ko szerkezet atnedvesedés utani szellozéssel valé kiszaradasat.

A hid felszerkezete szintén a gyors épithetdség és a katonai - miszaki
gyakorlatban tébbszér Kiprébalt és bevalt szerkezeti megoldasokkal kerutt
modositasra. A nagy tamaszkéz miatt alkalmazott kettds feszitdmiivek erede-
tileg egyenként éplltek volna a tartdkkal egyutt (azaz “elemenként"). Az
eléregyarthatsag - ezaltal a gyorsabb épithetdség - miatt a feszitdducok
“feszitbbakként", azaz talp- és fejgerendaval készultek. Ezek talpgerendai
a koszekrények “vallaira" tamaszkodtak fel, fejgerendai pedig a tartok alatt
elhelyezkedd feszitogerendaknak. Az esetleges épitési pontatlansagokat
a feszitdgerendak pontos méretre val6é beszabasaval és befeszitésével
lehet korrigalni. A feszitdbakok eléregyartasa és a megmunkalasok egy-
szerGsitése érdekében a feszitdducok tengelyének vizszinntessel bezart
szogét egységesen 300-ban hataroztuk meg.

A felszerkezeten végrehajtott tovabbi modositasok mar inkabb esztétikai
jellegCiek, mint szerkezetiek. Az eredetileg 3 -3 cm hézaggal tervezett egy-
rétegl harantburkolatra zart, atlés koptatburkolat kerGit. A 3 -3 soros kiemelt
szegélyként tervezett gerendak helyett minimalis szélességa (75 cm) gyalog-
jarot terveztunk zart burkolattal. A vizszintes tagolasu korlat helyett romai
keresztracsos mintat javasoltunk.

A terveket Hubina drnagy (erétani szamitas) és az épitéstechnikai
szakcsoport oktatéi (Havasi 6rnagy: altalanos terv, anyagkimutatas, Tark
féhadnagy: alépitményi részlettervek, Reinhardt hka.: felszerkezeti részlet-
tervek, Deak drnagy: maszaki leirds és organizacios terv) kézésen dolgoztak
ki, a szerkezet aprolékos megbeszélésével (megvitatasaval), majd a kidolgo-
zando tervrészek aranyos elosztasaval, a korabbi években jol kialakult és
begyakorlott szisztéma szerint.

1.3. Tervezés utani fejlemények
A vazlatos szerkezeti tervezés utan (marcius 24-én) a nagybani
anyagkimutatas a Pilisi Allami Parkerddgazdasag Zoldovezettervezd

Irodajaba kerGlt, amely a megbizé részérdl az iskola épitésével kapcsolatos
6sszes munkak koordinalasaval és ellendrzésével volt megbizva. Az Iroda
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megbizta a Lepencei Furészizemet a hidhoz szukséges faanyagok
eldallitasaval és kapcsoldszerek beszerzésével. A kiviteli tervek aprilis 2-an
készultek el, amikor atadtuk a megbizdnak, aki azt elfogadta. Ekkor készult
el a kivitelezésre vonatkozd szerzddés is, gyakorlatilag egy honappal a
munkakezdés eldtt. A szerzddést a fdiskola részérdl Szabd Janos
mk.vezérdrnagy fdiskolaparancsnok és Bene Zoltan alezredes maszaki
tanszékvezetd, a megbizé részérdl Dobd Istvan igazgatd irtak ala. A szerzd-
dés fobb pontjai a kévetkezdk voltak:

- a KLKF elvallalja az attervezett hid hataridore torténd megépitését a
megbizd altal biztositott és helyszinre szallitott anyagokbdl,

- a megbizo az elvégzett munkaért (munkadij &s technikai koltségek)
téritést fizet az épitési naplo szerint dsszeallitott szamla alapjan
(tajékoztatod arak: szakmunkasok rezsiéradija 450 Ft, mQvezetés dija 5000
Ftfé/nap, Uzemanyag ar az érvényes utasitasok szerint),

- a katonak (szakmunkasok) munkarendjét az épitésvezetd szabalyozza,

- az allomany ellatasat a KLKF biztositja,

- amunkak soran okozott esetleges karok a megbizét terhelik,

- varatlan katonai feladat esetén a KLKF parancsnoka az allomanyt minden

tovabbi kotelezettség nélkll visszarendelheti.

A nagy sietség most sem bizonyult szerencsésnek. igaznak bizonyult a régi
mondas: "hamar munka sosem j6".Még ezen a héten kiderult, hogy nem lesz
munkakezdés ezen a tavaszon. Kar volt a nagy sietségért! Az indoklas:

- az eredeti tervezd nem jarult hozza a tervmoédositashoz,

- az erddgazdasag mégsem képes eldallitani a hid anyagat ( 100 m3 t6lgy),

- az iskola kivitelezési munkai Ugy &llnak; hogy szeptemberben mégsem

lesz tanévnyitas, igy a hid elkészlte sem surgds.

Nem a fiskola hibajabdl maradt el az 1993 tavaszi kivitelezés, mégis
bizonyos megkénnyebbulést okozott a hir. A pasztdi hidépités 4 napos
"rohammunkaja” a végzos tiszti szakasszal kissé leh(tétte az épitéstech-
nikai szakcsoport lelkesedését, mivel kézvetienul felmérhettik, hogy csak
40 m2 felszerkezeti munka (kész hidfdkre) 700 munkasérat igényelt egy
husvéti szabadsagra feltétlentl idében eltavozni akar és egyébként is
nagyon j6 hozzaallasu, lényegében kiképzett csapattal. A 100 m2 visegradi
felszerkezet az "alatta |évé" alépitménnyel nagysagrendileg nagyobb munkat
jelent, raaddsul szakmaitag kiképzetlen allomannyal. Lehet hogy ez akkor
kishitiségnek tant, és nagy erdfeszitéssel, hétvégi hajra-munkaval,
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sorallomany megerdsitéssel mégis megoldhato lett volna a feladat, de az
1994 évi kivitelezés utdlag az dvatosabb megkdzelitést bizonyitotta.

Az elmaradt visegradi hidépités helyett a két tartalékos parancsnoki szakasz
egy - egy hetes munkaval a felderitési, anyagelokészitési és hidépitési rész-
feladatok gyakorlasa mellet “éles" feladatként végrehajtotta az 1zbég-16téri
fuggbhid és a kiilsd drség bejard hidja palyaszerkezetének esedékes feld-
tasat.

1.4. Kompromisszum

Az Erdogazdasag vezetése - felmérve a helyzetet - a hid valdban
megépitendd valtozatanak megtervezését rabizta az eredeti tervezd és a
maszaki tanszék épitéstechnikai szakcsoportja koz6tti szakmai egyeztetésre,
amely végul is méltanyos volt minkét fél szamara. A hid "allandd" jellegét

a massziv alépitmény biztositja, igy elvetettik a kdszekrény alatamasztast
az eredeti alépitmény gyakorlatilag valtozatlanu! "visszakerult" a tervbe.

A felszerkezetet viszont az attervezett valtozalban véglegesitettik.

Az megbizd jelezte, hogy tovabbra is igényt tart a felszerkezet katonai kivi-
telezésére, az alépitményt pedig mas véllalkozdval épitteti meg. A hidépités
ideje - hallgatélagosan - attevodoétt az 6szi idoszakra.

A holt idében elkészilt a két valtozatot egyesitd adaptacios terv és az ennek
megfeleld Uj anyagkimutatas, amelyet a megbizd még junius hénapban meg-
kapott.

Az Uj valtozat szerkezeti "kulcskérdése" az eredeti alépitmény és az v fel-
szerkezet koézotti kapesolat kialakitasa volt, tehat a feszitébakok talpgeren-
dainak a pillérekre és hidfokre valé megbizhatd csatlakoztatasa. Ezt a prob-
|émat Uj saruszerkezet tervezése oldotta meg, hegesztett "U"-szelvényl
idomacélok alkalmazasaval. A részletterveket (mdhelyrajzokat) a Lepencei
Flrésziuzem lakatosmahelye kapta meg legyartasra,

2. Az épités elokészitése
2.1.1ddbeni feltételek
Mivel 1993 6szén is elmaradt a kivitelezés (nem sikerlt vallalkozot

talalni az alépitményre és talan mas okok miatt is) béven maradt id6 az
1994 tavaszan vald hidépités elokészitésére. Talan magyarazatra szorul




az 6sz - tavasz &lland6 emlegetése. A miszaki tanszék oktatasi sajatos-
saga az utdbbi két évben, hogy a gyakorlati foglalkozasok zéme a tartalé-
kos parancsnoki hallgatok kiképzésébal adodik. Az Uj 4 éves maszaki tiszt -

- épitomérndk hallgatok (csak 1. és 2. évfolyamunk van ismert okok miatt)
részére eddig csak alapozé és szakalapozo tantargyak oktatasa folyt, igy

a tantargysruktara és a tanmenet miatt "igazi" katonai gyakorlati foglalko-
zasaik még nem voltak. Az idei juniusi egy hetes (5 nap) hidépitési gyakor-
latukra, ahol a szakma alapfogasaival ismerkedtek, nem lehetett alapozni

a visegradi vallalkozast. A tartalékos parancsnoki hallgatok viszont az 6szi és
tavaszi félévben 2 -2 szakasszal 30-30 dra hadiutépitési és 30-30 éra
hadihidépitési "kapacitast" jelentenek (persze ez oktatdi éraszamot is jelent),
mégpedig tekintélyes 25-25 fds Iétszammal. Ez 3000 munkasoérat tesz ki.

Az épitéstechnikai szakcsoport - tekintettel a gyakorlati foglalkozasok nagy
anyag- és gépigényére - évtizedek 6ta nem “"aprdzza el" a gyakorlati kikép-
zést egynapos kijarassal, hanem osszefliggd, 6tnapos blokkokban tervezi
meg a foglalkozasokat gy, hogy a délutani 6rak (naponta 2-3) is rendelke-
zésre allnak karbantartas, masnapi foglalkozas elokészitése cimén.Ez csak
tanrendi tervezés kérdése. Ez az oka annak, hogy killsé megbizas teljesitése
soran vagy fdiskolan bellli szakiranyd munkaknal jelentds kapacitas all
rendelkezésre.

A visegradi hidépitést tantervi értelemben mar 1993 decemberében, a
féléves oOratervezés soran gy készitettik eld, hogy a szakaszonkénti 1-1
hadidtépités és 1-1 hadihidépités gyakorlat 6sszefiiggden majus honap négy
hetére kerult. Ehhez természetesen szikség volt a tébbi szakcsoport
"megértésére” is, hiszen méjus a legszebb honap.

A hidépitésre vonatkozo szerzodés folyd év aprilisaban médositasra keriilt,

a tervezett négyheti idétartamnak megfeleld hataridével. A megbizo részérdl
fizetendd dij az el6zetes katkulacié szerint 1.350.000.- Ft -ban lett megallapit-
va, amibdl 350.000.- Ft a maszaki tisztek "Pionir" alapitvanyara volt szanva.

2.2. Szervezés
al Erd (részlegek):

A hidépités konkrét szervezése aprilis honapban tértént, elséként a
gyakorlat részletes levezetési tervének kidolgozasaval. Mivel négy hét alit

rendelkezésre az dsszeflggd hadilt - hadihidépités gyakorlatra az észszerQ
kérforgas (forgészinpad) érdekében két helyszinre négy részleg alakitasa
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latszott célszertnek:

Visegrad (hidépités): - anyageldkészitd részleg (6 f8)

- szerkezetépitd részleg (6 f0)
Csobanka (Utépités): - utfelderitd és kit(zd részleg (6 6)

- Utépitd részleg (6f6)

llyen modon a két szakasz minden beosztottja a négy hét leforgasa alatt
minden Ut - hidépitési részfeladat gyakorlasaban részt vett. Itt érdemes egy
kis kitérot tenni. A dolgok szerencsés alakulasa folytan most az egyszer
nem kellett sietni (legalabbis az elsd harom héten), tehat a médszertani
értelemben vett kiképzés nem szorult hattérbe, sot kifejezetten intenzivvé
valt. Hidat épiteni (barmilyen szakfeladatot megoldani) altalaban haromféle-
képpen lehet:

- "modszertani jelleggel”:  nem cél, hogy barmi is elkészuiljén, a "hogyan"”

alényeg, sokan nézik,
- "ahogy szoktuk" jelleggel: készuljén is el, a "hogyan” sem mindegy,
kevesen nézik,
jelleggel: mindenképpen készuljén el, semmi mas
nem szamit, senki sem nézi.

Hidba is tagadnank ennek a harom jellegnek a létét, a miszaki munka soran
valamelyik mindig elStérbe keral. Baj csak akkor van, ha valamelyik allands-
sul és az allomany nem tud atvaltani egyikbdl a masikba.
Mint utébb bebizonyosodott, a visegradi hidépités soran is tébbszor
valtottunk “jelleget".
Mivel Ggy tant, hogy bovében vagyunk az iddnek, vallaltuk a négyszeri "Ujra-

- "piszkos tizenkettd

kezdést" (felvonulds, anyagrendezés, betanitas, stb), annak minden nyGgével
egyutt.

A tébbszéri Ujrakezdés az "épitésvezetoséget” is érintette, hiszen az “élet
nem all meg", mas feladatokat is meg kellett oldani a négy hét alatt, mint pl.
az beiskolazott oktatok (BME) ésszevonasai és vizsgai, a féiskola kérnyezet-
védelmi felmérése, belsd tantermi tandrak megtartasa, a kévetkezd tanévi
tematikak kidolgozasa, stb. igy a mivezets allomany is egyfajta korforgasban
vett részt, ami - 6szintén szolva - okozott némi gondot (surlodast), bar-
mennyire is “dsszeszoktunk” az ilyen munkakban.

b/ Eszkoz (technika):

Mivel a miszaki tanszéknek néhany kisgépen és kéziszerszamon kivil nincs
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technikai eszkoze és ehhez kezeloszemélyzete, igénylések egész sorat
adtuk le a foiskola szolgalati againak. Mivel az épulé iskola kérnyezetében
nem volt lehetdség a végrehaijtd allomany kihelyezésére és a helyszin a fGis-
kolatél csak 22 km-re volt, a napi kijaras mellett déntottink, ugy hogy a patak
arterUletén &r- és anyagsatrat allitottunk fel. A napi munkat korai reggeli utani
kivonulassal, késai ebédig végeztik, igy az érdemi tevékenységre tisztan
napi 6 -7 dra allt rendelkezésre, ill.a valtassal hatrahagyott 3 fos 6rség még
3 - 4 érai munkaval befejezte a csak kézierével megoldhaté aprébb munkakat
(csavarozas, festés, méretjeldlés, utanmérés, munkatér rendbetétele, stb ).

A személyi allomany szallitasara 1 db UAZ, 1 db DIURAL, anyagszallitasra

1 db DiZIL, "vezérgépnek" pedig egy AD-20 autédarut igényeltink. A miszaki
technikai eszkozok kézul a VAM-77 kit. sszes kisgépe, 2 db motorfurész és
tomérdek kéziszerszam, segédeszkdz kerilt kiszallitasra. A 12 fés hallgatdi
félszakasz ennek megfelelden kiegészult 3 f6 sorallomanya gépkocsiveze-
tével, 3-4 f6 miszaki gépkezeldvel és egy hka. allomany( darukezelGvet.

A villamos aramot a helyszinen vételeztik az eldzetes megallapodas értelmé-
ben, az iskola épitésén szorgoskodd mas cégekkel osztozva a két kapcsolo-
doboz altal nydjtott lehetGség szerint. J6 szolgalatot tett a tavalyi pasztoi hid-
épitésre kidolgozott villamos “forditokészlet", ami lehetdvé tesz, hogy a VAM
készlethez barmilyen polgari feszultségforrasrdl csatlakozni tudjunk.

A rengeteg kéziszerszam, kisgép (farok, gyorsvago, hegeszts), mérdeszkoz
szamozott ladakba kerult, a ladakban teljességi jegyzék szerinti csoporto-
sitasban. Megjegyzem, hogy ez a rendszer mar az elsd héten felborult, és
1gazan nem is lehetett tébbé helyreallitani, mert a gyakori felnGszakadasok
miatt satorba kelett "menekiteni’ az eszkdzoket és a napi tébbszéri l1adazas-
nak nem lett volna értelme. Ez viszont visszautétt akkor, amikor néhany fon-
tos eszkdzt hosszu percekig "keresgélni® kellett. Volt ugyan kijel6lt
“anyagos", de sajnaltuk teljesen kivenni a munkabol. Ma mar tudjuk, hogy
béven megérte volna, ha egy személy csak és kizarélag az anyagokkal
foglalkozik. A muszaki sorkatonak értelemszerien a motoros és villamos
kisgépek javitasaval, a lancok élezésével foglalatoskodtak, illetve kilén
feladatokat kaptak. A gépkocsivezetok, ha nem volt mozgas, 6nalléan

és aktivan bekapcsolodtak az éppen folyé munkakba.

¢/ Tér (helyszin):
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A hidépités helyszine igen szik volt. A meredek partd, mély és erGsen
kéves patakmederben csak a pillérek kozétt, valamint az erdészeti Gt és a
hidfd kozétt allt rendelkezésre némi hely.Ezen a helyen is osztozni kellett az
ALTLAK kft. szakembereivel, akik az alépitmény kdburkolasaval, terep- és
mederrendezésse! foglalatoskodtak, illetve a dunabogdanyi kdbanya kéfa-
ragbival egy nagy kddepodnia mellett. A patak talsé partjan az iskola épitési
terulete gyakorlatilag teljesen foglalt volt. Ezek miatt az anyagtereinket tobb
alkalommal at kellett rendezni. A hidat kérulvevd 35 x 10 m-es tertleten zaj-
lott az dsszes tevékenység, semmi lehetdsége nem volt a "a munkak széles
arcvonalon és nagy mélységben vald szétbontakoztatasanak". Az iskola épi-
tési terUletét jarmuvekkel csak egy hevenyészett mederatjaron, gyalogosan
pedig az épuld hid melett 3 m-re hizddo tereplépcsdn és 2 db gerendabol
all6 (0,4 m széles) hidon lehetett megkézeliteni. Megjegyzendd, hogy igen
nagy volt gyalogos forgalom, hiszen tébb kisebb - nagyobb vallakozé 20-30
munkasa dolgozott az épitkezésen. A munkasok megszoktak, hogy a hidfé
maogotti teruleten parkolnak a személygépkocsikkal, igy aztan az elsé napon
valésagos terllet-birtokbavételt kellett eszkdz6ini,

d/ Anyag (faanyag és kapcsoldszer):

A hid anyagainak tételes ellendrzése aprilis 25-én, egy héttel a felvonulas
elott tértént meg Hubina alezredes és Deak Grnagy részérdl a megbizd
jelenlétében. Az anyagok rendben, kb. 10 %-os tobblettel eld voltak készitve,
igy a hidépités megkezdésének nem volt akadalya.

A mintegy 46 m3 mennyiségu faanyag leghosszabb és legnehezebb téte-
leit (20x25 cm-es 7,0-9,0 m hosszu tartok, 20x20 cm-es 5,5 m hosszu talp-
és fejgerendak, d=20-30 cm-es gdmbfak) a megbizd szallitotta a helyszinre
egy hossziplatds, dnrakodos tenergépkocsival két forduldban az elsd
munkanapon. A szerzddés értelmében a fatartositdszerrel kétszer mazolt
anyagokat tovabbra is a megbizo szallittatta volna a helyszinre, de amikor
kiderilt, hogy ezt az egyik alvallalkozo altal bérelt gépkocsival kivanja meg-
oldani, elalltunk ettdl, mert igy a szallitast csak tobbszéri attételen keresztul
lehetett volna szervezni, masoknak kiszolgaltatva. Mivel a Lepecei Flrész-
Uzem a helyszintdl csak 5 km tavolsagra volt, inkabb sajat er6bdl, a minden-
kori szukséglet szerint oldottuk meg a szallitast. A kapcsoloszerek és a
segédanyagok sem egyszerre, hanem Utemezve kertltek a helyszinre.

el Tudas (felkésziiltség):
- 12 -



A targyi elokészuletekkel egyenrangtl dolog a szellemi felkészuilés a fela-
datra. A mivezetd allomany felkésztltségét nem magunk itéljuk meg, de az
megallapithatd hogy mindegyikiink azonosult a feladattal, a hidépitést
magunkénak tekintettik, sét izgalmas szakmai kalandnak, megmérettetés-
nek. Az is megallapithaté utdlag, hogy a tervezés és a kivitelezés kozotti
egy eltelt év alatt sok olyan apro részlet mertlt feledésbe, ami tervezéskor
mindegyikunk eldtt ismert és nyilvanvalé volt. Pedig az 6rddg a részletekben
rejlik. Mindenki tudja, hogy teljesen pontos és minden részletre kiterjedd terv
nincs. A helyszinen egy -egy méret, egy -egy furat helye, egy - egy lapolas is
gondot okoz, ekkor kerul el6térbe a szakmai 6nallésag, feleldsségtudat,
tapasztalat, batorsag a déntéshez, a megalapozott régténzéshez. Ezekre is
boven adodott alkalom sajat hibdinkbdl is és masok hibaibol is.

A végrehaitd (kiképzendd) tartalékos parancsnoki hallgatok esetében a kép
sokkal arnyaltabb. Formalisan mindegyikik felkészUlt a feladatra, tandrakon
ismeret szinten elsajatitottak a katonai hidak fogalmat, fajtait, szerkezeti
felépitésiket, anyagaikat, épitésuk technikai eszkézeit és részfeladatait,
tehat mindent, ami tanteremben elvarhaté. Konkrét felkészités is tortént
természetesen, hiszen megkaptak a hid terveit tanulmanyozasra és munka-
jegyeket kellett kidolgozniuk a valos szerkezet anyagelokészitési és szerke-
zetépitési miveleteire. Aki munkajegyet készit (lelkismeretesen) az kénytelen
"beleélni magat” a szerkezetbe és annak megvalosuldsaba. Nos itt a munka-
jegyek kidolgozasa a hétvégére esett, ami a lelkiismeretesség rovasdra
ment (pénteken volt az utolso tantermi 6ra, amelynek targya a munkajegyek
készitése volt). A munkajegyek névre sz6loan, konkrét feladatokra lettek
kiadva, mégsem valtak be.

Formdlisan persze még olyan értelemben is felkészlltek a feladatra, hogy
mindegyikuk felséfokd miszaki végzettségli szakember, sot zémukben
épitdmérndkok. A részlegek szervezésének legfontosabb szempontja az
volt, hogy mindegyikben aranyosan legyen képviselve minden szakma (épitd,
gépész, villamos, féldmérd, stb.), ami az adott szakaszban megtalalhato.
Mindenesetre formalisan elvarhaté volt az allomanytél bizonyos maszaki
észjaras, intelligencia és a feladattal valé azonosulas is, hiszen 6nként
valasztottak a tartalékos miszaki parancsnoki szakot.

A gyakorlati foglalkozast megel6z6 egy honap alatt (marciusban kezdddott
szamukra a szakkiképzés) néhanyuk kifejezett érdeklddést is mutatott

a katonai - miszaki szakma irant, tudom hogy megragadta ket a racionalis
szervezés és az a fajta szemlélet ami csak a mlszaki tiszteket jellemzi.
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3. Hidépités ("az ige testté 16n")

A szerkezeti terv az elkészult szerkezetben, a szervezés pedig a
szerkezet kériul szorgoskodé emberekben élt testet.

3.1. Mire épiilt a felszerkezet?

Az alépitmény kivitelezését a visegradi ALTLAK Kft. vallalta el. A munka
marcius kézepén indult a vizszintes kitizéssel, amiben a fdiskola a 2. éves
miszaki tiszti hallgatok bevonasaval is kézremikédoétt. A megbizé ugyanis
kérte a tervezdi jelenlétet a kitizésnél, a targynapon pedig - véletlenul - geo-
dézia terepfoglalkozas volt a tanérarenben, amelynek cime "mutargyak
kitizése", mintha csak a sors akarta volna igy. A vizszintes kitazést tehat
a mi hallgatéink foglalkozas keretében végrehaijtottak.

Annal tébb baj volt a magassagi kitizéssel, amelyhez a kézremuakédést

mar az alépitményi alvallalkozé maga kérte, mivel elbizonytalanodott az
addigi és tovabbi mérések eredményeit illetéen. Az altalunk végzett szinte-
zés utan kiderult hogy a mar bezsaluzott és bebetonozott hidf felsé sikja
20 cm-rel feljebb van a tervhez képest, viszont az innenso piliér 8 cm-vel ala-
csonyabban van a 4,5 %-os palyalejtésbél adédé szintkllénbséghez képest
is. A hidfé magasabb volta nem szintezési hiba, ami abbdl adédott, hogy
azilletd egyszerien nem talalta meg a magassagi alappontot a nagy sar
miatt. Ez egyébként egy tényleg nehezen megtalalhaté HILTI-szeg feje volt,
az Utszegélybe beverve. Magassagi alappont hijan a természetes terepszin-
tet vette alapul. Mivel késdbb megjelent a helyszinen az eredeti tervezé
kolléga, kézosen ugy foglaltunk allast, hogy a tovabbiakban a hidfé tetejét
tekintsik alappontnak és ehhez képest tuzzik ki a szerkezet relativ magas-
sagait. Szerencsére az acél saruszerkezet ehhez képest jdl volt beallitva,

A pillér 8 cm-es hibaja mér stlyosabbnak mindsithetd. Ennyi volt ugyanis
annak a laza drétszalnak a belégasa, amely a palyaszintet volt hivatott
jel6lni a hid tengelyében. Nyilvanvald, hogy feszes allapotban nagyjabét
helyes szintet mutatott volna. Kitaztik a pillérbe beépitendd saru magassa-
gat, majd konzultaltunk a tovabbi kitdzések mikéntjében. A dolog aprilis
11-én tértént, ami csak azért érdekes, mert 3 hét volit hatra a mi felvonula-
sunkig. A vallalkozd igéretet tett arra, hogy az alépitmény - ha kéburkolat nél-
kdl is - készen lesz majus 2.-ra. Becsuletére legyen mondva, betartotta.

A tuloldali pillérbe és hidfébe beépitett acélsaruk szintezését viszont elron-
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totta mert azok 40 cm-re! lejiebb kerltek a sziikségesnél. Valamit valamiért.
A tartok lerdgzitésére szolgald, bebetonozott tdcsavarok hibas elhelyezéseé-
rdl csak részben tehet, mert 6 véletlendl olyan terviapot kapott kézhez a meg-
biz6tdl, ahol az altalam eredetileg tévesen beirt méret nem volt kijavitva.
Ebbél késdbb probléma lett, amit tébbletmunkaval kellett helyrehozni.

3.2. Felszerkezeti munkak
al Felvonulas {most joviink mi!)

Majus 2-an 09.00-ra igértik érkezéslinket a megbizénak és a tarsvallal-
koz6 kollégaknak. Szabalyosan megdobbentek, amikor - némi pontatlan-
saggal - 08,58-kor megalltunk az oszlop élével a hid tengelyében. Nincse-
nek ehhez hozzaszokva, mi pedig nem arultuk el, hogy nélunk is ritka az
ilyen. Rovid, pontositd feladatszabas utan megtértént a munkatér berende-
zése azaz a satrak felallitasa, villamos halozat kiépitése, kisgépek betize-
melése (természetesen az elsé lancflrész nem indult, pedig sokan néztek
benniinket), kéziszerszamok elGkészitése. Néhany perc milva megérkezett
az elsd szallitmany fa és a munka megindult az elsd hidmez6 tartdinak mé-
retre vagasaval és elofurasaval.

Némi késedelmet okozott az alépitményi vallalkozo, aki délre rendelte oda
azt a féldmunkagépet, amelyikkel feltdltotte a hidfo hattoltését. Némi sarld-
dast okozott az a harom komotosan dolgozé komdives, akik a kdburkola-

tot raktak és akiket mi akadalyoztunk a munkajukban. A vallalkozd néhany
nap utan belatta, hogy ez igy nem megy, atengedte nekunk az egész tere-
pet és mashova irdnyitotta embereit. A késdbbiek folyaman megjelentek
iddnként, aramot a betokevergjikhéz csak a mi haldzatunkrol vettek, morgo-
l6dtak hogy "itt nem lehet rendesen dolgozni a sok katonatdl”, de belattak
utdbb, hogy mi jottink idoben.

b/ Hozzaallas (a puding probaja a megevés)

A hallgaték munkajaval az elso napokban elégedetlenek voltunk és ez
minden héten megismétlédott. Eldszér nem tuduk mire vélni a dolgot. Min-
den fogds, minden mlvelet elott részletes feladatszabast, bemutatast
tartottunk, személyesen vezettunk, példat mutattunk, értelmeztink, lelkikre
beszéltiink, parancsot adtunk - hidba. Mintha lassitott felvételt néztunk vol-
na. Médszert vatoztattunk: rajuk biztuk a megoldast, mert lattuk hogy a
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direkt vezetés zavarja Oket, végul is felndtt emberek, felsdfoka maszaki
végzettséggel. Még lassabban dolgoztak. Pedig nem volt kldnésebb
"hajtas", hiszen rengeteg idonk volt. Nem is akartuk siettetni a dolgot, hisz
mindségi munkat akartunk végezni, inkabb lassabban, de jol. Az el6zd évek-
ben is dolgoztunk tartalékos hallgatokkal és igen jo tapasztalataink voltak.
Most egészen Uj helyzet allt el6, amelyre utdlag mar tudunk hozzavetdleges
magyarazatot adni:

- a hallgatok tébbsége talan most végzett életében eldszor igazan nehéz
fizikai munkat tartésan

- az allomanynak legalabb a fele fizikailag kifejezetten gyengének tant,
feltnden kevés volit a jokétésa, "kajakos" hallgatd

- ez volt az elsd miszaki terepfoglalkozasuk, az elso fizikai prébatételuk
az alapkiképzés utan

- tobbséguk most talalkozott életében eldszor ezekkel a gépekkel és szer-
szamokkal

- tobbséguk elméletileg valamilyen szinten felkészult a sajat szakmajaban,
de gyakorlati tapasztalatuk nincs, sokuknak még érzékuk sincs

- tobbséguk "nagyon okos", emiatt nem fogadja el az egyszer( és jol bevalt
(egyébként évezredes) fogasokat, hanem “spekulaciokba” kezd,marpe-
dig “ a tett halala az okoskodas"

- a kozdsségi szellem és a bajtarsiassag csak a csirdiban van meg bennuk,
nagyon egyutt tudnak érezni egymassal, de odaugrani és segiteni a ma-
siknak ha az nehezet emel, csak némi "cikizés" utan megy.

Természetesen a gerenda hamar kifejleszti a kozésségi szellemet, a hét vége
felé az egészséges tébbség felvette a tempdt és lathatéan kedvvel végezte a
munkat. A hallgatokkal utdlag értelmezve a jelenséget, kiderGlt hogy
egyszerlen megijedtek a méretetdl, anyagoktol és gépektdl. Egyszerden
nem hitték el,hogy a szerkezet altaluk ( marmint egyénenként) fog
megvaldsulni. Elvben azonosultak a feladattal (“szép a hidépités"),
gyakorlatilag visszarettentek tole. A kéttamaszu tartd a papiron viszonylag
kdnnyen kezelhetd, terhelhetd, szamolhatod, de ha 9,0 méteres gerendaként
arrébb kell mozditani, akkor mar masként viselkedik.

Az 6todik napon tisztaztuk a részlegekkel, hogy most lehetne elkezdeni
igazabdl a munkat. Belattak az elsd napok gyengeségeit és megértették

a foglalkozasvezetdk ingerultségét.

Az utolsd hét utolso napjaiban, illetve a két napi “radolgozas" soran mar
igazi hidépitési hangulatban, egész nap (sotétedésig) dolgoztak.

A targyilagossag kedvéért megjegyzem, hogy az elsd heti részlegnek nem
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volt mihez viszonyitania, az elsé napok munkajanak nem volt latszatja.
c/ Szerkezetépités

A felszerkezet épitésének szakmailag legérdekesebb mavelete a feszitd-
muvek pontos beépitése volt. Ezt gy oldottuk meg, hogy a tartok egyenkénti
bedaruzasa és lecsavarozasa el6tt 1,5 cm-es tulemelést alkalmaztunk, lécek
alahelyezésével. Ezutan a hidmezok alatt gerendaallvanyon 6sszeallitottuk a
feszitdmuveket, majd daruval megemelve azokat ,a talpgerendat sarufészek-
be helyeztik és hozzacsavaroztuk. majd a fejgerendat a tartok ala emeltik és
ideiglenesen felk6toztuk. Osszefurtuk a tartokat a fejgerendaval, majd éssze-
csavaroztuk. A két szembenallo feszitdbak ilyen régzitése utan daruval
egyenkeént a tartok ala és a fejgerendak kgzé emeltik, befeszitettik a feszi-
tégerendakat, 6sszefirtuk és 4-4 csavarral 6sszekapcsoltuk. Ezek utan ki-
vettlk a talemelést szolgald |écdarabokat, ezaltal a szerkezet 8sszefeszlt.
A tilemelés mértékét gy szamitottuk ki, hogy a feszitdmu nélkuli kéttama-
szt tarté onsulyi lehajlasat vettk alapul. Ez 12 mm-re adodott, amit 15 mm-
re kerekitettink a biztonsag javara.

A feszitdmlvek dsszeallitasa soran a legnagyobb gondot a pontos 309-0s
szbgben valé ferde lapolas okozta. Nem voltunk képesek 1 cm-nél nagyobb
pontossagra (igaz hogy a gerendak sem voltak pontosak, valamilyen mérté-
ka goérbulet vagy csavarodottsag mindegyikben volt). A télgyfa dicokat
lancflrésszel nem lehet tokéletesen merdlegesen elvagni,(igaz hogy a
hallgatok, mikor mar Gigy érezték, hogy profi furészesek, kezdték elhagyni

a fémderékszog meletti jelolést).

A korlatoszlopok tamaszainak ferde belapolasat a kezdeti probalkozasok
utan a kozeli asztalosmdhely kézremlkédésével tudtuk csak megoldani. Ha
kézifarésszel és pontosan lapoltunk volna, talan még most is ott lennénk.
Ennél a munkanal az egyik egyszeru, de fontos tapasztalat az volt, hogy tébb
készlet lanc, lancvezetd lap és lancreszeld nélkil el sem érdemes indulni.
Kidertlt, hogy kevés a fardszar a szegek helyének eléfurasahoz, végil mar
at otthoni faréink is ott voltak. A mi miszaki technikai szolgalatunknak idén
nem is volt beszerzési kerete (csak 45.000 Ft AFA-ja, amit elfelejtettek ki-
huazni és ez nem vicc!) Persze bennlnk is van hiba, mert eleinte igyekszink
mindent a magunk és szOkebb kérnyezetink erejébdl megoldani.

A nagy gémkinyulasu és teherbirastt AD-20 daru nagy szolgalatot tett,
enélkil minden mavelet sokkal tovabb tartott volna. A VAM-77 FESTO gépei
nagyon jol bevaltak, persze e kések és furészkorongok el is koptak, csakugy,
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mint a hosszu furészarak. Megjegyzem, hogy a polgari kollégak irigyelték a
famegmunkalé kisgépeket.

d/ Egyéb

A munka soran két kis baleset tortént, mindegyik elcsaszasbol, kvetkez-
ményUk nem volt. Egy fegyelemsértés tortént, az egyik gépkocsivezetd enge-
dély nélkul elhagyta a foglalkozas helyét egy orara. Felelésségrevonasa
megtortént. Az dllomany hangulata a kezdeti nehézségek utan végiil is jo
volt.

Az iskola épitésén dolgozé magyar és szlovak munkasok eleinte csak
érdeklodéssel, késdbb baratsagosan figyelték a munkat. Az 6 allitasuk sze-
rint a katonak dolgoztak legjobban a kérnyéken.

A megbiz6 végig fokozott figyelemmel kisérte a munkat és ha anyaggal
kapcsolatos probléma volt, azonnal és elsébbséggel biztositott mindent.

A visegradi vasaru szakuzletbdl névbemondasra adtak ki a szeget és csa-
vart. A lakossdggal a félreesd hely miatt nem talalkoztunk, kirdndulékkal
annal inkabb, akik altalaban nem tudtak mire vélni a latvanyt.

A miszaki tanszék vezetése két alkalommal ellenérizte a foglalkozast.

4. Atadas
4.1. Maszaki atadas

A maszaki ataddsra junius 10-én kerult sor, amikor a megbizo jelenlétében
megtértént a hid teherprobaja egy UDS-113 tipust, 22 t tomegda TATRA
kotrégéppel a terheletlen, majd terhelt hid egyidejt szintezésével, A mért
legnagyobb maradandé alakvaltozas (lehajlds) 4mm, a legnagyobb rugal-
mas alakvaltozas 7,5 mm volt, ami kisebb mint a Kézuti Hidszabalyzat

altal megengedett érték. Atadasra kerult az épitési naplo egy teljes példa-
nya, a terhelési probardl késziilt jegyzokényv. Mindezek alapjan maszaki
atadas - atvételi jegyzokonyv készilt, amelyben a megbizé kijelenti hogy a
kivitelezd a szamla benyuijtasara jogosult. A kivitelezd megkészéni a megbi-
26 szerzddésen tuli segitségét.

4.2. Unnepélyes atadas

A Pilisi Parkerdd Rt. igazgatésaga junius 13-ara hivta meg a féiskola
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parancsnokat, a miszaki tanszék vezetését és a tevilegesen résztvevd
allomanyt a hid innepélyes atadasara. Az eléljaré fogadasa, jelentésadas
utan a foiskolaparancsnok, majd az igazgaté révid beszédet mondott, majd
nemzeti szinl szalagatvagasra és horddguritasra kerdlt sor.Ezek utan né-
hany pohar sérrel és pogdcsaval vendégul lattak a teljes résztvevd allomanyt.

4.3. Az elvégzett munka adatai

- Felhasznalt munkasdra: 2300 mud
- Felhasznalt gjmu, km.: 3100 km
- Felhasznalt faanyag: 46 m3
- Tervezési dij: 150.000 Ft
- Afelszerkezeti munka dija 1.350.000 Ft

- Afelszerkezetbe beépitett anyag értéke: 3.000.000 Ft

A KLKF altal létrehozott szerkezet értéke: 4.500.000 Ft

A munkak soran 50 f6 tartalékos parancsnoki hallgaté elsajatitotta a hidé-
pités néhany gyakorlati tudnivalgjat. A foglalkozas elérte a céljat.

5. Post scriptum

Lehetséges, hogy kissé hoszzura sikertilt ez az térténet. Nem véletlendl.
A résztvevok szik kérén tul szinte senki nem ismeri az ilyen munkak kéril-
ményeit, nehézségeit, Sromeit. A visegradi hidépités csak egy a sok kézul,
de afdiskola sajat erejébdl végzett munkai kdzil ez volt eddig a legnagyobb.
Ugy gondoltam, hogy ezt érdemes végre “kiirnom magambdl"”.
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AZ AKNAMEZAN TORTENS ATJARONYITAS LEHETSEGES
MSODSZEREINEK £S5 ESZKQZEINEK ¢RTEKELESE®*

tukacs Laszlo 6rnagy. IMKA Maszak) tanszeék
Véghelyi Tibor mk. szazados, MH HTI

1.Bevezetes

Az aknak megoelenése Ota komoly nehézségeket oelent a ecsa-
patok mozgasanak biztositdsa érdekében, az aknameztkon vald at-
Jérényitas végrehajgtasa.

A tapasztalatok azt bizonyitoadk, hogy a nagy p&nz és ener-
g1a raforditassal ki1feslesztett atoarony:td eszkozok, nagysag-—
renddel ki1sebb raforditassal létrehozott ujabb aknakkal (vagy
csak aknagyujgtékkal) hatastalanna tehetdk.

Igaz~e az az &4llitds, hogy a legbiztosabb atoyaronyitasa
lehettsgég a kezében, szurdbottal az aknamez6re bekuszo utdszka-—
tona®

Tanulmanyunkban az aknameztn vald atjardnyitasra kidaolgo-
zott mddszereket es kifejlesztett eszkozoket kivansuk vizs gal-
na-.

Ezen belul elemezzuk a Magyar Honvédségnél mar meglévl esz-—
koztipusokat és Jjavasl atokat, 1lletve ellenjavaslatokat kivanunk
tenn1 egyéb, kulfoldon kifeolesztett és bevalt (rendszeresitett)
eszkoz, modszer, hazaxr meghonositasat illetten.

2. AtgArdnyirtds az aknak keézzel tortént felszedeseével

A modszer alkalmazasa soran az aknakat kezi aknakerest esz-
kozokkel faknakutatd miszer, szurodbot, stb.) felkutatjak., maod
kezzel vagy aknahoroggal az aknadgybol kiemelik és az aAtjaro
hatdrain kivulre helyezaik. Alkalmazasa mellett s26l1, hogy az igy
készitett Atoard haszndlata viszonylag a legbiztonsagosabb az
Athal add alegyseégek szamara.

A modszer hatranvaa:
- a legaid8igényesebhb aAtpardnyirtas: modszer s
- az Aty aro biztonsagossaga viszonylagos, mert:

* A MH Miszak: szemléléye 1993. évi palvazatan Il. dijban
részesttett palvamunka



a.\ az Atjardényitads az esetek tobbségében éjszaka kerul
végrehajtasra, igy az utasz is nagyobb hibaszazalékkal dol-
gozik, hiszen az aknatelepités nappal nytlvanvalsd jelei
é)szaka nem lathatoak.,

b-\ az aknakutatd midszerek alkalmazhatdsaga az uj, fémet
szinte alig., vagy egyaltalan nem tartalmazo aknak esetében
kétséges,

c-\ a legbiztosabb szurdbot ellen az ellenség egyszerd esz-—
kozok alkalmazasaval készithet olyan csapdakat, melyvek az
utaszt harcképtelenne teszik.

Erre az utdbbira jo példa az a Vietnamban alkalmazott mod-
szer, hogy két réteg, kulon-kGlon plasztikzsakba csomagolt fém
szunyoghal 4t astak be a talajba ugy., hogy egy elektromos aramkor
két polusat a halokra kototték. A haldkon athatold szurobot ro-
vidre zarta az aramkort és felrobbantotta az aramkorhoz kapcsolt
aknat, vagy egyéb robband toltetet.

2.1. Mechanikus (gépi) Atjardonyitd eszkozidk

A mechanikus Atjardnyitd eszkozok kozé tartoznak az aknaki-
forditd ekék, az aknataposd hengerek és a specialis, a talajra
utd hatast kiafegtd atjaronyitok.

2.1.1. Aknataposd hengerek
A vilag minden hadseregében megtalalhatok.

Eltnyeik:
a nyomasra mikod® aknakat nagy biztonsaggal semmisitik
meg,
- a bazisjarmd panceélveédettsége folytan akar a peremvonal
elétt is alkalmazhatok,
aknakeres8 funkcidkat is ellathatnak, mert menet kozben,
igy az ellenség mélységében., vagy a csapataink elérevonasa so-
ran, az élen menetel ve, sikeresen lathatja el kett8s funkcidjat
taknaker esés é&s mentesités).

Hatranyaik:

csak nyomsadvos atjarot képesek nyitni, ennek kovetkezté-
ben:
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a.\ a nyomsavok koczotty heézag kulon mentesiteésre szorul,
magdnak a harceszkoznek a veédelmében 1s (pld.: elektromag-
neses gyuJtdau aknak ellen),

b.\ & csapatok atbocsatisa érdekében a midszaki erdéknek osz-
szefuggd atygardvad kell szélesitenie az at)ardk egy reészet,

c-\ a nyomsavokon a BMP-k igen, de a PSZH-k mar nem tudnak
athaladna .

- hatastalan éraintkezeés neélkaly gyugtok eseteén,

- a hordozd harc)armd mozgadsAdt nagyban akadalyozzak, ezért
kulon szAallitd eszkozt i1gényel elBirevonasuk az alkalmazas
helyere,

- csak harckocsaira szerelhettik fel.

2.1.2. Aknakirforditcd ekek

El6nyeak:

minden tipusy akna nyomsavbol tortént eltavol itdsara al-
kalmasak.,

a bazaisgarmd pancelvedettseége folytan akar a peremvonal
elttt 1s alkalmazhatok,
- konnyd és viszonylag olecso eszkozok,
- leétezik BMP-re szerelhett valtozatuk is, akar minden pan-
ceélozott eszkoz felszerelhett veleluk

Hatranyaik:
~ csak nyomsavos atparot keépesek nyitni, ennek kovetkezteben:

a-\ a nyomsAdvok kozotti hézag kulon mentesitésre szorul,
maganak a harceszkoznek a veédelmeben 1s (pld.: elektromag-
neses gyuJtdau aknak ellen),

b.\ a csapatok atbocsatasa érdekében a midszakl ertknek osz-
szefuggd atjarova kell szelesitenie az Atoardk egy reészet,

c.\ a nyomsavokon a BMP~k igen, de a PSZH-k mar nem tudnak
athaladna.

mindenkeéppen szukséges aknataposd henger alkalmazasa az
aknafelder ttéshez,



a.\ a nyomsiavok kozotti hezag kulon mentesitésre szorul,
magadnak a harceszkoznek a vedelmében 1s (pld-: elektromag-
neses gyuJltoou aknidk ellen),

b-\ a ccapatok Atboccatadsa érdekében a mdszaki ertknek osz-—
szefugglt Atoardva kell szeélecitenmie az at)arok egy reszet,

€<\ a nyomsavokocn a BMP-k 1gen, de a PSZH-k mar nem tudnak
athaladni .-

-~ hatastalan éraintkezeés neélkul) gyuitodk eseten,

a hordczé harcJjarmd mozgadsadt nagyban akadalyozzak, ezért
kulon sz2allited eszkozt 1gényel elbrevondsuk az alkalmazas
helyére,

- ceak harckocsira szerelhettik fel.

2.1.2. Aknakiforditd ekek

Elonyeaiks

- minden tapusu akna nyomsavbol torteéns eltadvol itasara al-
kalmasak,

- a bazasjgarmd pancelvedettsege folytan akar a peremvonal
elstt 15 alkalmazhatok.

- konnyd és viszonylag olcsd eszkozok,

- létezik BMP-re szerelhett valtozatuk is, akar minden pan-
ceélozott eszkoz felszerelhett veleluk

Hatranyvaik:
- csak nyomsavos atoarot keépesek nyaitny, ennek kovetkeztében:

a.\ a nyomsadvok kozotti h@zag kulon mentesitésre szorul,
magadnak a harceszkoznek a vedelmében 1s (pld.: elektromag-
neses gyuJltogu aknak ellen),

b.\ a csapatok aAtbocsatasa érdekében a mdszaki ertiknek osz-
szefuggl8 atparova kell szélesitenie az Atoarok egy részet,

.\ a nyomsAdvokon a BMP-k igen, de a PSZH-k mar nem tudnak
athal adni .

- maindenképpen s20kseéges aknataposd henger alkalmazasa az
aknafelderitéshez,



- koves, sziklds talajon egyadltaladn nem, vagy csak nehezen
alkalmazhatok,

- a teljes szélességben mikods ekeés szerkezetek (pld.: COV
pancélozott akadalyelhdrits maszaky gép, P= 663.3kW ) csak
olvan teljesitményd bazisgepre szerelhetti, mellyel Jelenleg a
MH nem rendelkezik -

2.1.3. gttt hatds’ aknamentesittt eszkozok

Megjel enesuket az uj,» mechanikus hatdssal (pld-: robbanasi
lok6hull am) szemben egyre kevésbeé érzeékeny akndk #s aknagyujtok
elter jedése tette szikségesse. Mikadésiuk lényege, hogy egy ten-—
gely korul nagy keruleti sebességgel, lancon megforgatott ele-
fantlab alaku kalapadcsokkal eltavolitiak a talaj felst reétegeét a
benne levt aknakkal egyatt.

Jelenleg a német KEILER (1sz.aAbra) és az angol JSFU Mk3
(2az.4bra) eszkozok i1smertek.

1.8z2.4bra
KEILER aknamentesité jarmd munkahelyzetben



2.82..4bra
JSFU Mk3 aknamentesitd

Elbnyeik:

- minden tipusti akna mentesitésére alkalmasak.,

- a munkaszerv alkalmazasra kész helyzetben sem akadalyoz-
za a hordozd (mikodtetd) gép mozgasat,

- osszefuggl Atjard keészitésére alkalmasak ( a KEILER 4.7m,
a JSFU 3.3m szeélességben),

- nagyon magas {(98Y%) az aknamegsemmisités biztonsaga,

- a hordozd jarmd pancélvédett,

- magas az eszkozbk eletképessége ( a KEILER-rel 20km-t
mentesitettek kulonbozé talajokban, meghibasodas, vagy
uzemzavar neélkul).

Hatr anyaik:

~ kuldn eszkoz rendszeresitését igénylik, igy aranylag ke-
vés atjard npyithato ilyven modons a nalunk rendszerben
lev# harckocsikra nem szerelhettk fel.

2.2. Osszegzett ajanlasok

A mechanikus AtoArdnyitd eszkozok viszonylag biztosan hasz-
nalhatok fel atjardnyitasra. Az aknataposd hengerek és aknaki-



forditd ekek eddig 1s alkalmazott kambindcidia (KMT-SM) mellett
szukseges megvizsgdlnil a nyomsavkozy hezagok biztonsagos mente-
stthetéseégének lehet@ségeat.

A rendszeresitett eszkozok (hengerek &s ekeék) mennyils&ge a
védelma rarc megwvivasa alatt elegendt a mozgas-man8ver biztosi-
tasra, ellenlokes (ellencsapas) végrehajtasakor viszont mar gond
& szukséges szami at)ard nyitasa. Ezeért egy adoutt csorortositas
részere (pld.! 1g91./BMP~s/ é&s 1 hk. vanddr) szukséges lenne koz-
pontilag tarolt aknakiforditd ekék bLeszerzése (a BMP tap.-ok
részére KMT-10 tip. ekeékkel).

tgy ezehket a szukseges 1dében a kiselolt alegységekhez
kiszallitva minden rohamozd eszkoz felszerelhett lenne sagat at-
Jarényatd eszkozzel .

Ezaltal viszont nem csak az aknamezOkon elszenvedett vesz-
teseég lenne csokkenthet$, hanem az ellenseg padncéltord tlzeszko-
zeinek hatekonysaga 15, haszen elkerulhettve valik az atjparora
2A&rkdzas és az az20n oszlopban vald &thal adds eddigar gyakorliata.

A teljes szélesseégben rohamozd pancélos eszkozok ellen pe-
dig szainte lehetetlen hatasos pancélelharitd tuzet vezetna.

A korlatozott szamu atparonyatd eszkoz beszerzése egyetlen
szomszeédunkban sem kelthet: a veszelveztetettseég erzeset, ugvan-—
akkor meglétuk szolgalhatjya az elrettentest olyan médon, hogy
képesse valunk egy agresszid  eseten megfeleld valaszleépések
megtetelere.

Bizalomertsités ceélodbdl szukség esetén lehetdve tehett a
kozpontilag tarolt atodrdényirtd eszkozok nemzetkozi ellentrzeése-—
nek biztositasa eés olyan gellegd zarolas veégrehagtasa, mely csak
konkreét ellenséges tamadas esetén oldhato fel.

Bar az uté hatasu atoaronyatd eszkozok hatékonysaga nem
vonhato ketsegbe, bevezetésuk - anyag: okokbdl - jelenleg nem

reidlis i1gény.

3. Atgardnyatads rohbantassal

3.1 GSzabadon felfektetett, melle helvezett toltetek alkalmazdsa
Az 1.pontban targyalt madon felderitett aknakat, az akna
mell2 (fole&) helyezett 200 vagy 400 g-os TNT préstesttel semmi-

sitauk meg.

A mddszer elfnvear:
- barmilven tipusu es szerkezetl akna hatastalanna tetelére
kepes.,



az ondlldan telepitett meglepd &s mas ~ kilonosen az 1s-—
meretlen gyujgtészerkezetd - akndk gyors hatAstalannad téte-—
lének egyik legbiztosabb mddoa-

Hatrdnyaa:
- nagyon munkaigényes, ketfazisu modszer (aknakeresés -
megsemmisités), - a keéz1 megkereses veszélvessége valtozat-
lanul fennall,

szort aknak ellena  alkalmazdsdndl kulon egységkészlet
k1adasa szukséges a harcoadrmivekhez, melynek gyenge pontJya
a gyugtdzsindr ( az 1d6zitett gyuotdzsaindri sdaran kellene
cserelnmi), a wvillamos gyujtdshoz nem rendelkezunk olvan
egyszerd gyuotogéppel, amely 1-2 gyutacs 1nditasdra képes
tilyen eszkoz pld-: orosz IRP vagy az amerakail CLEYMORE
akna i1nditasahoz kifegleszetett gyuotdgépek ).

3.2 Jranyitott kis kumulativ toltetek alkalmazasa

FG alkalmazasi teruletuk elséisorban a talay felszinére te-
lepitett wvagy szdért aknadk hatdstalanitasa, valamint a terulet
tozszereszetl mentesitése lehet. A mddszer nyugaton 15 elterjedt
¢ pld-.: MESSERSCHMITT- BOLKOW-BLOWM Gmbh. és a JUNGHAN S FEIN-
WERKTECHNIK ZWEIGWERK der DIEHL Gmbh. kozos fejpleszteésd HL-21 és
H1-42 tipusjyeld toltetei).

A MH HTI ilven Jellegd feladatok megoldasara kiteryedt ki-
seérleteket folvtatott., 06 eredményekkel. A fejylesztés eredménye-
ként. varhatdan hamarosan alkalmazasbavételre kerulhetnek a KKT-A
és KKT-T tipusjyeld toltetek.

A mibdszer eltnyea:
- barmilven tipusu eés szerkezetd akna hatastalanna tételére
kepes,
- kis meret es tomeg, minimadlis repeszhatds,
- egyszerd készletezhettiség, tarolhatosdg és szerelhetéség,
- a toltet akar 2m-r8] 1s megsemmisit: az sknat,

a toltet a gyu)td mikodesképtelenng tételére i1s képes,
tgy a robbandtest egyszeruen hatdstalanithato,

az ondlldan telepitett meglept &s mas - kulonosen az is-
meretlen gyustodszerkezetl - akndk gyors hatdstalanna téte-

lének egyik legbiztosabh mddia.



Hatranyais

- nagyon munkailgényes, kétfadzisi médszer (aknakereseés -—
megsemmisiteés),

- a kézy megkeresés veszélyessége valtozatlanul fennall,

- szdart aknak ellen alkalmazasanal kulon egységkészlet
k1addsa szukseges a harcoarmivekhez, melynek gyenge pontoa
ugyanugy a gyujtdzsindr mint a 3.1. pontban targyaltaknal.

3.3 Kozbehelyezett coszpontositptt es nyuptott tojtetek alkalmas

2asa

Az aknamez8kben kozbehelyezett toltetekkel vald Atjardnyi-
taskor, a robbands soran keletkez¢ lokéshullam nagy nyomasat
hasznaljak ki, az aknak (vagy gyujtdszerkezeteik) elmikddtetése-—
re vagy megrongal dsara.

Mivel az Atjarényitas lényege egy bizonyos mélységy (4@ -
12@m vagy tobb) aknamezdében. aranylag keskeny (4-6-8m széles)
aknamentes sAv létesitése, igy a kozbehelyezett toltetek kozul a
nyujtott toltetek alkalmazasa az elterjedtebbb. Kozbehelyezett
osszpontositott toltet pld.: helikopter leszalldéhely aknamente-
sitésére alkalmazhato.

A modszer elényei:

- korszerd, raketahajtomives toltetek eseténe az eltkészi-
tést kovetéen gyorsan bejuttathatd az aknameztre,

- egyid@ben nagy mélységben nyithatd atjard ( hagyomanyos
gyultoiu aknak esetében ),

HAtr Anyai:

- a MH nem rendelkezik reaktiv hajtasu atjaronyited eszkodz-
zel, a rovid vagy kerekes nyujtott toltetes eljaras alkal-
mazadsa .nehézkes, hosszadalmas, az ellenség részérdl kony-
nyen felderithett,

a fenti modszerekkel csak 4 kg/fm robbandanvag bejutta-
tasa lehetséges, szemben a kul foldi eszkozok Altal bejut-
tatott B8kg/fm-rel,

- a modszer az egyszerv, nyomasra mikod8 gyuijtdk eseteén
(EBG-68 kategdriaju) hatékony csak, egy ADG-69 tip. gyujtd
esetén (a KLKF-en a 70-es években végzett kisérletek alap-
Jan ) 4m szélességd Atyardhoz 16-18Bkg/fm, a 6-8m szélessé-
0 AtJjarodhozpedig 36kg/fm TNT robbandanyagra volt szukség,



a fenti modszert alarul véve viszont a C=7xKxr?® képlet-
b8l visszaszamolva (egy kedvez8 K=1 talajsteéenyeztt figye-
lembe wveéve) a 36 kg/fm robbandanvag r = (36/77)@.35 = 2.26m
sugary Arkot robbantott ki, melyben a PSZH-k mar nem tud-
tak mozogni,

- az U), korszerill aknagyujtok, melyek az indukciods, szeiz-
mikus, magneses, infra és akusztikus hatasok kozul vala-
mely két vagy harom hatas kombinacidjoara mdkodnek ujabb
gondokat vetnek fel, megsemmisitésukhoz a kul foldi szak-
irodalom szerint 107 Pa (10@Qkg/cm=) tulnyomasra volna
szukseq, ezzel szemben trotillal csak mintegy 6x102 Pa
(6kg/cm=) nyomast tudtak leétrehozni az atoardnyirtas savoa-
ban,

- a pneumatikus vagy hidropneumatikus aknagyuostdk tébbsege
@.2-1.0s keéslelteteéssel kerult kialakitasra, hogy a mecha-
nikus AtJArdnyi1td eszkozokkel felszerelt harckocsik pan-
céltestének kozepe tajan robbanjanak, a trotil robbanas:
nyomashul l amanak hatasideje ezzel szemben 0-0@04s,

- a robbantd toltet hatdsat tovabb csokkenti az a teény,
hogy a2z esetek tobbségében a detonadcid a talay félszinén
kovetkezik be, a lokéshullam ezaltal nem a legkedvez06bb -
mer8leges - iranyban, hanem egy nagyon kis sz2dg alatt hat
az aknara, ezaltal hatdsa tovabb cscokken, a fold ala tele-
pitett aknak esetében az aknaknak az AaAtjardbol vald kisod-
rasanak eseélye is keveés.

3.4 Atjardnyitds aeroszol robbanpanyagok térhatidsu robbantasaval

Az egyre ellendlloébb aknagyuatdk kifejlesztése kovetkezte-—
ben a hagyvomanyos Atoaroényitd toltetek hatékonysaga rohamosan
csokkent. Keresni kellett tehat olvan uUj robbandanyagot, amely-
nek hatasa meghaladja a TNT, C4 stb. robbandanyagoket, viszont a
talajt mégsem roncsolJla a nagyobb hatassal egyenes aranyban.

Ez az Uy robbandanyag a cseppfolydsitott szénhidrat tize-
l16anyag kevereék. A kisérletek soran lkg etilénoxidbol keletkezo
aeroszol-felht robbanasakor a rombold hatas 2.7-5-szdorosen fe-—
161multa a hasonld tomegd TNT robbanadsanak hatasat. A keletkezt
henergia ugyanennél a toltetnél annyi volt, mint amennyi 11 kg
TNT robbanasakor volt meérhett. Az etilénoxad és a TNT f6bb rob-
banasi paramétereit mutaty)adk be a 3.-S.sz. abrak.



4
p /osr/

3.s2- dbra
Osszehasonl itd nyomasgdrbe

)
p /rax/

4.82. 4bra
Csillapoddsi folyamatgorbe a detondcids 26nan kivil
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hatasat az
ki1feslesztett amerikaa
mokodését és hatasat a 6.sz.

aeroszol felh# robbandsakor keletkez 1o0késhullam rombo-
1.sz.tablazat szemlélteta,

S.sz.

abra
Csillapodas: folyamatgorbe a detonaci6s zoénan beldl

a FASHED program kere-
helikopteres Atoarényitd rendszer
Abran lathatjpuk.

4 Kd1GobEas Lhliarek
4a objektus rosbolbaknos | Fuggeiny
¢ altbubian) pusctitia) augars
4 roabalandd objekius Jellage anlkaigen tilnyombn
/xbns ske | ke |10 kg | 300 kg
39,2 - S8, 2 38 » as
tenargipkocaik da tarthlykosaik 69,1 - 17,1 15 29 0 €3
kunoyd ik
Al14 gyslogabg éa hk.ellenl aked|
rakv§ loviusak, pontoshidak,
kunnyG harckoesik, Hizil-k, 25,2 - 92,4 15 22 n
W.16vagek, cilbpda fanidak
Hends fodecikek, kisepes he:
kocaik, robbapihdlld harckocmik 735,5 - ew,? 8 16 23 55
alleni axake
» Maglagytés : as adatok a1 USA fegy ar8indl [N
1.s2. tablazat
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A madszer eltnyeirl

az aeroszol robbandanyaggal szerelt bombak, aknagranatok
&s  tuzeérség lovedékek gvakorlata alkalmazasa, kezelése
veszelyvtelen (csak a levegd oigényével alkot robbbanaske-
pes kevereket, amelvet detonacioval inditanak be).

tarol dsuk huzamos :1d68n 4t lehetséges,
- merf#ileges 1ranyu utthatast feot k1. ugyanakkor a hagyoma-
nyos toltetek kidobd (Arokképz8@: hatdsa teloesen elmarad,
- hatasa Jelentéisen meghaladjyja a TNT hatasat ( nagyobb nyo-
mAs. hosszabb 1d&n keresztul).

Hatranvaa:

a bombak, lészerek szerelése a hermetikussadg szempontoad-
bal magas gvartasi kovetelménveket oelent,

- tuzeérsegil eszkozzel vald alkalmazasa specidlisan progra-
mozhatd beloveés) sorozatot i1gényel,

- erds szélben hatadsfoka csokken.

- az uJ, korszerd aknagyugtodk, melyek az 1ndukcios, szeiz-
mikus, magneses, 1nfra &s akusztikus hatasok kozul valamely
két vagy harom hatds kombinacidoara mukodnek Ljabb gondokat
vetnek fel, megsemmisiteésukhoz a kul foldi szakirodalom sze-—
rint 107 Pa (10@kg/cm=) tul nyomasra volna szukség, ezzel
szemben aeroszolos robbandanvagokkal csak mintegy 3x10° Pa
(3Qkg/cm=) nyomast tudtak letrehozni az atyardnyitas saviya-
bar,

a pneumatikus vagy hadropneumatikus aknagyuotok tobbsége
Q.2-1.@s késlelteteéssel kerult kialakitdsra, hogy a mecha-
nikus Atoaronyitd eszkozokkel felszerelt harckocsik pan-
céltecstének kozepe tanan robbanjganak. az aeroszol robba
nodanyagok robbanas)y nyomashullamanak hatdsideje ezzel szem-
ben Q.Q2s.

2.5 Osszegzett ajanlasok

Az emlitett hatranvos tulasdonsagok ellenére tovabb kell
fejleszten1 a MH robbantasos Ataardnyaitas: lehetéségeit. Szakse-
ges rendszerbe allitani az egyves aknak és ldszerek megsemmisite-—
sére kivaldan alkalmazrhatd kis kumulativ tolteteket, melyeknek
egyszerd wvillamos gyugtasat 1s célszerd megoldani. Az eszkozzel
felszerelhetdk ugy a szervezetszerd, mind a nem szervezetszeri
akadalyelhar ité csoportok, alcsorortok.



Megfontolandd Aallvanyos., reaktiv Atjardonyite toltetek be-
szerzése (pld-: UR-B3P) amelyek semmiképpen nem sorolhaték a
tamado eszkozok kategdriajaba {szemben pld. az onjaro
UR-77-tel), wugvanakkor esetleg a kivont PTSZ-ekre szerelve meg-
oldhatéd gyors mozgatasuk is-.

Ellenlokés (ellencsapds) scrdn kivadldan alkalmazhatdak lennének
a harcbavetési terepszakaszokon.

érdemes megvizsgalny egy aeroszol robbandanyagos atjaronyi-
té rendszer kifejlesztésének lehetfiségét, helikopteres telepi-
téssel mivel MLRS kategdriaju sorozatvet8vel nem rendel kezGnk-

4. Kulonleges dtaardnvitd médszerek

Az alabbiakban néhany olvan eszkdzt szeretnénk bemutatni, amely
a viladg szamos hadseregében rendszerbe aAllitadsra keralt, de a
MH-nél eddig nem kerilt szdba sem beszerzésiuk, sem hazai kifeJd-
lesztésuk és gyartasuk.

4.1 Disrupterek

A disrupterek kialakitasadnak szikségességét a pokolgérpes
terrorista fenyegetések elszaporoddsa indokolta.

A disrupter mdkodésének lényege, hogy egy zart térben beko-
vetkez# robbanassal olvan nagysebességd iranyitott vizsugarat
hozranak létre, amely repeszhatds nélkdl képes robband szerkeze-
teket hatastalantitani.

A rendfr tlzszerészek mellett gyorsan elétérbe keralt a
katonai (elstisorban tlzszerészeti) alkalmazas is.
A kanadai PROPARMS cég disrupterét peéldadul tobb orszdg
hadser egében rendszeresitetteék.

1993. nyaran a brnoi IDET kiallitidson bemutattak a cseh
hadmérnokok altal kifejlesztett DZ-89 tipusu eszkozt.

A modszer elBnyei:

- egyszerd szerkezet, konnyd kezelhetlség,

- nagy pontossdgll, szinte orerdcids, miveletekre képes a
tobb mint 100 600 kPa nyomadsu vizsugar,

-~ nincs repeszhatas.



Hatranyai:

- viszonylag nagy tomege

- minden alkalmazas utdn Gjra kell tolteni,

- lassu, a kézivel kozel megegyezd ideju mentesités.

4.2 Robotok

A technikail feyl8dés a I11. vilaghaboru idejére, 1942-re
érte el azt a szintet, hogy rendszeresithesseék az els8 katonai
felhasznaldsu robotot, vagy inkabb tadviranyitasu eszkozt.

Megalkottdl a német hadmérnokok voltak és a Gélidt nevet
kapta. A haboru végeéig 7684db készult el beldle. Széleskoruen
alkalmaztadk er6dok ellen, varosi harcban, valamint panceéltord
eszkbzként.

Ter mészetesen a robotok és tAviranyitott eszkozok fejlesz-
tése a haborut kovetéen 1s folyvamatosan folyt. Szélesebb korben,
koltseégesseége miatt, csak az drhajoézasban, rakétatechnikaban és
a repulfitechnikanal ter,jedt el

A robotok reneszanszat a terrorizmus elleni harc és az em-
beri életre veszeélyes munkakorulmények kozotti feladatvégrehaj-
tas 1rantay 1gények 1dézték eld.

A megvalésitads technikai lehetlségeit, ipari hatterét pedig
a mesterséges intelligencia + a taveérzeékelBk, a vezérlesek s a
mechatronika soha nem latott fejlfdeése és csokkent arai terem-—
tették meg.

Az Altalunk ismert robotok fébb adatait a 2. tablazat
tartalmazza.



AI @sIk0oI neve obiat

Gvarto orscaaq Memet

hossza mm

sxélessege om

magassaga mm

tomeqge kg 3460

tengelytav mm

tutomive let.

hajtomotor kb 2.5

Tenetsebesseq Fm/h 14

Tas:Gleoesseg %

moant csak
hordazo

teneremeles kg

Funkasterv

ranvilas mm

rawviranvitase modya ver

vanelhossz m

Az altalunk

Az amerikalr ROBAT

tekintve a nagyobbak kategdridisdba tartozik,
de mdOkodését és céloait tekintve 1de sorolhato.

MEOA3 harckocsis

COBRA  BrlzmF4 DBilzMF3 RMI-9 RMI~-10 MUNO.1
Namet Memet | Nemet kanada kanada Cseh
1490 17200 2260 1105 850 2410
654 534 1540
85 400 712 508 770
RN 118 S5 850
11730 ) 720
lct. tct. lct, &+4ker A4dker. lct.
14.7
7 1.9 2. 15
bHO 71 115
manipulatorokr 2 es 3 karral fegyver
) amemerak allvany
40 D040 20--80 80 70
2100
radio tavairanyitas GHz tartomanyban
1geny eseteéen vezetékes is
2.sz-téblazat
1smert robotok fébtb adatas
Atoaronyitd eszkoz (B.sz.adbra) méreteart

B8.s2.4bra
Az amerykaxr ROBAT taviranyithatd 4toaronyitd eszkoz
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BAr pontos informacidink nincsenek de nagyon valdszind,
hogy felderitésre és a harc megvivasara képes robotok(tavvezé-
relt eszkbzdk) fejlesztésével minden hadseregnél foglalkoznak.
Azt sem nehéz megjosolni, hogy az elkovetkez8 években az ipari
hatteret adt termékek korében tovdbbi Arzuhanis megy végbe, ami
megkerulhetetienné teszi a kérdést:

— Az adott helvzetben a magas szinten kiképzett berende-
zéskezelk élete megéri—-e egy vagy tobb robot Arat?

A feltett kérdésre azt valaszoljuk IGEN. A tablazatba fog-
lalt adatok alapjan a 4.3‘'pontban az Altalunk Jelenleg megvald-
sithaténak tartott valtozatok leiradsdt adjiuk meg.

Az eszkpz és alkalmazasanak elfnvei:

~ a gépek aradnylag kis méretdek lehetnek, igy a harckocsi-
akna- mez#n biztonsidgosan mozoghatnak.,

- tavirdnvitdsuk vezetékkel és radidval is megvalésithata,
-~ nagy fényérzékenységd, és/vagy thermovizitds rendszerrel
még rossz latds: viszonvok (fust, kod, soteét) kodzott is al-
kalmazhatdak.

~ felszereltsége Jjol ¢es egyszerden variadlhats, ellathato
manipuldtor karral, disrupterrel, automata fegyverrel, gép-
puskaval, pancéltirs fegvverzettel,

- terhet (robbandanvagot, aknidkat stb.) juttathat el ren-
deltetési helvére,

-~ megfelelt manipul Atorokkal aknakiemelés lehelvezés Atja-
rokitdzés, hatraszallitas mellett sokfele egveéb (ipari Jel-
legl) munkavégzésre is alkalmas,

- megsemmisulése esetén a kiképzett berendezéskezelfl sér-
tetlen marad, a feladat (masik géppel) azonnal folytathatd,
- terepjaAroképessege kivald,

- igény esetén pancélozhatd.

HaAtranvai:

a berendezéskezelttdl nagy hozzaértést és kiképzettseget
kivan,
- a .wvégrehajtd reész, els#isorban a felszerelt korszerd me-
chatronikaa eszkbzok (kamer &k, vev8k, vezérldék, motorok
stb.)magas ara miatt, draga.



4.3 Osszegzett ajanldsok

A disrupterek kifellesztése egyszerd feladat, a BM Rendér
Ezred Tozszerész Szolgdlata sajat felhaszndlasra mar eléallitott
1lven eszkozt. A MH-nél torténd kifellesztése és alkalmazdsa
vezett) dontés kérdése.

Bonyolult, a harc megvivdsara alkalmas robotok kifejleszte-
se nem lehet célunk, hiszen ez rendkivul kbdltségigénves és elhu-
z26dd  feladat. De egyszeribb feladatok ellatdsdra alkalmas tavi-
ranyitott eszkdz kifellesztésének pénziugyi lehetl8ségei megte-
remthettik .

A hazankban kialakult haditechnikai fejleszt8i, részegység

beszerzés)y es 1pari hattér lehetfveé teszi ilven Jellegd robotok
kifeoplesztéseét és gyartasat.
A kifeasleszetett robotok ara Jelentlisen alatta maradhatna a vi-
lagpiacon Jelenleg monopol helyzetben lev8 gyartodk diktalt mono-
pol arainak. A leend8 eszkoz nem csak a mdszaki csapatokndl len-
ne alkalmazhatd, hanem mads katonai, polgarivédelmi, katasztrofa-—
elhar itasi, 1pari es rendéri teruleteken is.

A  témaban mar vannak a MH HTI-nek eredménvei é&s hattere, a
Ppaldta nélkuli repuléigép feilesztése kapcsan, amely témaban nem-—
retkoz) (Cseh-0lasz-Magyar) egyuttmikodés alakult ki. Termeé-
szetesen az eltérd rendeltetés és kialakitds miatt a leendl esz-—
koz kialakitdsa egyszerdbb lenne ennél.

A fedlesztés kiinduldsi pontraként a 3-sz.tdblazatban fog-
laltuk dssze az eszkdzdk f8bb adatart.



Az eszkor neve R 1.1 R1.2 R 2

nossza mm 1900 1200 1300
szélessége mm 700 700 500
magassdga mm 00 600 &00
tomege g 150 150 &0
rengelytav mm 610 610 610
futomive tomor gumikerekes, vagy fémkerekes
ra) tomotor kW & 6 1
menetsebeaséqg km/h 20 20 20
maszoreéepesseg(ming) % 100 100 100
munkaszervek forgathate fegyver platform,vagy 1 ill. 2
karos manipuldtor, kamerdval

tavirdnyitds modja vezetéekes tavirdnyitas

(esetleg rddioiranyitds, de ez kdltségnéveld)
kabeihossz m 1500m(+100m tartalék)

3.sz.téblAzat
A kifejlesztendt robotok f8bb adatal

A két tipus menetdinamikal szAmitasaa
a-\ Az eszkoz kerekel Altala atviheté vonoert
F=m»xgn$ =6 xé& ha @=1 (heton, aszfalt),

F1=61, F2=62, F1=1500 N, F2=700N.

b.\ Az eszkoz Altal lekuzdhetd max. emelkedl

D - ¢ Ué=¢l-D=
¥ = 1AV SIA mmm—memmm—————— —3» X = 1nv sin 8,92 = 67"

arol €=0,1(homok), D= F/G=1 (optimdlisan),
Ehb8l a szukséges maximdlis kerék (és motor) nyomaték,
végattetel:

F=G=(Mm % ks % #] mecn) /raa-sr €bbél

Mm, = Gy % Fasra /7 ( Kas % ] mean?= 556 Nm
Mma = Bz % rgaca 7/ { Ko~ X M o) = 225 Nm



A szukséges motorteljesitmeny:

Por=Mm x 230 % N w ko, ebb6l

[ N]

Poy=Mmy % 2WWw ne x ke =

Paz—tMmz % 2JT % Ne % Ke- =

N

5@ x 1w £ 3.194 = 3454 W =3.4359 kW
25 x Y x 2w 3.14 = 1727 W = 1.727 kW

c+«\ A szukseges maximalas kerék (motor) fordulatszam,
veégattetel:

= min 20 km/h = 360 m/min
Am % ko = v/ 2ry, = 360 / 2 % @.3 x 3.14 = 191 min—?

A2 esikoz f& reészea

A Jarmitestek(9.-10.s2 Abrak)

Tomor gumikerekeken futd aceél onhordd szekreény, oldalanként
kulon darekt lanchajtassal mindegyirk kerékre- A Jarmitestben
vannak elhelyezve a hajgtdmotorok, a taviranyitas es adattovabbi-
tas egysegel, a tapellatast szolgald akkumul dtorok.

A Jarmitest hatsd feluletén van a vezetékes i1ranyitads ve-—
zetékes egysegének csatlakozdsa. A jJarmatest felst laplyan talal-
hatdk, az ellendrzeés ¢és szereleés fedeleis a mamipul dtor és/vagy
a fegyverplatform rogziteésy pontyal.

A Jarmitest homlokreészén talalhatd a Jarmadmozgds kontroll -
Jat szolgald tavaranyithatd kamera.

Az alapaarmdvek geometriair kialakitasa és tomegelosztdasa

nagy stabilitast é&c korlatozott mérteékd talpraadlladst tesz le-
hettive.
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A hajtds média
Az 1.valtozatnadl hidrosztatikus hajgtas, a szivattyu hasto-
motor ja egyenar amu elektromos motor, vagy belséégésd motor. A

beépitendtt motortel jesitmény S-6 kbl.

A 2. wvaltozatnal oldalanként 1-1 (osszesen2) egyenaramu
szer vbmotor, reverzalhatd.

A fedelzeti tapellatas

Az 1.valtozatnal hidroakkumuldtor eés a hajtas modoatol fug-
gtien vagy akkumuladtor (min.12@ Ah), vagy benzin (5 1).

A 2. valtozatnal akkumulator (6@ Ah).

A Jarmitestre szerelhett eszkozok!

- Forgathatd fegyverplatform, ll.kameraval, lampaval (léze-
res ceélmegoelolvel) nehézfegyverzethez,

Egykaros manipuldtor fegyver hordozasara, ll.kamerawval,
lampaval (lézeres célmegyelolével),
~ Keétkaros manipulator forgathate fogofesosel, a 2. kar
fegyver hordozasara al kalmas, 11. kameraval., lampaval (le-
2eres célmegieloltvel).

Szabalyozokorok

Be-k1 kapcsolads(kddolt), motor airany Jobb-bal, motor fordu-
latszam Jobb-bal, ).kamera be-ki, l.kamera zoom be-ki.

Osszesen 1@ szabalyzdkor -

Opcionalaisant

Manipul dtor A kar fel-le, manipulator B kar fel-le, C fogd-
feys be-ki, Il.kamera be-ki., Il.kamera zoom be-ki, tuze-

lés(kadolt), lampa (lézeres ceélmegyeloldl) be-ki.

Osszesen 13 szabalyzokor.



Adatkor ok

Keresztiranyuy déleésselzé, hosszaranyu dféilésjelzé, C fogdkar
poziC1d  Jjelz#é, feoyver mdkodeésgelzfs, fdkapcsold allapot jelzd,
uzemfeszul tség, toltottség, uzemallapot Jelzd (fordulatszam,
terhelés), 1. #s5 1]l. kamera video)el magnéra &s/vagy képernyére.

Vezetékes iranyitas esetén: letekert «abelhossz, radid
taviranyitads esetén jelertsség, hatdtav.

Az adatok egyidejd megoelenitése nem szlukséges, preferalt
csopor tokban tetszélegesen eléhivhatédk( pld.: jarmdtest Gzemal -
lapot. jgellemztii, mozoasi allapotiellemztik).

Iranyitod munkahely

Tartalmazza az eszkdz tavaranyitasahoz, a mdkddietes f0
paramgtereinek megjelenitésehez szuksegoges eszkozoket ( mona-—
tor (-ok), kapcsoldk, botkormadny, akkumulator toltd tapegyseéo
stb.). Biztositja az eszkdz mikodtetéséhez szukseges energia uta
ntoltest.

5. Felhasznalt irodalom:

1. ldegen hadseregek miszaki zarai, midszaki zard és atjaronyito
eszkdzer, lehet8ségei Jegyzet(ZMKA Miszaki Tanszék, 1992, Szer-
28 Lukacs Laszlo)

2. A mOszaki zarak letesitése s lekuzdeése Jegyzet (ZMKA Miszaki
Tanszék, 1986, Szerz8 Varga Jozsef)

3. JANES Military Vehicles and Ground Suppoi't Egquipment,1985

4. A KEILER aknamentesité Jarmd (Haditechnika, 1991/4 Szerz6
Mateg Gabor)

5. Akna-robband zarak felderitésének s lekuzdésének eszkdzei
(Vogenniy Vesztnyik '1980/6)

6. A COV pancélozott akadadlyelhdritd miszaki gep (Tyehnyika i
Vooruzsenyaije, 1988/10)

7. A ROBAT atjaronyitd berendezeés (TIV, 1988/11)

8. Aeroszol robbandanvagok., aeroszol lszerek (Haditechnikai
Szemle 1981711 Szerzth Ungvar Gyula)
9. Inpsztrannija armipi- vooruzsenvige i tyehnyika- szpravocs-—

nvik {(Vooennoje lzdatyelsztvo, Moszkva, 1882)
10.Gepjarmivek tervezése es vizsgalata Jegyzet (BME,JGI, 198@,
Szerzd Dr. llosvai Lajyos)



A VEDELEM SZILARDSAGA NOVELESENEK LEHETAOSEGE]
A7 ERGDITES TEREN

Kuti Géza 6rnagy, ZMKA Miszaki tanszék
A haboruk soran szerzett tapasztalatok szerint a
csapatok harcképességét dontt mértékben az hatarozza meg.
hogy menny tben készek az ellenség tamadasakor szervezetten

harcbalépni és visszaverni elsf csapasait.

Az orszagunkat ért agresszid esetén a fegyveres ertik

haditevékenységel alapvett modJjanak a hagvomanyos
fegyver ekkel vivott védelmi hadmivelet tekinthet&. E védelmi
hadmivelet célja, az agresszor tamadasanak, csapasainak
meghiusitadsa vagy visszavereése, Jjelentés veszteségokozas, az
orszag teruleta épségének meglrzése, a terep fontos
karleteinek, terepszakaszainak objektumainak megtartasa,
1dényer és, az er 8k és eszkozok megbrzése @s kedvezd

feltételek megteremtése a politikalr rendezéshez, illetve az
eredetyr helyzet visszaallitasdhoz az orszaghataron.

Korszerd viszonyok kozott az ellenség tamadasanak
elharitasa kulonosen nagy Jelentéségl kérdés, igen bonvolult
feladat. Az Aallamhatar biztositasa soran kulonosen fontos a
védelml savok, 4allasok, tampontok, korletek kivalasztasa,
miszak1 berendezése-

A miszaka berendezés fel adatai a hadmivelet
elbkész 1tésének és végrehajtdsanak idfszakaban valdsulhatnak
meg .

A védelem sz1lardsaga novel ésének lehetfseégeit
vizsgdalva, a védelem céljabol)l kell kiindulni.

“A védelem célja a terep természetes és mesterséges
akadalyait kihasznalva az ertifol énvben lévé ellenség
el8revonadsanak akadalyozdasa, jgelentlis veszteség okozasaval,
terep fontos koorleteinek (terepszakaszainak, objektumainak)

megtartasadval, az ertk eés eszkozok megérzésével tamadasanak
megtor ése, 1lletve kedvezt feltételek teremtése az eredeti

helyzet visszaallitasahoz."?

* A MH Harcszabalyzata 1. rész 88. oldal



Hogyan érhett el a védelem szilardsaga és aktivitasa?
Ha az MH Harcszabalyzata Altal megfogalmazott tényeztk kozul
az .ertditéssel kapcsol atosakat wvizsgaljouk., a kovetkeztket
emelhetaouk ki:

“-= a védelem olvan felépitésével, amely biztositya a
sikeres harctevékenység folytatasat...;

- a hadmivelet: felépités, a harcrend, valamint a
véddsav, harctevékenységl korzet valtozatos felépitésével;

- a terep mestera kihasznal dsaval, miszaki
ber endezéseével . ...3
- a csapatok és az obyektumok megbizhate és

folyamatos oltalmazdsaival az ellenség csapasax ellenj

- a csapatok Altal megszallt savok, harctevékenységa
korzetek és terepszakaszok szi1l4ard megtartasavalj

- az er dkkel és eszkozokkel.... végrehajtott
mandver ekkel ;

- az ellenség megtévesztésével....;

- a s21lard écs folvamatos vezetés fenntartdasavali"=®

Ha ezeket a lehetBségeket az erddités szemszogébdl
vizsgdljyuk, akkor a sz21lardsag novekedése elérhet6:

1.7 - a tozfegyverek hatékonysagat noveld thzelddllasok
kiépitesével ,

2.7 - a vezetés folyamatossdganak és szildardsaganak
biztositasaval,

3./ A személyl allomany és technika megmaradasi

valosz indségének noveléseével.

Elsttisorban a tuzel6allasok biztositijdk a technika
védettségeét, hatékonyabb alkalmazasat. /1.sz. tablazat/s

Harcszabalyzat 1. rész 89-5@. oldal



1.52. tabldazat
Pancéltord eszkozok hatékonysaga harckocsira

Eszkoz megnevezése nyiltan tuzelsdll asban

RPG-7 kéz1 pct. a,2 2,3
SIPG-9 pct.grv. 0,8 1,0
85 mm pct.a. 1,0 1,4
Iranyitott pct.rak. 1,5 2,0
T-55 kozepes hk. 1,5 2,0

A  tablazatbol leolvashatd a kovetkeztetés, hogy a
tuzeldallasban elhelvezett eszkozok hatékonysaga Jelentsen

megnétt ., a nyiltan elhelyezett eszk6z6kh6z képest.
Az ert¢dites hatasdara bekovetkezt hatékonysag
nagymér tékben fugg a tuzelsallasok ter epen tor teéng

eihelyezéseétsl, valamint a hatékonysagot, veéddképességet
Javitd kiegeészitt elemek kiépiteéesetol.

A pusztitd csapdsok elleny védelem i1ndokolya, hogy a
hagyomanyos ertditesa épitményeken kivul, vagy azok
kiegeészitésekent fokozott védtkeépessegd épitmények 15
kiépitésre kerulgenek.

A hagyomanyos épitménveket, tuzeltallasokat
veédtfulkékkel s védépajzs-fodémes fedezékkel kapcsolva
alkalmassa tehetyuk a csapasok elleny védelemre, s kdzben
megvalosithatouk azok Alcdzasat 1s, amellyel Jelentésen
csokkenthetgyuk fe’ derithettiseéguket.

A fedett fulkék, a foldpalzs védérétege, Jelentdsen
fokozza a szilankhatas és a gyujtdeszkozok elleni védelmet,
hatékonyan akadalyozza meg a nagypontossagu fegyverek
celbajuttatasat, novel:r az ellenuk vald védebdbtség fokat as.

A tdzeszkozok hatékony alkalmazasat segity el az as
ha a tuzel6dllasokho: kiépitouk a kiegészitd elemeket 1s (pl.
Jészerfulke, személyr allowdny védelm @pitménve, burkolat,
stb.) .

igy a turzeltallasok kiépitettséget, berendezettseget
figyelembe véve az alabbi tipusok lehetnen:

pl.: - harckocs) tuzel®dllas;
- harckocsy tureltallas, nyilt dvdarnkkals




harckoesi tuzelsallas, dvoarokkal
l8szer ful kével 3

harckocsa tuzel 6allas, ovoarokkal (-1
l8szer ful keével 3
harckocsi tuzelallas, ovoarokkal és
parancsnoki figyeld8vel;
kombinalt tuzeltallas, (-tuzeladllas, fedezék,
fedett ovoarok, l6szer fulke, fa-fold védtpayzs);
vy tuzelsallas (2 tuzelBallas, fedezék, fedett
avodarok, l8szer fulkeék, mantiverutak) .
stb.

A felsoroltakbol 1s  katdnik, hogy az erdditési

berendezeés soran, szamtalan tipusbol valaszthatunk, amelyek a
rendel kezeésre arlo ido &s a lehettiségek fuggvényeben
tovabbfejieszthettk.

A taz és harcvezetés s211ArdsagaAt noveli, a
kovetel mények olyan kaielégitése, hogy a kulonboz# szintd
par ancsnoki nyilt figyeldket fedett részekkel egészitjuk ki,
illetve ahol van lehettiség fedett 1lletve zart figyel ket
kell kiepiteni.

Természetesen a megmaradds, tulélés valdszinlséget
noveli, ha tartaleék és szinlelt vezetési pontpkat rendezunk
be.

A hosszabb ottartdzkodassal kapcsolatos kovetelmény,
hogy a munk ahelyek berendezettseégeét folyamatosan
tokeéletesiten: kell.

A szemeélyi allomany eés technika megmar adasi
valdsz indsége novelhet@:
- tobb épitmeny kiépitéseével
- magasabb védtképességld épitménvekkel;
- az épitmények ellenalldkeépességeének es
élettartamanak novelésével;
- az élet- és munkakorulmények javitadsavals
- a mantiver ek rejtett végrehaltasahoz szukséges
feltételek megteremtésével s
- az Aalcazas miszaki1 megoldasaivals
- egyéb rendszabalyokkal.
Ha a személyi Al lomany legegyszerabb védelmi
épitményébdl indulunk ki a nyilt avoarokbol, végig



kisérhetouk, hogy az id# és a lehet8ségek fuggvényében hogyan
novelhetd az épitménvy védbkeressege-

Tet8iszerkezettel ., fodémme) ellatva fedett ar ok
alakithatd ki. #Ha oldal burkolattal, padlozattsl, beoadrata
ajtdéval 14touk el az épitménvt ¢és berendezzuk padokkal,
asztalokkal, fedezeket kapunk eredmeényként.

A fedezéket szdr8~szellbzy perendezeéssel,
fatéssel » vilagitassal ellatva 4vohely tipusu épitménvt
készithetunk.

Természetesen a befogaddképesség nbvelése érdekében a
mereteket 1s valtoztatni kell-

A 2.s2z. tablazat a kul onboz 8 epitmények
vedtkepessegenek hatasat mutatoa a pusztitdeszkozok
megsemmisitésy terulete alapoan.

2.sz. tdblazat
Megsemmisitési: terulet (Fms m=)

155 mm-gs 100 kg-os
rep. romb. gr. leégibomba
Szem- &llomany nyiltan 650 1100
Nvilt ovdarokban 75 240
Fedett ovoarokban €0 185
Fedezékben 44 65
avéhelvben 40 €0
A tablazatbol lathatouk, hogy az épitmények
vedtképességének, novelésével selentés mértékben csokkenthetd
az adott pusztitdeszkoz megsemmisités: terulete, gy
Jelentdsen novelhett a szemelva allomany megmaradasi

valészindsége a nvilt elhelyezéshez viszonvitva.

A hagyomanyos fakotes nelkula és hullamlemezes
épitmenyvek mellett célszerd kihasznalni a honia terulet, a
hazgyara vasbetonel emek, eltregyvartott garazsok, konténerek
adta lenettisegeket - Ezen epitmenyek a gyors heepités,
tobbszor 1l beépithettiseg mellett, a veddkeépességet noveld és a
FahEnest ., az 1ddjaras  v1s2oNtagsdgal elleni védelmet s
szulgalhatjyak, mivel légmentcsen lezarhatdk., szAré-
s2e1lotetd berendezesekkel s fatessel es egyéb komfort fokozo
ber endezesekkel 1s el latnatok.

Micel a védelen erdditesy berendezésén az eréditésa



epitmények, vagy azok komplexumainak ceélszerd elhelyvezését,
es berendezeset ertouk, a ter eppel és a
harcaszati-hadmaveleta elgondol 4ssal ° osszhangban,
lehettisége1t 1s ceélszerd kialonboz& rendszerekben vizsgdlni.

Kiindul dsul a geépesitett loveészrajalldst valasztottam.

A kulonboz8 tipusu rajallasok egymadsra eépllnek.
Jellemz8 a fokozatossdg és a foivamatossag. Az 1d8 és a
lehettiségek fuggvényéroen, az elgondol asnak ta rajallas
berendezeésének célja) meafelelten alakithatdék. (1.~ 2.s2.
melleékletek) .

A rajallasokbol ter mészetesen felépithettk a
szakasz - szdzad tampontok, majd a zdszldaly veédskorletek

(3.- S.s2. mellékletek).

E tampontok és korletek kialakitasa soran érlelédott
meg a valasz arra a felmerult kérdésre, hogy milyen lehet a
vedelem ertditési berendezésének Jellege, berendezettsega
foka.

Iagy. véleményem szeraint a védel em ertditess
berendezettségének foka lehet:

- hevenyeészett

- reészben eltkeészitett

- elbkeszitett

- megertditett.

A veédelem hevenyészett berendezésén nyilt épitmények
ki1epiteset, valamint a terep vedikeépesseget kihaszndlva
nyiltan elhelvezett technikai eszkozok rendszereét értem. ("C“
tipusit Allasok és tampontok) .

A vedelem részben eltkeészitett berendezettségen nyilt
és fokozott vedtkepesseql epitmenyek kirepiteéset és
berendezéseét értem. A vezetésy pontok és seqeélvhelyek szamara
a lehettiségek figyelembevetelével fedett vagy z4rt épitmények
1s keészithettik. ("B" tipusu allasok., tampontok).

A védelem eltkészitett berendezettsége nyilt, fokozott
vedtkeépessegl, fedett és zart tabor:, - esetenkeént tartos -
épitmények kiépiteését és berendezéset gelentheta. ("A" tipusu
allasck, tampontok) .

A veédelem berendezettseg: fokanak sajatos, specidlis
formdjra a megertditett védelen. A megertiditett teruletet
tartds epitmenyekkel ertdsitak meq ., s altalaban az



allamhataron, az ellenség tamadasara legalkalmasabb iranyok
lezarasara, valamint a mélységben lévé kulonosen fontos
korzetek, koz19azgatasa kozpontok és objektumok védelmére
hozzak létre-

Természetesen a fenti berendezettsegi formak sohasem
fordulnak el& homogén formaban. A védtkorletek, teveéekenységl
korzetek berendezése sordn a kombinalt berendezettseggel
taladlkozhatunk.

A vedelem berendezettsega fokanak novel ésével
megvalosithatjuk az "ertditeési berendezes folyamatos
tovacbfe)lesztésének” elveét.

A . FOLYAMATOS TOVABBFEJLESZTES ELVE azt a
szuksegszeraseget feoezi ki, hogy a csapatok allandd
harckészul tségének fenntartdsa mellett, harcy hatékonysaguk
és veédettséga fokuk Allandoan novekedsen. Ezt azonban csak a
megfeleld sorrendben vegrehajtott és folyvamatasan
tovabbfeglesztett ertditésy berendezéssel oldhatjiuk meg.

E kovetelménvek szerant a csapatok altal elfoglalt
korletek, terepszakaszok kozul , ELSASORBAN azokat kell
ertditesy éplitménvekkel berendezni. amelyekben a csapatok a
f& feladataikat oldoadk meg, lletve ahol az ellenség
tuzerségének és legaerejyenek csapasaa 1d8iszakaban
tartozkodnak . MASODSORBAN kerulhet sor a tartalek
tampontoknak., korleteknek., terepszakaszoknak a berendezéseére,
melyeket a csapatok harc kozben foglalhatnak el. A
TOVABBIAKBAN lenet a csapatok védettségét fokozni nagyobb
veédtkepessegld épitmények kialakitasaval, valamint a mar
ki1epitett epitménvek veddkepessegenek javitasaval.

Tovabba vedtkeresseg novekedeést eérhetink el, az
épitmenyvek, ki1epitett, berendezett Allasok. tampontok
megfeleld rejtéseével, alcazasaval. Az Alcazas klasszakus
mbdszereivel azonban ez a feladat gvakorlatilag lehetetlen. A
csapatok Altal el foglalt, viszonvlag nagy teridleteken kell,
nagy szamu objektumot rejteni.

Olvyan megoldasokra van tehat szukseég, amelyekkel
redl isan megnehezithett az ellenseég szamara csapataink valodi
helvzetének fol fedése.



Ha példaul a kulonboz$ fegyvernemi csapatok altal
el foglalt AllaAsokban, korletekben mas fegyvernemi csapatok
allasaara, korleteire Jellemztt eépitményeket alkalmazunk
(laveszarkot Aasunk a harckocsa alegységek tampontiyaiban).,
akkor megfelelt hatist érhetunk el.

Ha & kulonboz& harci technika reészére kiépitett
épitmények felulnézete azonos, vagy kozel azonos formaju és
mérety (Pl. azonos a mérete a BMP es hk. tuzeltallasoknak -
egyseéges harcJadrmd tuzelsallads), megtéveszthett az ellenség
felder itése.

Az ertditésy munkak ilyen kovetelményvek szerinti
vegrehagtasa természetesen nem zaroa ki azoknak az alcazasi
rendszabalyoknak a foganatositasat, amelyek a tampontok,
védtkorletek, eépitménvek és a technika kozvetlen rejgtését és
szinlelését Jelentik, 1lletve amelyeket az erdditeési
munkakhoz kapcsoldédddan mindig el kell végezni.

Csak az ertditésa ©s alcazdsi rendszabalyok komplex
alkalmazasa biztositja a terep ertiditésiy berendezésének olyan
sikeres vegrehajtasat, amely az ellenséget félrevezeti a
harcrend felépitésére, a csapatok alkalmazasara vonatkozoan
és megfeleld védelmet nyujt a személyar allomany é&s a technika
szamara-

A védelem mély és valtozatos felépitésével., a terep
mester kihasznalasaval. midszaki berendezésével a kulonbozd
pusztitdeszkozok ellen, elérhett, hogy az ellenseéget kimeritd
harcra kényszer itsuk, manSiverez8 ertiit lekossuk, hogy minden
magas)atot., lakott telepulést, utcsomépontot., atjarst sulvos
harcokkal tudjon csak elfoglalni, 1lletve el foglal dsukrol
lemondjon.

Az erddites) berendezés szAmvetéseket elvégezve
megadllapithatd, hogy az egyre novekvth, kovetelménvek, i1gények
a veédtképeseég fokozasa érdekében, jelent8isen megnovel ik a
kiepites a1d#iszukségleteét, a kiemelhedd talaj mennyiségét, a
ki1épitécshez szukseges munkaodridk es gépi uzemordk szamat.

Ha azonban a vedtképesseg, hatékonysag oldalaro)
végzunk szamveteést, akkor megallaprithatjuk, hogy a
befektetett munka nem volt hiabavalo.



1.sz.melléklet
HARCJARMO TUZELOALLASOK

készilhetnek:- kile3észits épitmények nélkul
— kiegészitl épitményekkel
kiegeszit6 épttmény nélkal (egvszera C tip.): A<
nyilt ovéarckkal ( B tip.)! g(:l]
fedatt Ovéarokkal ( A tip.): *(:Il
fedett &vddrokkal és l8szerfulkeével:

figyel&hoz kapcsolva: (G]

fedezeékkel egyutt (kombindlt):

tiuzelddllas: - K&

GEPESITETT LOVESIRAJ - TUZFeSZEK

-1 db harcjdrmd tuzelddllas
-4 db lovész tazeldallas
: X‘/ \f -1 db géppuska tazelB4allas
J R— -1 db kéz1 panceltors tas.
20m
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2.sz.-melléklet
RAJALLASOK

A" tipusu:®

-harcjérmad tds-"A"tip. 1db

"C'tip. 2db
-lovesz tuzeloallas 1@-12db
—-géppuska tazeldallas 3db
-kézit pct.tuzelddallas 3db
-szem.4dllomadny fedezéke ldb

~fedett 4arokrasz ldb
~lészer fedezek 1db PO U
-latrina ldb

—-10vész és kozlekedd arok 200-258 m

“B" tipusu:

-harcjdrmd tas."B"tip. 1db

“C"tap. 1db
-lovész tuzeldallas 6-8db
-gépruska tuzeldallas 2db
-kéz1 pcot.tuzelddllas 2db
-fedett ¢voarok “ldb
-lovészaro: szakasz 2-3db
~18v. és kozl.arok 150-200m

C" tipusu:

—-harcjarmid tas."C'tip. ldb
-lovész tuzelddllas 4db
—-géppuska tuzeldallas l1db
—-kézi pct.tuzelfallas ldb
-nylilt ovoarok 1db
~lov. és kozl.4arok 108m
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I.sz.melléklet
SZAKASZTAMPONTAOK

“A" tipusua:
-rajallas "A" tipusu 3db
“C" tipusd A4db

~szakaszparancsnoki figvels

(fedett v. zart) 1db
-ovéhely a szem-4l1l.r.ldb
~kozlekedd araok + 600m

“A" tipusa:

-ragallas "A" tipusu 3db
“C" tipusu adb

“B" tipusu 2db
—szakaszparancsnoki figyveld
(fedett v. zart) 1db
—-szakaszpk-—-1 nyilt fi.ldb
-6véhely a szem-all.r. 1db
—-kozlekedt arok + BOOm

"B" tipusu:
-rajallas “B" tipusu 3db
“C" tipusu 3db
—szakaszpararcsnak: figyeld
(fedett) idb
-kozlekedl arck + 400m

"C" tipu:a:z
-rajallas "C" tipusa 3db

///' ) ~szeak rparancsnoki figyeld
P avilt) 1db




SZAZADTAMPONTOK

"a" tipusu:d

~szakasztampont "A" tip. 3db

“B" tip. 3db

~szdzadpk.-1i fi. zart 1db

fedett 1db

-6véhely a szem-4&ll.r. 1db
—loszer és vizelosztd pont

fedezékben 1-1db

—~szd. seb-.gv.fész.fedezék 1db

—gépkocsi fedezék + FoOA 2db

—-kozlekedd 4&rok + B0@m

) by 14

1



"B" tipusu:

-szakasztdmpont “B" tip- 3db
“C" tip. 3db
~szdzadpk.~-i fi. fedett 1db
nyilt 1db
—bdvéhely a szem-4l1l.r. 1db

-lodszer és vlzelosztd pant

1-1db
seb.gy . fész . fedezék 1db
-gépkocsi fedezék + FoA 1db
—koziekedd 4&raok + 50@m

nyilt fedezékben

-szd-

j €=

tipusua:
-szakasztdmpont “C" tip. 3db
—lévészarok szakaszok
tartalék hjma.tas.-okkal
~szazadpk.-i fi. fedett 1db

—-a szdzad elldtd részlege a
terep védbéképességét

kihasznalva telepil.



S.sz.melléklet
ZASZLOALI VEDOKORLETEK

"AY tipusus:

-szazadtampont “A" tipusu 3db
-szakasztampont “B" tipusu 6db
“C" tipusu 2db

~zaszlodalj parancsnoki figyeld

(zart v. fedett) 2db
—aknavet8 GOteg tazel#allaskorlet "f8* és "T"
-vegyes panceéltor8 Oteg tuzszakaszok
~leégvedelmi lovésszakasz thzelballaskorlete

-ellatd szakasz elhelyezési korlete



-2-

tipusa:

-szazadtampont “B" tipusu
-szakasztampont “B" tipusnt

“C" tipusu

-zaszldali parancsnoki

(fedett v.nyilt)

3db
1db
3db

figyeld

2db

—aknavetd Oteg tizeldallaskorlet "F4*

-vegyes panceltord uteg tuzszakaszok

és

wyn

-légvedelmi lévésszakasz thzeldallaskorlete

-ellatd szakasz elhelyezési

korlete



tipusu:

-szazadtampont "C" tipusu  3db

-szakasztampont “"C" tapusu 2db

~zaszloaly parancsnoki figyelt

(nyilt) 1db

—aknavetd uteg tuzeltlallaskorlet

-vegyes panceéltore ateg tuzszakaszai

-légveédelmi

loveésszakasz tazeldadllasal

-ellatd szakasz elhelyezési korlete



A_YZ2-92 ”KRI’AN" AKMNATELEPI TS

Dr .Haralyi Lé&szlé alezredes
IMKA Maszak) tanszék

Az "IDET-33" haditechnika)r ki1allitsson mutatta be a
vyBkovi (Coeh Koz2tiarsassg) a V21-92 (Velkokoracaitni mobilnd

zatarasovall) tigusgeld aknateiepitt uverendezést.

e

A berendezéssel harckoos: és gyalogsagl aknskat lehet
a fold feszinére wvagy a fold ala. 1lletve w9y rovad
lttsvolsagd scrozatvetdvel a fold felszinére telesiten.

Az aknateleritd berendezést pancélozott vezetBfulkével
ellatott Tatra-813 tipusjeld, BuB kerekképletd alvézra
szer elték. A Jarmd toldlappal 1s rendelkezik-

A berendezés f4 részei:

- mechanikus aknateleptitt

- 4@ csoves sorozatvetd

~ akna- &g lficzertarak

- a sorozatvetd és l@iszereinek vezérlt-1déizits

€egysege .

Harcaszat-techtin:kal adatcok:
- mechanikus aknatelepity:
— hadraul rtkusan emelheté- sallveszthett
- aknék mennyisége a tarbani 292 db
harckocsy - vagy 4048 db gvalogsag ellem
~ aknik tipusj)ele: harckocsi elleny oelzés nélkul,
ayalogsag ellen1 PP My Nal

- sorozatvetd:
- csovek Szama 4¢ do
- AQrmérect 1°7 mm



A

l6tavolsag (telepités) tavolsag) S00-3000 m

aknamezt mérete 300x100 m

aknak szama az aknamez8ben 16@ db hk.elleni, vagy
20@ dt gvalogsag ellem

aknasOruség az aknamezt alapvonaldra vetitve

1 o6/1,06-1,3 m

a2 aknamez® hatékonys&ga: - harckocsik ellen SO %
- gyalogsag ellen 3@ %

az aknamez8 telepités) 1dese: 3 perc
I18szerjavadalmazas? 40 db a csében,

40 db konténerben a telepitd

Jarmavon .

mechanikus aknatelepitével telepithet® akndk.

rarckoccsy elleni aknaid

tipusjele naincs
telerpités kézzel vagy mechanikus aknarakoval
aknatest mlanyag
rotbandtol tet

- kozépen TNT/H

~ oldalt TNT
cnélesedésy 1d6 1-t8]1 10 percig
élesités kézzel vagy automatikusan a telepits
eszkozzel
alkalmazhatdsadg: lanctale vagy fe.ék ellen
csomagolas: 12 db egy raklapon

meret és tomegadatok:

- tomeg 9,41 kg

- robband¢anvag tomege 7,108 kg
- Atmer g 317 om
- magassag 120 nm

gvalogsag ellen: akna:

tipus)ele: PPM1-Na 1
anyagai az utbszeghazat, utliszeget es utlszegrugaot
kivéve mdanyag
telepitéses mechanikus uton Da&rmar 8l vagy
helikopterr6l ec kézzel



- telepitési biztositék v
3,175 kg
- robbandanyag tomege:

- tomege:

- valtozatar:
- oktatd akn
S50 db egy
ebbél &

- csomagol asi

A sorozatvett 18szeren
gvaloasaga
ku
122
1400 m
- tomeg 32 k
- aknak szama S d
- létavolsag 3000 m

- tipusyel
- AQrméret
- hossz2

m

-51
- Atmért

- tommeg

(repeszakna)
115,5 ma
1,75 kg
96,8 am

- robbandanyag tipusjele

akna

- magassag

— robbandanyag mennyisége

an

as

la4déban,
csomagol tanvyag 1.3 k9.

m
m
9
b

3,093 kg
- gvakorlo akna,
hatasoelzé toltet nélkul

fastjelzé toltettel,

ossztomege 10 kg,

&s aknda.
aknadkat tartalmazd lészer:

PL-U~EP14
2,17 kg

- gvarilag betoltott repeszek szama 13900 db
t4dvolsdga 10 m

8 m.

- reneszek sz26rasi
- hatadsos tavolsdg

harckocsiaknakat tartalmazd ltszer

~ wvaltozatsi: — KRITNA-R BM-21 &s RM-7@,8S

sorozatvet6hoz

- KRITN&-S VZ-52 és IV-3

sorczatvetého?

- arméret 122 am
R S

~ ossztomey 6745 kg 34,6
- hasznos tomeg 19,3 kg 19,0
- rakétamotor tomege 46,9 kg 14,7
- hossz 3187 a 1560
- aknak szama 4 db 4
— legnagvobb 16tav 17000 m Byzicl}
- legkisebb 16tav 0000 m Seo

kg
kg
kg

db
m

m



PTMi1-D harckocsi elleny akna
- Atmérd 116 mm
- magassad (kKonténerben) 168 mm
- magass&g elesitett helyvzetben 124 mm

- tomeg 2,7 kg
- robbandanyag tomege 1.873 kkg
- panceélatutl kéresseg
thomogén pancélzatnal) 110 mm.
- energlaellatas 2 db 1,5 V-os telep
Forras:
Armadni Technicky Magazin 1041983 szam 167364 oldal

19
~ Saldat und Technik 471894 szam 234. oldal
a

- VTu PV, vvlkov vz-82 KRI¥AN L rge-capacity Mobile

A CSEH HADERA "MV-3" TiPUSJIELU AKNASZORAJIA

Dr .Haralyi Laszld alezredes
MH ZMKA Maszaki tanszeék

aknasz6ro harckocsi és gyalogsag: aknak
tavtelepitésére szplgal, ezenkivldl a harckocsiakna-mezok
gyalogsadg:r aknakkal tortén® meger@sitésére 15 alkalmazhatd.
Egy 3 l8s:zerrel telepitett aknamezd mérete 100 x 100 m /1asd
az abrat/, hatékonysaga 30 %Z. Az aknaszdérd foldre helyezve és
Jarmar e telepitve 1s alkalmazhatd. A terepen  kétkerekd
taligan mozgathato. Az aknasz oréhoz elektronikus
indito-ellentirzéy egység tartozak, mellyel a léelemek., a
lészerek inditisy 1d8koze és az akndk onmegsemmisitési ideije
15 bedlljthato.



PTM1-D harckocsi elleny akna
- Atmérd 116 mm
- magassag {(kontenerben) 168 mm
- magass4g elesitett helyzetben 124 mm

- tomeg 2,7 kg
- robbandanyvag tomege 1,073 kkg
- panceldtutd kepesseég

thomogén gancelzatnal) 116 mm-

- energlaellatas

|N]

db 1,5 V-os telep

Forras
Armadni Technicky Magazin 10/1993 szam 167304 oldal
- Soldat und Technik 471994 szam 234. oldal
viu  pv, vv8kov vz-92 xRI1¥AN Large-capacity Mobale

A CSEH HADERS "MV-3" TIPUSJELOU AKNASZOROJA

Dr .Haralyi Laszld alezredes
MH ZMKA Miszaki tanszek

aknasz6ro harckocsi és gyalogsagl aknak
tavtelepitésére szolgal, ezenkividl a harckocsiakna-meztk
gyalogsagl aknakkal tortént megerdsiteésére i1s alkalmazhatd.
Egy 3 ldszerrel telepitett aknamezd mérete 100 x 100 m /1asd
az abrat/, hatékonysaga 30 %Z. Az aknaszord foldre helvezve és
Jarmar e telepitve 1s alkalmazhatd. A terepen keétkerekd
taligan mozgathato. Az aknasz or dhoz elektronikus
indito-ellentirzéy egység tartozak. mellyel a léelemek. a
l¢szerek 1nditdsy 1d8koze és az aknak onmegsemmisitési ideje
15 bealltthato.



W N . “az aknamezd
Az aknamez jellemzdi egy sorozattal, harom meretei

(Bszerrel

min tavolsag S00m, max tavolsag 3000m

& fegyver harcaszat-technikai adata:

grméret 122 mm

csovek szama 3 db
csthossz 135@ mm
cstemel kedés +15=2-toi +4@=-19
oldaliranyzasi hatdr +13°-t6) -16*=-19
tizlegvezts 8=-19
l4dtavol sag S8 m-tdl 306 m-ig
thzutem 3 l8szer/4 sec

az aknamezt mérete:

egy sorozattal 160 » 1066 m
kezel 8k szama 2 fo
lészerek KUS (gyalogsagi akna)

KRIZNA-S (harckocsiakna)

Forras: TECHNOPOL., BRATISLAVA

FOLYOIRATSZEMLE

Dr .Haralyi: Laszl6 alezredes
IMKA Miszaki tanszék

- Az ASMZ 1984/6 /Juniusi/ szamdban a katasztrofak

esetén nyujtandd katonair segitségnyuistas feladatairol, a

segltseégnyustasba bevonhato katonaa szervezetekrdl,
lkalmazadsukrol és a segitségnyultas moédoairdl olvashatunk.



Yo . =" 2z aknamezd
Az aknamezd jellemzdi egy Sorezaltal, harom meretei
|8szerrel

A fegyver harcaszat-technikal adataa

ar mér et 122 mm
csovek szama 3 db
csthossz 1356 mm
cstemel kedés +15=2-t6) +40=~
aldalirdnyzdsy hatar +«13=-t6l -16--
tazlegvezd 8=—
lotavolsa SO0 m-to) 300 m-19
tdzutem 3 l&szer/4 sec

az aknamezt mérete)

egy sorozattal 100 » 100 m
kezeltk szama 2 ¢4
l6szerek KUS (gyalogsag) akna)

KRIZNA-S (harckocsiakna)

Forras: TECHNOPOL. BRATISLAVA

FOLYSGIRATSZEMLE

Dr -Haralyi Laszld alezredes
IMKA Miszakl tanszeék

- Az ASMZ 1934s6 /ouniusi/ szamdban a katasztrofak
esetén nyujtandd katonay segitséanvuotads feladatairdl, a
segltségnyustaska bevonhatd katonaa szervezetekrtl,
lkalmazasukroél és a segitséonyuitas madoairél olvashatunk.



A Socldat und Technik 4719894 /aprilas/ sz Ama a
Bundeswehr tOzszerészei: szoamdllal bevetésének tapasztalatast
ismer teta .

A Wehrtechnak 2/94 / februara/ szama "Az
aknamentesités, mint humanitarius segitsegnyujtas” cimmel a
regicnalas konfliktusok (Afganisztan, Angola, Kambodzsa.
Irak, Szomalia, Mozambik) teruletén az aknak okozta gazdasag
karokat es veszélyhelyvzetet elemzi.

Bemutatya a harcteruleten folvd (3toaronyitas), a
mogottes teruleteken (részleges mentesités), valamint a
haboru utana (telyes mentesiteés) teendtket. ajanlast tesz a
teloes mentesités megoldasi madyara, az amer 1kalak altal
Kuvaitban alkalmazott mddszer (erre szakosodott polgara cegek
bevonasa) tapasztalataira alapozva.

A Wehrtechnmik 3/94 /marcius/ szama 1smertety az
Ashvillben /USA/ 1993 szeptember 7-9 kozott lezaglott, az
Amer ican ‘Defense Preparedness Association (ADPA) altal
szervezett srampdziumon résztvett munkatarsak benyomasait.

A esxampdzaium az aknakkal, az aknamentesitéssel es az
aknak megsemmisitésével foglalkozott. FObb megallapitasais
amig vilagszerte folyik az uy aknak feylesztése, addig az

aknamentesiteésre nincsenek kiforrott eszkozok. Az
aknafelder ités leqhatékonyabt eszkoze mindmaig a keza
elektromos aknakutatd és a szurdbot, gdllehet e teruleten
nagyar Anyi kutatd-fealesztd teveékenyseég folvik. A mentesitd
eszkoz ok jelenleg csak a harcot megvivd csoportositas
1gényeat 2légitik k1 ugy-ahogy ;i a Nemetorszag altal

kifejlesztett "Kealer” Aatoardnvitd eszkozb#)l 1s csak 24 db-ot

gvartanak, holott yJelenleg ez a legfejlettebb eszkoz erre a

ceélra. de mentesitésre nem alkalmas /1asd bd8vebben “Az

aknamez&n torteéen8l Atjardnyrtas lehetséges mddszereinek és

eszkozeinek értékeleéese” c©. cikkben/. Hatekony, az adott

helyzetet gvorsan, redlidében feclderité eszkozok kifejylesztése
még ugy az LISA-ban (ASTAMIDS - Airbone Standoff Minefield

Letectaon System). mint  Neémetorszagban (AAMIS - Aufkl arungs-—
asstattung Minensperren) kezdet1l stadiumban van-

Osszegzett megallapitasck: egyetlen eszkozzel nem
lehet az egesz problémat megoldani. Az aknak ellen
tevekenyseég magaba fogloalya a felderitést, az atyardnyartast,
a részleges mentesitést, a megielolést, a harcold és polgara



személvek vedelmet , valamint a teljes
habord utdn: feladatot.

mentesitést, mint

A  Bundeswehr tlzszerész Jar8re Szomaliasban

L&ZAR W I1LMOS HOMYED EZREDES,UTASZTISZT,
ARADI VERTANU

Kenveres Dénes alezredes
MH Szentgyoragy: Dezsé Harcdaszatl Repuldezred Kecskemét

Lazar Wailmos 181S-ben szuletett a Torontdl varmegven
Magvbecskercken. Katolikus valldsu, vagvontalan nemes:
SzA&rmazé&su magvar tormény eredetd) . Iskoldit Temesvaron
wegezte. Fiatalon 1834-ben a katona: palvara lépett. A 34.
szdimi Wirlwmos porosz  hercegrdl elnevezett., egra ~ kKassai
tocborzasu gvalogezredben kezdte katona szolgalatat, mint
hadaprdad. Athelveztékx az 1. szamua Ferdiniand csaszar
huszarezredbe, 1841-ben 1ttt lett hadnagy. Azonban megunta a
katorail szolgadlatot s lemondott tiszt: rangaardl., 1845.
Jdarnusr 20-4n kalépett a hadseregbsl.



személvek veédelmet, valamint a teloes mentesitést,
habord utsn: feladatot.

mint

A  Bundeswehr tlzszerész Jar8re Szomaliaban

LAaZAR Y1LMOS HONYER EZREDES.UTASZTISZT,
ARADI VERTANU

Kenveres Dénes aslezredes
MH Szentgyorayi Dezsé Harcaszat: Repuldezred Kecskemét

Lazar Yilmos 181S-ben szuletett a Torontdl varmegve:
Magvbecskereken. ¥atolikus valldsu, vagyontalan nemes)
SZ4&rmaz &su magyvar tormeny eredetd). Iskoldit Temesvaron
veégezte. Flatslon 1834-ben a katons: padlvara lépett. A 34.
sz&mi VMilwos porcsz  hercegrdl elnevezett, egra - kassail
tocborzasy 9gyslogezredben kezdte katonar szolgalstat, mint
hadaprad- Athelyezteék az 1. szamu Ferdindrd csa&szar
huszarezredbe, 1841-bern 1:tt lett hadnagy. Azonban megunts &
katonaa szolgdlatot s lemondott tiszta rang ardél, 184S.
Jarnuar 20-4n kalépett s hadsereghdl.



LAZAM VILMOS

A leszerelés utdn visszasnnult zemplény birtokarg
gazdalkcdni. fegnsult. 1847. tavaszén a Kozpontia Magyar
Yasuttarsasdgnral doigozott mint fépérztaros. 1848-ban
ugvanitt az elnok mellett & titkdédr) teendBket 1s ellatta.
Erdekl]tdese. a marciusy esemenvyek folvtan a katonai palya
fele fardult. Az AGUjlonnan megalakult | agyar kormany a2
uysagoktian  felhivassal fordult a nyugdllomanyu és kivalt
tisztekhez. hogy Jelentkezzenek a nemzetdrséghe. Lazar Vilmos
Budan Jelentkezett a Daldacc) ezredes vezetése alatta
felveétel: bizotisagnal .

1848. oktdber 10-t 6l f8hadnagy rendfokozatban
kinevezteék a 39. honveédzaszldal )ha. Qrdédy Kalman #rnagy
ajlanlatara 52 42adossad neveztek K az utaszokhoz az 1.

utaszezredhen mely Gydérben 4llomaspzott. A fiatal szazados
reszt vett a2 alakulat szervezésében, majd a Gvér eldtt)
sancok ‘épitesa munkalataiban 15- Kavalo kepesseégl
alparancernuk, eloloaro: fel figyel tek tehetseégeére. Az eév
vegere &« tulert ellen visezavonultak & honved csapatok,
elsdth ¢ Tiera mo3é, mald Torokszentmikldésra hatraltak arn



ntaszok 1. Matolar Etele honveéd utadsztiszt szerant Lazar
Vilmos kivald szervezd készsegekr8l tett tanubizonvsagot. Jol
kamatoztatta 1smereteit az utasz fegyvernemnél .

1849. februdr 1-t8l eldléptették utaszkar: 8rnaggva, s
kinevezték Reépasy Mihaly tabornok segédtisztjeéevé, aki a
fhiadugyminisz téraiumban osztalvvezett volt. 4Apralas S-tol
Bereg., Ung &s Zemplén hadmegvék parancsnokavd nevezteék ka.

Er¢lves fellépésével rendet teremtett a kozigazgatdsa
alatt 41146 megvékben. 4Apralas 22-én Podheringnél szerencsésen
vissraszoritotta a csaszara csapatokat. Aprilas 27-én a 9.
hadtest 2- dandér anak rar ancsnokdava nevezték ka L&z aAr
trnagvot. Majus eleaén Dembinsk1l marancsnoksaga alatt
s52cl94lt  Kassan és Epergesen. Ekkor a parancsnoksaga ala ket
24&4s2lcal) gvalogsdg, eg9y szazad huszér é&s hat dgyubdl allo
fadoszlop tartozott.

1849.0min1us kozepén kinevezték hadosztalvparancsnokkéa.
fuob  ecetben vivott alakulata taldlkozd harcot az orszagba
tetort orosz csapatok eldorseavel . Somosnal 1s derekasan
mizallta hadosztdlya a helyét, csak szivées, kemény ellenadllas
utan hatraltak me9 honvéder a tobhbszoros orosz tulerd ellen.
Megkezdtdott a seregmentd visszavonulads Kassa, Hidasnémeti,
Miskolco, Kapolna, Cegléd, Szolnok felé. Julius 16-tol
alezredesseé léptették eld. A s28req) sancok kaiuritesét és
onnan a hatralast Lazar alezredes hadosztalva fedezte.
Czekbdl a viseszavonul dst fedez2t hatral dsokbol keménven
ki1vette részét alakulata, szervezetten vegezte el a rabizott
nehez feladatot.

1849, Julaus 2@-4n kKinevez ték a 9. hadtest
parancsnokava. A széregr csatadban, h#sia batorsaggal & vezette
a rohamot a hidfts visszaroglalasara, de eredménvtelenul. A
szdéreqa csatardl a Kozlany, a kormauny hivatalos lapda as
kozolt beszamoldt. ebben megeml itettek Lazar alezredes nevet
181
s.-atm2ltanvld dicsérettel eml ittetik az &l6k kozott Lazar
alezredes...". Hadteste résst vett az 1849. augusztus 9-én
leza)lott vesstes temesvara csatdban. Lazar helvtallasa
megintesak  mantasrerd vwolt. Nem rasta auiott a vereség. A
csata utadn megtsar Lottt haditandcson dem a:t2oceragy Desseffy
havtestet 18 lazarra Glzta. Angasztus  1.0-én Bem tabornok
Lazar Valaost elfiléptotte erreiecss.

- 3 -



Bem tabornok - augusztus 14-én rendeletet kuldott
Liazarnak:

"A magyar hadsereg ftvezérsegetsl.

Nyilt rendelet.

Lazar Vilmos ezredes urnak kotelescégévée teszem
Kar ansebesre vonulni és a ftparancsnoksdgot az ottani s onnan
Orsovaig levd katonasag folott altal venna.

Kelt Lugoson, augusztus ho 14-én, 1849.

Bem™
Kar ansebesre, maid Hatszegnek hatraltak csapatalr, a fenta
parancs értelmében.

Bem meresz tervel 6t 135 foglalkoztattak. Azonban a
tuler 8vel szemben keéptelen felvenni a harcot. A honvédsereg -~
kozte az O vezetése alatt alld hadtest 1s - demoralizalodott.
Céltalannak, kilaAtastalannak latj)a a tovabbl harcot. Felvette
az eérantkezést az osztrdak parancsnokkal, Karl von Simbschen
vezérdrnaggyal . Szakalon ler akta a hadteste a fegyvereket a
csaszdara  sereg eldtt, 1849. augusztus 19-é&n. Mintegy 4600 f4
tette 1ttt le a fegyvert.

A hadifogoly tiszteket elvalasztottak a legénysegtdl.
El16bb Sarkadra. majpd Gyulara szallitottak Oket. Lazar ezredes
Gyulan a mar Kossuth Lagos utca 18. szAamu  hdazban volt
elszallasolva., augusztus 23-an Gyular &l Aradra szallitottdk.
Ar adon 1849. szeptember ben a vertorvenyszeék megkezdte a
tabornokok eés volt hadtestparancsnokok kihallgatasat, hogy
kohiclt vadak alapjoan itélkezhessenek felettuk. Lazar ezredes
a masodik &kihallgatasan 1849. szeptember 15-én deéelutan az

al&briakat nyilatkozta - tobbek kozott - a birdsagon:

“««.A magyar kor many katonai kirtuntetesét nem kaptam
meg..."”. Ebben 1g9aza volt. mert 6t valdban nem tuntette ki1 a
kar many eérdemr enddel - Banéul réattak fel . hogy mindvéqglg

kitartott a forradalom wugye mellett s féleg azt, hogy
fiadtestet vezényelt. A birtdsadg az itéletét czeptember 26-an
hozta meg, melvet nktdber 5-én hirdetett ki az eliteélteknek.

Lazar Vilmos ezredest ltpor s golyo altaly halalra
jtelték.

Lazar utolso leveleiben bucsuzott szeretteirtdl.

"eEn nem akarom Atkozni a veégzést, én boldogito



szerelmedben ot évet es maisd két honapoct éltem... - Ady
gvermekeink mindegyikének, ha kilép a vilagba, egy emléket
télem - e16 jeleédl annak, hogy az., akl1 becsuletesen és
tisztan élte egész életét - nyugodtan bir meghalni...®

A haldlos (téletet 1B49. oktober 6-an a reggels
&rdkban  hajtottak vegre. A sorban Lbalrél 6 volt az elst.

Hol ttestét a kiveégzeées szinhelyén az arad: +ar sancarkaban
hantocl ték el. Maradvanvart - hosszas keresés utan - 1913-ban
talaltak meg. Yégst nyughelve & tabornok tarsarhoz hasonldan
nekl 15 az ar adl emlékoszlop kraptajaban lett. Ma 1s ott

nyugszansk csontjal -

LAazar Vilmos honvéd ezredes. arad) vértanud becsulettel
szolgalta a sz abadsagharc szent ugyét. Eskuje szellemében
hden kitartott a honvéd seregben. Nem menekult el kulfoldre,
batran nézett szembe az osztrak hadbirodsaggdl - A magyar
kormany és katonal eloljardi mél tAnvol tdk katonai tudasat és
tetetseget . Ezért 18 kapott seregtestet, s ezredes)
rendfokozatot. Tetteivel szolgalta meg a bizalmat. Az egykora
utasztiszt a magasabhb beosztasaibhan, mas szolgalat)
feladatokat 1s kivaldan oldotta meg. Talan tul )61 15, ezért
Jutott az osztrak hadbirak eleée. akik nem tudtak neki
meghocsastany, hogy hés1esen harcolt a birodalmy seregek

ellen.

felhaszndlt irodalom.
- Bona Gabor: Tabornokok eés torzstisztek a

szabadsdgharcban.
Budapest, 2Zrinyi Katonayr Kiadd. Masodik bdvitett
kiadas. 1987.

- Matola: Etele: Visszaemlékezéseim honveéd eletemre
Satoraljaulyhely. 1883.
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szerelmedben ot évet és wmajgd két hdnapot éltem... - Ady
gyermekeink mindegyikének, ha kilép a viladgba, egy emléket
tdlem - &14 jeleéul annak, hogy a2z, aki becsuletesen es
tisztan eélte egész eéletét - nvugodtan bir meghalni...”

A haldlos itéletet 1843. okteber 6-3n a reggela
grakban  haotottak végre. A sorban balrdl & volt az elsé.
Holttestét a kivégzés szinhelven az aradi -4r sdncdrkéban
tantoltak el. Maradvanvait -~ hosszaus keresés utdn - 1913-ban
taldltak wmeg- YégsH nvughelve a tdbornok tarsaihoz hasonldan
neka 1s az arad: emlékoszlor kriptajdban lett. Ma 1s att
nyugszanak csontyal.

Lazar Vilmos honvéd ezredes, aradi vértand becsulettel
szolgalta a szabadsdghare szent ugyvét. Eskuje szellemében
hden kitartott a honvéed seregben. Nem menekult el kul foldre,
batran nézett szembe a2z ©s2trdk hadbirosdagal. A magyar
kormany és katonal eloljardy méltanvoltak katonai: tudasat és
tehetseget . Ezert 15 kapott seregtestet., s ezredes)
rendfokozatot. Tetteivel szolgdlita meg a birzalmat- Az egykori
utasztiszt a magasabb beosztdsaiban, mas szolgalata
fel adatokat 1s kivaldan oldotta meg. Talan tul Jdl 1s, ezért
Jutott az osztrak hadblrak ele, akik nem tudtdk nek
megbocsastany, hogy h#saiesen harcolt a birodalmiy seregek
ellen.
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er abadsdgharchan.
Budapest, Zrinyi Katonail Kiadd. Masodik bovitett
k1adas. 1987.

- Matolai Etele: Visszaemlékezéseim honvéd életemre
Satoraljgaulvhely. 1883.
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i. Kivald aelvénvek:
Az eltelt 49 evben & Magyar Honvédségnél, 1lletve a

Magyar Nerhadseregben 15 adomanvoztak kulonfele gelvénveket
az arra erdemeseknek.- Adtak a kaivalo munkaert, kivalo
szaktevekenysg&gekert., amelveket 1d6nkent maskent neveztek.De
viseltek jpelvényt a katonai 1skolak novendékear ais.

1950-1957 kozotta 1dtisz akban mynden feyyvernem, vagy
szakcsapat., de a kulontoz 6 s¢akszolgalata agak 15
rendszeresitettek kivalo oelvenyeket. Igy termeészetesen a
miszaka katonak, misz aki szakképzettsegd sor katonak
/honvédek, tisztesek, sortiszthelvettesek/ reészére 1s. Ezeket
a kivald jgelvényeket 1950. panuar 25-én rendszeresittettek. A

miszak: csapatocknal, a maszak szakkepzetts#gld katonak
részére harom féle kivald selveénvt alapitottak 195@-ben.
Ezeket a Jelvényeket egészen 1957-19 adomanyoztak. a

“i1sel eésuket meég egy 1deig engedélyezteék.

A gelvények részietes ledirasa:

Mindegyik Jelveény bronzozott fémb6l keészult, forma)at
tekintve kor alaku. A Jelvény bronz szindre oxidalt tolgy
koszorubdl 411. A koszoru felset felén, kozépen 10 mm atmeérand

comancozott voros csi1llag helyezkedivx el. Ajul a koszorut 9
am széles szalag fog)la At. A JElveény nagvsdga 42441 mm,

sulyat: 10 gramm.

t.s2. abra: Kivale utasz jelvény:?

A koszoru kpzepén ezustozott, matt szind, 31x31
mm  Atmer )0 horgony  van, = erre 1lleszkedik keresztalakban

Jotboldalon utasz lapat, a baloldalon pedig csakany. A
czerszamok nyellel lefele lognak. A sanceszkozok hossza
2z mm.  Hatul kettt darab feltuz® pant van, mely az

egyenrubara vald feltizesre szolgalt. A ruha /kimentt es



gvakorla/ Jcbb .zseb takardga felett, kozépen hordtdk.

Ki1vald akndsz pelvény:

Formé&oa, alakjya. méretel megegveznek a2 utasz
Jelvénynél jetrtakkal. A kulonbség nnyl, hogy & koszoru
kozepeén a horgony felett kor aslaku., 10 mm adtmérdin robband
akna helvezkedik el ‘Yiselés: és hord médoa 1s megegyezik.

3.52. 4dbra: Kivald gépkezeld jelvény:

Nagység9a, méreter, formdla telyoesen azonos az
eléz8 gelvényeknél letrtakkal . Eltérés: a koszorura 1tt a
horgony felett fogaskerék 1lleszkedik. A fogaskerék tméréae:
20 mmn. A felillesztés modoa, viselete ugvanaz, mint az elézé
Jelvényeknél. A felsorolt Jelvénveknél vésnokil, tervezt
Jelzés vagy szignali124c:1d nincs.
A kivalo moszaka gépkezel8k kaphatték meg. A gelvenvek
elnverését az akkor folyo kiképzési1 106szakok /évek vegen/
lezaolo er edményes v1Zzs94k utdn 1télték oda a2z arra
érdemeseknek. Az adomdnyozdsuk a szociralista versenymozgalaom
si1keres vizsgdr utdn egy-két honappal tortént. A korabela
ujsdgok., folydiratok fotda, 1lletve fi1lm kock&k szerint a



katonak valovban visel ték & k1érdemelt Jelvénveket.
Kutatasaim soran, s & gyldoteménvemben lév8 elveényekbd]
megallapttottam, ho3y e©zeket a szakcsapat /fegyvernem/ kivalo
selveényeket a fegyvernemnek megfeleld koralaku szines poszto
alatettel wviselteék. Példéul a gvalogsagnal szalgaldk zold, a
tuzér ségneél szolgaldk piros, & harckocsizoknal szolgaldok
fekete, a repultknel szoalgald maszak) katonadk kék szinu
aldtétet hordtak & kivalo gelveéenyek alatt. Ezek a gelvénvek
rendk ivul ritkak, a 9y0ottk egy része rendelkezik veluk. Az
én magangydjteménveaben ketté darab van meg a harom fele
Jelvénybdl .

Meg kell még emlékeznem a tanintézetl gelveényekr8l as,
ezeket a taszta 1skol dsok., 1lletve kataonal f8iskol dsok
hordt&k a zubbony, 1lletve kopeny bal karoan felul.

11. Tananteézetyr jelvenyek:?

Tasztyr 1skocla jelvenyek:

1949. november 1-&n alapitottadk meg a fegyvernemi katonai
tanintézeteket a ticzty 1skoldkat. A tiszty a1skolak hallgatd
részeére . 1850. novemher I-&n - eyymastol walo
megkul onboztetés veégett - sajat 1ekol aa kar Jelveénveket

rendszerecsitettek.

d.s2. abra: Tancsics Mikaly Tieszty lekaola jelveénve:

iz 1skola Szentendrén makodott, ott keépezték a
mdszaki tiszt1 iskola hallgatdat.

A pelveny recsrletes Jedracat

Gepi himzessel keszult., 19en mutatits szines gelvény.
Formaja egyenlBszaru haromszog-pajrs volt, a pajzsmezdben
rullamokat szel8 soteétlilads szind  rohasacstnak, benne ulg
katonaval . A hattérben sarga =2ind hid lathatd két pilléren,

a hid folott, de meég & pelze meEz2d

n 15 mm nagysagu
voroscsillag van. A Jelveényt 3 m szeles melyzold
ri1feszitett szalagpal st sz2eqelyez ., a szalagot
aranysarga szeld szalagcsik fogja kozre mindkeéet oldalon,

1lletve keresztbe. A oelveny merele:d 93x53 mm. A himzett



Jelvény cldalainak hossza: 68 mm. A tiszt)l 1skoldsck a bal
felst karogukon viselteék a ruhara varrva. Igy késtbb a ruhaval
egyutt elhasznaldédott. €2 a gelvény rendkivul ritka. A
gyl teménvembsl sagnos hianyzik ez a szépen, izlésesen
felépitett gelveénv.

1957 tavaszan a fegyver nem tiszta 1skolakat
osszevontdk. Leétrehostdk az Egyvesitett Tisztir Iskolat. Ekkor
& taszta 1skolds novendékeknek nem volt karugelvényuk-
1967-ben a 13. szamu torvényere)d rendelettel harom Katonai
Ftiskol at hoztak létre. A mdszakl taiszteket Szentendrén a
Kossuth Lajos Féiskolan képezték. 1970-t8]1 rendszeresitették
a fi1skolan hallgatok részere a szines, himzett
kargelvényeket. De mivel a Kossuth F#i1skola karoelvénye nem
tar talmaz mdszaki sza1mbdlumckat. /horgony, csakany., asd,
lapat, faresz/ ezeért ezzel a yelvennyvel nem foglalkozom.
Jelenleg a mdszaka katonak csak a fegyverneml Jelveényuk
viselésén keresztul tudodk bizonyitanmy  kuls8lieg, hoagy a
miszaka fegyvernemnel szolgalnak, 1lletve miszaka
szakképzettséguk wvan. (Azdta ujbol bevezetésre kerultek az
egysegek, ocnalld  alegysegek karaelzeésel, igy a mdszaka
alakulatok 1s rendelkeznek veluk). A fegyvernemi Jelvenvek
arany, ezust, bronz szindek, 1lletve a sordllomany kromozott,
ki1salaku fegyvvernem) Jelvénvt visel . Jelenleg nincs

osztalvos gelveény sem a mdstakl allomany reszeére.

Felhaszndlt srodalom:
~ S26rady Isigmond - TAlas Géza: A Magvar Néphadsereg
Jelvényel: 18945-1970
Bp. 1971.




