AZ MHTT MUSZAKI SZAKOSZTALY FOLYOIRATA

{ KEZIRAT GYANANT)

»A mai miszaki katonai nemzedék,
amely a jévoben a vezetésre hivatott,
csak a multbol tanulhat. Aki  pedig

nem becsili multjat, annak nincs
jovdje

/ Jacobi Agost utdszezredes /




Tisztelt Kollégak!

Azért kértem a szerkesztGségtdl lehetBséget az elsd oldalon vald
publikdldsra, mert a gondolat amit fel akarok vetni mindnydjunkra tarto-
zik.

Ausztridban jarva meglepetéssel és nem kis orommel tapasztaltam,
hogy mennyire megbecslilik azokat a katondkat akik életiiket dldoztdk a
harcmez6n - legyen bar honfitarsuk vagy mds nemzet fia. Kozos temetdben
nyugszanak és rendkiviil gondozott és dpolt mind a sir, mind a kornyezet.
Az emlékezés aprd jelei is mindeniitt ott vannak, hol egy gyertya, hol egy
szal virdg vagy egy kis szalag a nemzet szineivel.

A hdborukban - és a békében - sok ezer magyar m{szaki katona har-
colt és dolgozott. Ennek ellenére hazank egyetlen kozterén sem hipdeti

emlékml "a magyar miszaki katona" tevékenységét, hosiességét!

Ugy gondolom ezt a mulasztdst elSbb vagy utdébb, de pétolnunk ille
ne. Ennek a megvaldsitdsdhoz - vagy az otlet elvetéséhez - kérem javasla-
taitokat, véleményeteket.

Padanyi Jézsef szazados
IMKA  Mlszaki Tanszék

"Magas technikai tudds, a legkisebb részletekig kiterjedd lel-
kiismeretes békekiképzés, feltétlen kotelességtel jesités és az onfeldl-
dozésig mend bajtarsiassdg a testvérfegyvernemek tdmogatdsandl voltak
azok a vezérelvek, melyek szerint az osztrék-magyar miszaki csapatok

kiképzése és nevelése a vildghabord kitoréséig végbement."

vitéz ddlnokfalvi Bartha Kdroly altabor-
nagy, katonai fécsoport foénok, volt ml-

szaki szemlél®

Idézet a "Magyar miiszaki parancsnoksdgok, csapatok és alakulatok a vi-
laghdbordban 1914-1918" c. konyv el6szavabdl.



A KOSSUTH LAJOS KATONAI FOISKOLA
A MOSZAKI TANSZEK TORTENETE I.

(1986 - 1992)

Az MH miszaki szemléldjének 1992. mdrciusdban megfogalmazott
- 14sd a mellékleten - szempontjai figyelembevételével tsszegyljtot-
tik és rendszereztik a Mldszaki Tanszék torténetébdl az 1986-87-es tanul-
manyi évvel kezddd6 és az 1991-92-es tanévvel zdrddd iddszak torténése-
it.

1/a. A .mOszaki tanszék szervezeti felépitésének vdltozdsai

az idbszak folyamdn

1986-87-es kiképzési év:

A tanszék megnevezése Mszaki Szaktanszék, oktatdi létszéma 24 16,
feltoltottsége B86  %-o0s. Hidnyzik 4 f6 oktatd.
Szaktanszékvezetd: Kajdi Ferenc ezredes,
helyettesei: Bene Zoltdn alezredes

Nagy Séndor mk. alezredes

-Bene Zoltdn alezredes, éppen ebben az évben vdltotta fel az elfzd
tanulmanyi évben nyugdllomdnyba helyezett Lednyvdri Ferenc alezredest, aKi
ezt megeldzben kozel mésfél évtizedig toltctte be a mlszaki tanszékvezetd
helyettesi beosztdst.

A tanszeék a foiskola dllomdnytdbldja szerint ekkor mar csak hdrom
szakcsoportot szervezhetett volna a miszaki hallgatodk. képzésére, de a ko-
rdbbi évek szervezeti felépitésének hagyomdnyai és az oktatdsi gyakorlat
praktikuma tecvdbbra is megkivdnta a négy szakcsoportos -szervezeti struk-
tdrat.

Azaz az dllomdnytdbldval Osszhangban mikodott az:
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1. Epitéstechnikai szakcsoport

Vezetdje Juhdsz Gyula mk. alezredes, oktatéi dllomdnya 4 f6 hi-
vatdsos honvéd tiszt, mk. tandr és 1 f6 polgari fels6fokd vég-

zettségl laboréns.

A szakcsoport az dtépito lzemmérnok képzés foiskolai szinvonald
oktatdsa mellett, alapvetden a hadiit- és hadihidépités tantargyak ok-

tatdsi célkitlzéseinek megvalésitdsaért felelds.

2. Harcaszat - miszaki biztositds szakcsoport

Vezet6je Savanyd Istvén 6rnagy, oktatdi adllomanya 3 f6 ZMKA-t

veégzett honvéd tiszt.

A szakcsoport oktatéi tevékenysegében integrdldédik a mlszaki
biztositds szertedgazd feladatrendszere, oktatd munkdjuk szinvonala don-
téen meghatdrozza a végzos hallgatdi dllomdny katonai szakmai felkésziilt-
ségét a tantdrgy dllamvizsgdjdra. Feleldsek még az Atkelés és az Er6di-
tés-dlcdzds tantdrgyak oktatdsi célkitlzéseinek megvaldsitdsdért is.

3. Epitdgépész szakcsoport

Vezet6)e Horvdth Lasz1ld mk. alezredes, oktatdéi allomdnya 3 f6

hivatdsos honvéd tiszt, mk. tandr

A szakcsoport oktatémunkdjanak szinvonala a garancidja az épi-
togépész lzemmérnok képzésnek, tovabbd felkészitik az (tépitd szakos
hallgatékat a mlszaki csapatokndl rendszeresitett miszaki technikai esz-

kozok lzemeltetdi feladataira.

A negyedik, csak a tanszék 4ltal elismerten szakcsoport rangd
oktatéi csoport a miszaki biztositdsi feladatok egyik legmarkdnsabb te-
vékenységének az elsajatitdsdért felelds, a Robbantds és a Mlszaki zdrds
tantdrgyak oktatdsdval. Megnevezésik tanszéki zsargonban Robb.-Mi. zards
szakcsoport. A csoport 3 f6s, ZMKA ill. f6iskolai végzettségl honvéd

tiszt. Megbizott vezetdjik Bernath Tamds alezredes.



A tanszéken folyd magasépitd szakos hallgatok felkészitéséért a MN
BFF-ség szakmai iranyitdsdval mikodott a Magasépitd szakcsoport 2 f6 épito-
mérntk hivatdsos honvéd tiszt oktatdval.

A szakcsoport vezetdje Nemeskey Andrds mk. alezredes.

A. tanszékvezetés szervezi, irdnyitja és ellendrzi az ekkor mar
csak egy hallgatdi szdzadba szervezett mO. és mé. tisztjelclt hallgatdi
dllomany oktatd-neveld munkdjat, felelds a tanulmédnyi munka, az erkdlcsi

fegyelmi helyzet és a politikai m{veltség eredményeiért.

A tanszék dltal oktatott miszaki és magasépitd hallgatdk a foiskola
8. hallgatéi szdzaddba tartoztak. Létszdmuk - az elsd évfolyamra beiskola-
zott hallgatdk nélkil is - 107 f6, hat hallgatdéi szakaszba osztva, az aléab-
bi megoszldsban:

- 2. évfolyamon tanul két dtépito,

- 3. évfolyamon egy-egy utépitd ill. magasépitd,

- 4. evfolyamon egy-egy utépitd ill. épitdgépész szakos szakasz
képzése folyik.

A 8. hallgatéi szdzad parancsnoka Andé Gyorgy szdazados, helyette-
se Németh Antal szdzados.
(Az els6 évfolyam képzését az akkori fdiskolai gyakorlatnak megfelelden,

elkilonitetten az Altaldnos Katonai Tanszék végezte.)

A tanszék képzési dokumentumainak elkészitését és a mindennapi
adminisztrdcidjdnak elvégzéseét - a teljes feltoltottség ellenére - az
egy-egy fod gepird, rajzold ill. kabinetkezeld polgdri alkalmazott igen

gyakran csak "kiils®6" segitség igénybevételével volt képes biztositani.

Az 1987-88-as képzési év:

A tanszékvezetés osszetétele Kajdi Ferenc ezredes és Nagy Sandor
mk. alezredes nyugdllomdnyba helyezése, valamint a vezetés szerkezetét

érintd eldljdrdi dontés eredményeként jelentdsen megvédltozott.



Tanszékvezetd: Bene Zoltén alezredes
helyettesei: Savanyd Istvan 6rnagy
Horvdth Lasz1ld mk. alezredes

tanszékvez.pol.h.: Stummer Jdzsef Grnagy

A tanszékvezetésen beliil kikristdlyosodik egy optimdlis munkameg-
osztds. Az (n. "harcdsz helyettes" Savanyd 6rgy. felel6s a Harcdszat - m(-
szaki biztositds, valamint a Robbantds - miiszaki zdrds szakcsoportok, a
"mk. helyettes" Horvath Ldsz16 mk. alezredes az Epitéstechnikai ill. az
Epitégépész szakcsoportok oktaté-neveld munksajsnak szinvonaldért és a tu-
domdnyos kutatdémunka irdnyitdsdért. Igen eredményesen egészitette ki a
fenti tevékenységet a hallgatdk erkdlcsi és politikai kultdrdltsdgért foly-
tatott igényes munkdjdval Stummer Ornagy az dn. "pol. h.".

A fenti vdltozdsok természetesen érintették a szakcsoportok Gssze-
tételét és személyi vdltozdsok torténtek a szakcsoportok élén is.

A Harciszat - miiszaki biztositds szakcsoport Gj vezetdje Okros

P4l ornagy, de létszéma Savanyd 6rnagy kivdldsdval csokken.

Az Epit6gépész szakcsoport (j vezetSje Radvanyi Levente szézados,
aki a GATE Gépész Kardn folytatja tanulmdnyait - oktatdi kotelezettségei
maradéktalan tel jesitése mellett -, hogy az dllomdnytdblédban eldirt mér-

noki diplomdval rendelkezzen. A szakcsoport létszdma itt sem egészil ki.

A tanszék szervezeti felépitésének valtozdsat eredményezi a magas-
eépitd szakos hallgatdk kivdldsa és egy (jonnan létrehozott un. Katonai
Epit6 Epitéskivitelezd és Kozlekedésépitd Tanszék &llomdnydba és irdnyi-
tdsa ald helJezése. Az 0j tanszék vezetfje Dr Sajtos Gabor alezredes, aki
kordbban a miiszaki tanszék magasépitd szakcsoportjdnak beosztott oktatdja
volt.



A hdroméves képzési rendszerre vald dttérés a hallgatdi szdzado-
kat is érinti. A miszaki hallgatdkat - az els6 eévfolyamok elkiilonitett
képzésének felszdmoldsa miatt - egy hallgatdi szdzadba szervezik, keét-két
els6, mdsod- és harmadéves Utépitbészakos hallgatéi szakaszokkal. A B.
szdzad Osszlétszama 110 6.
Ebb6l: 1. évi. 45 £6
2.7 evi. 23 £6
3. évf. 42 16

Megvdlik a tanszéktdl Andé Gyorgy szdzados, a volt 8. hallgatdi
szdzad parancsnoka, mert kinevezik a KLKF miszaki anyagi-technikai szol-

galatfonckeének.

A szdzad (j parancsnokai: Zsolnai Viktor fhdgy.

Az 1988-89-es képzési év:

A tanszék vezetésébdl kivdlik Savanyd Istvan 6rnagy, aki ismétlo-
d6, ittas dllapotban elkdvetett botrdnyai miatt erkdlcsileg vdlt alkalmat-
lannd vezet6i beosztdsa elldtdsdra es az oktatd-neveld munka folytatdsdra”

A tanszékvezetés ismét hdrom fos.
Tanszékvezett: Bene Zoltan alezredes
helyettesei: Horvdth Lasz1lé mk. alezredes

Stummer Jézsef 6rnagy

A létszamdban csiokkent vezetés hatékonysdga — felismerve a nagyobb
ardnyu egymasra utaltsagbdl fakadd felelosségét - nem cstkken, a tanszéken
kiegyensilyorottan, érezhetden igényesebb szinvonalon folytatddik a tiszt-

képzés.

A tanszék szervezeti felépitése nem vdltozik, de az oktatdéi &llo-
mdny oOsszetétele néhdany tehetséges, az dllomdnytdbldban eléirt egyetemi
ill. fdiskolai végzettséggel mar a felvételkor rendelkez6é fiatal oktatd

felvételével minbségében javul.



A Miszaki Szaktanszék oktatdi létszéma 26 f6 oktatd, a feltoltott-
ség 96 %-os, hidnyzik 1 f6 oktatd.

A miszaki hallgatdi &llomanyt két hallgatdi szézadba szervezik,
a meglévo 8. szdzad mellett, megalakul a 7. hallgatdi szdazad is 2 dtépi-
t6 szakos szakasszal.

A 7.szd. pk-a Jénds Ferenc fhdgy. Az Ossz mlszaki hallgatdi
létszam 126 £6.

Az 1989-90-es kiképzési év:

A tanszékvezetés személyi Osszetétele nem vdltozik ugyan, de a
rendszervdltozdst szinbolizdlja a tanszeékvezetd politikai helyettese be-

osztds megnevezésének dtvaltoztatdsa nevelési és szocidlpolitikai fonokkeé.

A miszaki tanszék szervezeti felépitésében a legjelenttsebb val-
tozds, hogy a két miszaki hallgatéi szdzadot Gssze kell vonni egyetlen
szazadba. A 8. miszaki hallgatdi szézad létszdma 71 6, két-két harmad

ill. mdsodik éves és egy els6 éves évfolyamokkal.

A szdzad parancsnoka Korcsog Lészlé fhdgy.

A tanév mdsodik félévében eldljaréi intézkedésre osszedllitott
dllomédnytdbla médositdsi javaslatunkat nem fogadtdk el, igy ismét nem le-
hetett legalizdlni a Robbantds - miszaki zdards szakcsoportvezetdi beosz-
tdst és az irdnyitdsa ald javasolt oktatdcsoport dsszetételét. Ez termé-
szetesen nem valtoztatta meg az oktatdsi célkitlzések megvaldsitdsanak

garancidjédt biztositd tradiciondlis szervezeti struktidrénkat.

A tanszék oktatdi dllomdnya 23 fos, a feltoltottség 92 %-os.
Hianyzik 2 f6 oktaté.

Az 1990-91-es kiképzési év:

A tanszék vezetésének vdliozdsdban jé1 érzékelhett a rendszer-
vdltds és a "haderd reform" hatdsa. Kivdlik a vezetésb6l Stummer Jdézsef
6rnagy és kinevezésre keriil az eddig feltoltetlen tanszékvezetd helyette-
si beosztédsba Virds Istvdn alezredes az MH MUF-ség dllomdnydbdl.
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A tanszék vezetdje: Bene Zoltédn alezredes
helyettesei: Vords Istvédn alezredes

Horvath Ldszlé mk. alezredes

Az Epitéstechnikai szakcsoportbél még a tanév elején nyugdllo-
mdnyba helyezik a szakcsoport kordbbi vezet8jét Juhdsz Gyula mk. alezre-
dest és Horvath Mihdly alezredest. A szakcsoport élére Hubina Istvan mk.
ornagyot nevezik ki. A hidnyzé oktatdi helyek betcltésére még varni kell.

A tobbi szakcsoport é€lén nincs vdltozés.

A tandri dllomdny létszdmdnak és osszetételének vdltozdsdt a tan-
szekvezetés erdofeszitésel a sziikséges oktatdi 1étszdm biztositdsdra ill.
ellenpdélusként a katonai pdlya perspektivdtlannd vdldsdnak hatdsa befolya-
solta. Nem csak fiatal, pdlyakezd6, tehetségesnek itélt tisztek hagyjék
el a tanszéket.

A Katonai Epit6-épitéskivitelezé és Kozlekedésépitd Tanszék fel-
szdmoldsdval ismét a miszaki tanszéken folyik a végzOs magasépitt szakos
eévfolyam képzésének irdnyitdsa. A felbomld tanszékr6l a magasépitd képzés
szaktantdrgyainak oktatdi koziil 3 f6t ideiglenesen a miiszaki tanszék &allo-

manydba vezényelnek. A tanév végére 2 f6 oktatd dtvétele véglegesitheto.

Az oktatdéi 1étszam 22 f6, a feltoltottség 100 %-os. (Két fo okta-
t6, a magasépitoképzés folytonossdgdnak biztositdsa érdekében - személyi
tartalék 4lloményd.)

A hallgatdi szdzad 1étszama a végzos magasépit6 szakos evfolyam-
mal is csak 60 f6s. A szdzad vezetésének élén vdltozds torténik, az 4]

szdzadparancsnok Varga Andrds hdgy.
r

Az 1991-92-es képzési év:

A tanszékvezetés dsszetétele vdltozatlan.

Végre legalizdlhatd a 4. szakcsoport is. Allomdnytdbldban végle-
gesitett beosztds, ami az oktatéi dllomdny minimdlis mozgatdsdval, de jo-
vébemutatdéan az Uj tipusd és végre ismét 4 éves tisztképzés feltételeit
teremti meg.
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Az "G3j" Erodités és Robbantis - miszaki zdras szakcsoport négy
f6s. A szakcsoport vezetdje Erdos Jézsef o6rnagy. Az oktatdi dllomdnydban
két er6ditd mérnokkel megfeleld biztositékat képezik egy a korabbindl
magasabb szinvonald és az (j védelmi doktrindbdl adddd képzési feladatok

ellétasanak. .

A tanszék- hagyomédnyos miszaki tisztképzést - a "végleges" hdrom-
éves képzési rendszerben - két évfolyamon folytat. Egy-egy mdsod és
harmadéves hallgatdi szakasz a miszaki hallgatéi szdzad dllomdnya. E1sd

évfolyamot a tanszék nem iskoldzhat be!

A f6iskoldn beindul a 4 éves tisztképzés és a szervezeti valto-
zdsok eredményeként a miszaki hallgatdi szdzad a Tagozatparancsnokség

aldrendeltségébe keriil.

Az (j alegység megnevezése az 5. hallgatdi szdzad, parancsnoka
Piros Attila fhdgy.

A tanszék megnevezésébdl is eltlnik a "szaktanszék" megkiilonboz-

tetés.

A tanszék (Gj neve: Miszaki Tanszék

L étszdma 18 f6 tiszt oktatd
1 f6 tts. szakoktato
1 £f6 kpa. oktatd

Feltoltottsége: 100 %-os
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1/b. A tandri 3llomdnnyal szemben tdmasztott kovetelmények

alakuldsa, az iddszak folyaman

A tandri dllomdnnyal szemben az eldirt iskolai végzettséget a

vizsgdlt idészakot megeldzben csak az dllomdnytdbla rogzitette.

Az oktatdi fokozatok: akadémiai ill. egyetemi végzettség ese-
tén fétandri ill. tandri kinevezés volt lehetséges, de foOiskolai végzett-
ség is elégséges a tandri oktatdi fokozatba valé kirevezéshez Igen ne-
hezen volt elfogadhatd a beosztdsra eltirt rendfokozati kategéria és a
hozzdtartozé eldirt iskolai végzettség ardnytalansdga. Pl.: egyetemi
végzettséggel, bizonyos oktatdi beosztdsokban csak szézadosi rendfokoza-
tig juthatott eldére a tandr, mig ZMKA végzettséghez minimum 6rnagyi rend-
fokozat tartozott és ha a beosztds megengedte, akdr ezredesi rendfokoza-

tot is elérhette a szerencsés fotanar.

A véltozés a honvédelmi miniszter 46/1987. (HK.20.) HM Szdmi uta-
sitdsa hatdlyba 1lépésével tortént meg. A felstfokd katonai tanintézetek
oktatdira vonatkozd kovetelményeket a mivelddési miniszter 6/1987.
(VI.24.) HM szémd rendeletének figyelembevételével dllapitotta meg.

Az utasitds az oktatdkkal szemben témasztott dltaldnos kovetelme-
nyeken tdlmenden tartalmazza az oktatdi beosztdsok megnevezését az dllo-
manytdbldkban és a beosztdsba kinevezhetdség feltételeit is. Rendezdelvi
értékd a vezetd oktatdi (tanszeékvezets, tanszékvezetd helyettes, szakcso-

portvezetd) és az oktatdi kategéria megfogalmazisa.

Az oktatdi felkésziltséget, a tudomdnydg mivelésének szinvonaldat
reprezentdlja a polgdri felsGoktatds gyakorlatdbdl dtvett oktatdi fokoza-

tokba torténd kinevezhetdség kovetelményeinek rogzitése is.

Idézem az Ut. 4. § (1) bekezdését: "A felsdfokd katonai tanintéze-
tek hivatdsos d1lomdnyd és polgdri alkalmazott oktatdi egyetemi (fHiskolai)
tandrrd; egyetemi (f6iskolai) docenssé; egyetemi (foiskolai) adjunktussd;

egyetemi (foiskolai) tandrsegéddé nevezhetdk ki."
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A kllonboz6 oktatdi beosztdsokhoz kapcsolddd oktatdi fokozatok
hosszd idbre megalapozzdk az oktatdsi szervezet mikddésének szinvonalédt
€s egyben a tandri 4llomdny minOségi Osszetételének javitdsdra irdnyuld
torekvésiinket is szolgdltak.

Annak ellenére, hogy az utasitds mellékletében az oktatdi fokoza-
tokhoz kapcsolddd kovetelmények 5. pontja kimondja, hogy "A katonai féis-
koldkon szerezhetd oktatdi fokozatok kovetelményei az eggyel alacsonyabb
egyetemi fokozatok kovetelményeivel azonosak." a tanszék oktatéi az uta-
sitds hatdlyba lépésekor 1987. szeptember 1-én - természetes mdédon - még
nem felelhettek meg teljeskorGen a megdllapitott feltételeknek.

Még a foiskola egészet tekintve is kuridzum szdmba ment egy-egy
egyetemi doktordtus megszerzésenek feltételeit teljesitd oktatd, akik ez-
zel a foiskola tandri oktatéi fokozatba valé kinevezésre is jogosulta
véltak.

A tanszéken folyd oktatd-neveld tevékenység mér akkor jé szinvo-
naldt bizonyitja az a tény, hogy a tanszek egyik volt oktatdja Or Sajtos
Gdbor mk. alezredes, fdiskolai tandr, szintén az elstk kozott érte el ezt

a megtiszteld oktatéi fokozatot. Valamennyien biiszkék voltunk rea.

A tanszék meg kivédnt felelni a kihivdsnak, rovidtavd tovabbtanu-
1ldsi és tudomdnyos kutatdi tevékenység tervet készitett a felzdrkdztatds-

ra, az utasitasban megdllapitott feltételek teljesithetdsége eérdekeben.

Az MH Tanintézeti Csoportfénokség is reagdlt az utasitédsra.
1988. janudrjdban iranyelveket jelentetett meg az oktatdi fokozatokhoz
kapcsoldds kovetelmények értelmezéséhez. Az irdnyelvek 7. pontjaba be-
csempésznek egy kifejezést ami a feltételek teljesitését tovébb neheziti.

Idézem: "....a tudomdnyos fokozat megszerzeésére irdnyuld - bizonyithatd -

torekvésen..."

Ez azt jelentette, hogy a Fdiskolai Tudomdnyos Tandcs elégge
szubjektiv mddon csak azokat a docensi felterjesztéseket tovébbitotta,
ahol a jeldlt igazolta, hogy a Tudomdnyos Mindsitd Bizottsdg &ltal elfo-
gadott pélydzata alapjan mér aspirdns. Ezzel igen megnehezedett a jeldltek
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helyzete,hisz a tudomdnyos minbsités keretében "tudomdny kandiddtusa" és
"tudomdny doktora" tudomdnyos fokozat az utasitds feltételrendszerében
csak a foiskola tanari ill. egyetemi doktori oktatéi fokozatba vald ki-

nevezes feltétele.

Bebizonyosodott, hogy az in. kozponti, el6ljdrdéi intézkedések
akaddlyozzék, nem egyszer meghilsitjdk a magasabb oktatéi fokozatok meg-
szervezésére torekvd, vezetd oktatdi beosztdst elldtd tanari allomdny
er6feszitéseit. Volt olyan év, hogy az egész foiskoldrél - a jél dtgon-
dolt és joévdhagyott tovdbbtanuldsi terveinket figyelmen kivil hagyva -
egyetlen oktaténak a beiskoldzdsdt engedélyezték intenziv idegen nyelv-
tanfolyamra, akir6l a féiskolavezetés és természetesen a tobbi pdlydzé is

tudta, hogy a tanév kezdetével elhelyezik a fdiskoldrdl.

Az idegen nyelv elsajdtitdsa tovdbbra is megoldatlan, mert a mun-
ka melletti tanuldst biztositd tanfolyamok ldtogathatdsdgdt, éppen a min-

dennapi ,abeosztds elldtdsdnak vald megfelelés kotelessége akaddlyozza.

Ellentmonddsosak és a hidnyos tdjékoztatds és tajékozottsdg miatt
jelentbs anyagi hdtrdnyt okozéak a kiilonbGzd pénziigyi rendelkezések, amelyek
a munkakorre eldirt kotelezettségeiket komolyan vevd és sajdt erdbdl tovabb-
tanuldkat stjtjak. ’

Mindezek ellenére a tanszéken mdr csak 3 f6 oktatd nincs kinevezve
a beosztdsdra el6irt oktatdi fokozatba, a tobbi oktatdi beosztdsban vala-
mennyi oktaténk teljesitette az utasitdsban eltirt feltételeket és ennek

eredményeként a kinevezeésiik is megtortent.

Tényszer(ien, a midszaki tanszék 18 f6s oktatéi dllomdnydbdl 1 f6
docensi, 13 f6 adjunktusi és 2 f6 tandrsegédi oktatdi fokozattal rendel-
kezik. A beosztdsukra eldirt oktatéi fokozat feltételeit még nem teljesi-
t6k pedig éppen e feltételeknek valé megfelelés érdekében féradoznak. Is-
mereteim birtokédban, bizalommal jegyezhetem le, hogy a siker reményében

er6feszitenek. (Folytatds a kdvetkez6 szédmban.)

Horvath Ldszl6 mk. alezredes
KLKF Mlszaki Tanszék



- 15 - Melléklet

MAGYAR HONVEDSEG
MOSZAKI SZEMLELOSEG

TANINTEZETEK TORTENETE
/1986-1992/

1. A tanszék szervezetével kapcsolatos kérdések:

- a miszaki tanszék szervezeti felépitése, az idbszak folya-

man bekodvetkezett valtozdsok;

- a tanszek tandri allomdnyanak létszamalakuldsa, feltoltott-

sége, vezetdk névszerint;

- a tandri 4llomdnnyal szemben tamasztott kovetelmények ala-

kulasa.

2. Dktatdssal kapcsolatos kérdések:

a tantargyprogram és a képzési ido védltozasa, fejlodese;

képzési célok alakuldsa;

az oktatdmunka alakuldsa, fejlodése, a tanulmédnyi eredmé-

nyek ismertetése;

- beiskoldzéasok, kibocsatdsok helyzete évenként, a kivdala-
sok fobb okai.

Budapest, 1992. marcius 4.

]
{ OV
(:( OCdu
/Mécsai J6zsef mk. ezredes/
MH miiszakli szemléld
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A tibori vizelldtis elvei és eszkizeli a magyar

kirdlyi honvédség miszaki csapatainil az 1930-as években

A vizelldtds szervesen illeszkedett a tébori koridlmények kozott
végzett mliszaki munkak korébe.

A tdbormunkakat altalaban a kdvetkezd szikségletek kielégitésé-
re végezték:

- elhelyezés

- fdtés, vilagitas, fozés és kenyérsiités

- vizelléatas

- egészségligyli berendezések létesitése

- tdborok belteriilén 1évd, tdborokhoz vezetd és onnan elvezetd

utak épitése

- 1légi megfigyelés elleni rejtdzés  (4lcédzds)

A tdbormunkdkat sajat korletben minden csapattest rendszerint
maga végezte.

A mlszaki csapatokat csak olyan munkak végzesere vették igeény-
be, melyeket az egyes fegyvernemek és szolgdlati dgak kiképzésiuknél eés

felszerelésiknél fogva nem végezhettek el.

1. A VIZELLATASROL ALTALABAN

A tdbori vizellatds a csapatok ivo-, f6z6-, itato- és a mosds-
hoz, flirdéshez, fiirdetéshez szikkséges vizzel vald ellatdsa harci és ta-
bori korilmények kozott. (1.)

A tdbor legfontosabb sziikséglete a viz volt. A vizsziksegletet
forrdsokbdl, patakokbdl, folydkbdl, tavakbdl, kutakbdl, vizvezetékekbdl
eés ciszterndkbol fedezték.

Alapvetd elv volt, hogy az ivd- és itatévizet onnan hordtak,
ahonnan a lakossdg is nyerte.

A megfelel6 minBségl kutakat jelzdtablakkal jelolték meg, szik-
ség esetén beszennyezésiiket 8rséggel akaddlyoztdk meg.

Az ismeretlen mindségl katvizet az egészségligyi szervek vizsgdl-
Jédk meg és dontottek azok felhaszndlhatdsdgdrdl.
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2. A VIZELLATAS ELVEI

A vizet felhaszndlhatésdga alapjan az aldbbiak szerint osztdlyoz-
tak:
- J6 ivoviz
- fbzéshez felhaszndlhatd viz
- itatdviz
- mosddsra, mosdsra, fiirdésre és a Joszagok filirdosztésére hasznalt viz

(2.)

a/ A kiilonbozd vizfajtdkkal szemben tdmasztott kovetelmények az aldbbiak
voltak:

A 6 ivéviz

- tiszta, atlatszd, szagtalan, szintelen, minden mellékiztdl
mentes

- csak csekély mennyiségl szildrd alkatrészt tartalmazhat

- vegyi Osszetétele és hémérséklete (12 °C) az egyes évszakokban
sz(lk hatdrok kozott vdltozhat

- baktériumtartalma egy bizonyos hatart (BOO/CmB) ne haladjon

tul és feltétlenidl mentes legyen mindenneml kérokozé csiratdl

(3.)
A 36 ivdévizet kutakon és forrdsokon kiviil gyorsabb folydsd kavi-
csos vagy homokos medrd patakokbdl, folydkbdl lehet szerezni, ha azokba

ipari eés szennyvizcsatorndk nem torkollanak.

A fb6zéshez haszndlhatd viz

- a kemeény kut vagy forrdsvizeknél rendszerint jobb a patakok,
folyok vagy talak lagy vize. A viz esetleges szerves fertbzése a forra-
si hofok mellett megsz(nik. A kemény viz szikséval 1dgyithaté (1 késhegy-

nyi/liter)

Itatoviz

- a j6 ivévizre fenndlld kovetelmények érvényesek, azonban a ho-
fokdra nézve kisebbek. Patak, folyé vagy édesviz( té vize itatdéviznek

alkalmas.
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Mosddsra, mosdsra, fiirdésre, fiirosztésre: barmely tiszt viz jo.

b/ Napi vizsziikségletek

- mosddshoz, f6zéshez és ivashoz fejenként és naponként legalabb
3-4 liter

- a Jdszdgokra 1-40 liter (16 25-30 liter; juh 1-3 liter; szar-
vasmarha 30-40 liter; sertés 5-10 liter)

- kérhazak sziikséglete beteg/350-500 liter

Kozepes vizbBségl, kozonséges kit egy zdszldalj (lovasszdazad vagy
liteg) részére rendszerint elég ivé-, itaté-, f6z6- és mosddvizet adott.
Ha a lovak részére kilon itatdhelyet jeloltek ki, akkor egy huszar-

vagy tiizérezred részére csak egy kutat szamitottak.

c/ A vizszerzéshez sziikséges tabori munk&dlatok

- tdbori kutak épitése

- meglevt kutak javitdsa

- vizvezetékek letesitése

- ciszternak épitése

- forrasok berendezése

- sz(0r6- és tisztitdkésziilékek feldllitdsa és felhaszndlasa
- itatok és Usztatok berendezése

- fiirdé és mosdhelyek berendezése

3. A VIZ NYERESE, TISZTITASA, KUTAK, VIZEMELOSZERKEZETEK

A Magyar Honvédségnél a kiilonféle kutak épitése dltalaban az arka-
szok és a miszaki csapatok feladata volt. Az dltaluk epitett kutak megfe-

leltek a kor kovetelményeinek.

a/ A viznyerés technikdija
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viznyerés torténhetett:
esfiviz nyeréseével és osszegy(jtésével
forrasok vizének felfogdsdval

gyljtdaknak, gylGjtdcscvek segitségével

A vizerek Osszegy(jtésére alkalmaztak:

b/

c/

gyGjtocsatornakat
gy(jtocsoveket

gy(jtdakndkat (szilard kézetben)

A kutakat az aldbbiak szerint osztalyoztak
- furt kutak
- vert kutak (Northon-rendszer( kutak)
- 50 mm-es
- 52,6 mm-es
- sziikségkutak
- dsott kutak
- faburkolatd aknakutak
- falazott kutak
- betongylris kutak
- siillyesztett kutak
- sziklas talajban asott kutak
VizemelOszerkezetek

gémes meritdszerkezet
vitlds meritdszerkezet
serleglancos vizemeldszerkezet

vizemeld szivattydk

szivdszivattyd

nyomdszivattyd

szivényomd-szivattyd
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d/ Egyéb lehetdségek

A vizbdség fokozdsa vagy jobb mindségl viz nyerése céljdbdl a
meglévd kutakat mlszaki dllapotuknak megfelelden javitottdk kiilonbozo
médszerekkel .

A csapatok épitette tdborok vagy elérelathatdlag hosszi ideig
fenndlld védelmi vonalak vizvezetékkel vald vizelldtasdra csak akkor
kerilhetett sor, ha a helyszinen kelld mennyiségl és mindségl viz nem
volt, vagy a vizszallitas lekizdhetetlen nehézségekbe iitkozott.

Vizvezetékek tdaplaldsdra alkalmas forrasok vizének gyljtéséhez
esetenként a kovetkez6 épitési munkdk voltak sziikségesek:

- forrésok foglaldsa

- gylGjtéecsatorndk és vizgylijtébmedencék kiépitése

- ciszterndk épitése

e/ A viz tisztitdsa

A viz tisztitdsdra és deritésére kiilonbozd szlircket, deritoket
alkalmaztak, ezek a:

- vizsz{ro6-horddk

- homokszrok

- homokk6sz(r ok

- livegsalak sz{rok

- csiramentesitd szlrok

- deritéberendezések voltak.

A viz tisztitdsat sterilizdaldas dtjéan is végre lehetett hajtani.
A sterilizdlédst forraldssal, vagy vegyi szerek (kldérmész, natriumszulfit,
citromsav) felhaszndldsdval végezték. A desztilldlds valamint a viz ve-

gyi Gton torténd ldgyitdsa is az alkalmazott mddszerek kozé tartozott.

4. EROK, ESZKOZOK

A vizellédtdssal kapcsolatos feladatokat a mar emlitett drkaszok
és utdszok végeztek.
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Az alegységeket az egyes munkdkra kijeldlt részlegek képezték.
Ezek ereje az adott tevékenység nagysdgdtél, bonyolultsdgatsl is fiig-
gott.

A részlegek létszama altaldban 5-8 f6 volt.

Parancsnokuk tisztes vagy tiszthelyettes volt.

Felszerelésiik az adott feladatnak megfeleld vizszerelési szerszamokbdl
es utdsz-arkdsz eszkozokbdl allt.

A kiilonbozo épitési tevékenységekhez a polgari életben megta-
lalhatd anyagokat, kisebb mértékben specidlis eldregyartott szerkezete-
ket alkalmaztak.

A hadtestek miszaki ezrede a vizelldtds céljaira szolgdld fel-
szereléssel rendelkezett, 12 vizdllomdssal mintegy 15.000 liter napi
tel jesitménnyel.

5. USSZESSEGEBEN az 1930-as években a Magyar Kirdlyi Honvédség vizelld-

tdsi feladatokra kijeldlt m(iszaki csapatai képesek voltak a meglévod

felszerelésiikkel, eszkozeikkel, erdikkel a rdjuk harulé munkdk, a
kor szinvonaldn torténd elvégzésére.

Kiképzettségiik, szakmai ismereteik biztositottdk a kiilonbtzd vizelld-

t6, vizelosztdé pontok normaiddvel torténd berendezését.

Felhaszndlt irodalom:

1. Katonai Lexikon
(Zrinyi Katonai Kiadd 1985. Budapest)

2. A mlszaki biztositds torténete II.
(ZMKA jegyzet 1991. Budapest)

3. Mszaki oktatds a m(iszaki csapatok szamdra (Tervezet)
4., fiizet III. fejezet

(A Magyar Kirdlyi Honvédelmi Minisztérium kiadvédnya 1930. Budapest)

Varga Imre szézados
MH M{szaki Technikai E114td
Ktzpont
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AZ IDEGEN HADSEREGEK ATJARONYITS ESZKOZEL 1.

1. Az aknamezék lekuzdéseének alapelvei:

Az akna-robband zar ak lekazdese tor ténhet
Atjardnyitassal és Aatgardénvitas nelkal.

Atjardk létrehozasa tortenhet menetbdl (rovid
megallasbsl), mikor nem megengedhetd az dsszfegyvernem:i
alegységek elfdremoczgdst (tadmadasi) temének csokkentése.
Ilvenkor miszaki1 erdék bevonasara rendszerint nem keral sor.

Az atjarak tamadas eldétti létrehozasaba mlszaki
alegyseégeket kGlonitenek ki es alkalmazasra kerdal az dsszes
atjardényitd eszkoz . A szemrevetelezés, a feladat
végrehajtdsanak megtervezeése és megszervezeése, tovabba a
konkrét 4Aatjardnyitas 3I—-4 oratdl, nehany napig terjed@ idot
oclelhet fel.

Egészen rendkivuli esetben sor kerdlhet az eldkészites
neélkal: aknamez8 lekltzdésre 1s. Fd8leg er@sen szetnyujtott
veédelem esetén lehet erre a médszerre szamitani, amikor az
ellenség szamitadsa szerint, az aknamez8t fedez8 tdzeszkozadk
alacsony hatékonysaga miatt, aranylag kis veszteséggel
hagthats vegre a feladat. Ilvenkor az aknak vizudlis
felder itesevel és a lehetlségek szerinti kikeruleésevel kerual
sor az attoresre.

Az aknamez8kben az alabbi méretd atjardk nyitadsara
kerdlhet sor:

a./ 1 m—es szélessegig, uvgynevezett "gsvény-—-atjaras", a

gyalogsag eldrevetett alegységei szamaras

b./ 4 m-es szelessegig, a rohamozd harcgarmivek

szamaras

c.-/ 8 m—es szeélessegig kiszelesitett atgard, egyiranyu

forgalom szamara (alsebesség csokkentese nelkal) s

d./ 13 m—es szélessegig kiszelesitett atjard,

egyiranyu forgalom szamara.
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Az AtJardk készithet8k gépi {(mechanikus), raobbantasaos
es keézi modszerrel. Az utdbbi A&ltaldbam csak a legvégsé
esetben kerdlhet alkalmazasra. Ismert ezen kivil a kombinalt
médszers mely az esetek tobbségeében a mechanikus és a

robbantadsos egylittes alkalmazasat jelenti.

2. Gépi (mechanikus) A&tjardnvitd eszkozok

A gépi atgardonyito eszkozok kozé tartoznak az
aknakiforditsd ekék, az aknataposd hengerek és a specidlis, a
talagra aGtd hatast kifegtd atjgardonyitdk. Ittt kell eloszlatni
egy tevhitet, amely szerint geépi atjarodnvitas soran "tralok"
és ekek hasznalhatdk. Az orosz eredeti szerint gorgds tralok
es ekeés {késes) tralok léteznek, tehat maga az atjaronyito
berendezeés a "tral", mely mikodése szerint tobbféle is lehet.
Ennek alatdmasztasaul emlithetd a kozelségi gyujtds aknak
felrobbantdsara készitett "eletromagneses tral’”.

2.1. Aknataposd hengerek

Az aknataposd hengerek alapvetéien a szoviet PT-34 és
KMT-5 berendezések mintdjdra kerudltek feglesztésre tabb
orszagban is. Makodési alapelvik, hogy a harckocsik altal
maguk eldtt tolt gorgdk nyomasa robbantja fel az aknakat. A
gorg8csoportock tomege S-23 t kozott valtozik. A "trdlozasi”
sebesség ezen berendezésekkel 5-19 km/h, szallitasi
sebességlik {a harckocsi max .mozgdsi sebessége az eszkozzel)
18-2@8 km/h. A mentesitett sav szeélessége 3,5-4 m (de ez
nyaomsavas atjarot Jelent, wvagyis a nyamsav kozi hézag
mentesitetlen’). Mivel a mozgast Jelentésen nehezitik, ezért
rendszerint valamilyen szallitdeszkozon {tehergépkocsi,
tréler, stb.) kerilnek elérevondsra ¢és csak kozvetlendl a
tamadas eldétt keridlnek felszerelésre a harckocsikra, a roham
terepszakaszadhoz legkbzelebbi fedett helvent(ha ilven nincss a

peremvonalban leévs panceltorg tdzeszkozok hatasos
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16tavolsagan kival kijelalt korletben vagy terepszakaszon).
Az aknamez®8 leklzdeése utan, lehetlseg van, a garglcsoportok
piropatronokkal tarteéend levadlasztasdra. Az aknakiforditd ekeék
megjelenésével - f@Bleg a mélyseégben - aknafelderitd funkcidja
is lett a gorgls tralnak, igy a peremvonal attorése utéan is
fennmaradhat a harckocsikon {amennyiben nem c¢sokkenti a

tdmadadsi Gtemet) .

PT-54 aknataposd henger: szovjet
- rendszeresitési helye: harckocsizd—alegységekneél

{rendszerint szazadonként egy db)

- tomege: 8800 kg

— gorgdk sza&ma egy garg@csoportbant 3 db

- egy gorglcsoport nvyomdsszelessége 1,2 m

- robbandsalld keépessége 1@ db harckocsiakna/klt.

- menetsebessége terepent: 8-12 km/h

- szadllithatd 1 klt: 1 db S t-4s tgk—-n + pdétkocsing
1 db p6rekocsin

- kiegeészit8 berendezés: @

- bazisjarmd: T-545 T7T-5S5 tip. kozepes harckocsi

l.sz. &bra: PT-54 aknataposd henger
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KMT-5M aknataposd henger: szovijet(Katkovij Minij Tral)
- tomege: 923@ kg
- kiegeszi{it8 berendezés: KMT-4 aknakifordits eke,
a gOrg8csopor tok kdzott lanc, a dontBpalcas
gyujtoval szerelt akndk mikodtetéséhez

- a taébbi adat megegvezd a PT-54-el

2.8z2. &bra: KMT—-3M aknataposd henger

KMT-7 aknataposd henger: szovjet
tdmege: 73@@ kg
- aknataposd henger témege: 225@ kg
- aknakiforditd eke tdmege: 435@ kg
- gOrg8k szama egy gorglcsoportban: 3 db

- nyomsadv szelessége: 2 x @,8 m

- robbanasalls képessége (gdrgdk)
1@ kg robbandanvagot tartalmazd akna
eseten 3-4 db akna/klt-.
3-7 kg robbandanyagot tartalmazd akna
esetén 35-7 db akna/klt.

—- trdlozasi sebesség: 12 km/h
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garantalt tralozasi hossz:

gdrgdcsoportok 788 km

eke 3@ km
felszerelési ideje a harckocsi kezellszemelyzeteével:
3,3 o6ra

sz&ll{thatd 1 klt.: 2 db URAL 373 v.
KAMAZ-431@ tehergeépjarmidvon

kiegészit8 berendezeéesek: KMT-8 aknakiforditds eke,
"elektroma&gneses tral"”s 4 db Jjelzd@patron
(kb . 3 percig vilagit), 38@ kg-os
kézicsorldg

max .emel ked8 lek(izd8 keépesseg:2@8=(T-72 harckocsival)

max .oldaldéles: 13°

arokathidald képesseg: 2,3 m-ig

badzisjadrmi: T-72 tip. kozepes harckocsi

I.sz.4brat KMT-7 kombindlt aknataposd berendezés
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TMMCR aknataposd henger: USA (Tank-mounted Mine-clearing

Roller)
rendszeresitve! harckoecsi szidzadonkeént 1 klt.
tomege: 988Y kg
gorg8k szama 1 gorg@esoportbant: 4 db
egy gorgfcsoport nyomasszeélessege: 1,1 m
robbanasalld kepesseget: gorgékent ket db
M13 tipusut (vagy ahhoz hasonld) akna
felszerelési ideje a harckocsi kezellszemelyzetével
13 perc
bazisgjgarmi: M6@g Al, M48 (egy specidalis felerésits
szerkezettel az M1 "ABRAMS" harckocsira
is felerdsithetd lesz)

szallitasa: tréleren vontatja maga utan a harckocsi.

4.g5z.abra: TMMCR aknataposd henger

MBT aknataposd henger : USA

rendszeresitve: mlszaki zaszldaljaknal

gorg8k szama 1 gorg@cscportbant: 3 db
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— robbanasalld keéepesség: 135 aknalklt.
- bazisjarmii: ME@ A3 harckocsi

S.sz. a&brai: MBT aknataposd henger
RKM aknataposd henger: Izrael
a KMT-5 adaptacidga
~ girg8k szama 1 gorglcscportban: 3 db

- egy gorglcsoport nvomasszelesseége: 1,3 m
— tralozasi sebességi: 6,35 km/h
- bazisjarmd: AMX-3@; M6@; Leocpard, M473;M4835 ME@ Alj

Centurions; Chieftain tip.harckocsi

E.52. abrai: RKM aknataposd henger Centurion harckocsin
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2.2. Aknakiforditd ekek

Atjardnyitasra alkalmazhatsak ekeés—foldgyalus
aknamentesité eszkozok is, melyek harckaocsikra, pancélozaott
miszaki gépekre erésithetdek. Az aknakiforditd eke, mdkodése
kGzben az aknadkat két oldalra kiszdérja (kitoclgal, illetve ha
azok felszedés ellen biztositottak - felrobbantgjga-
Alkalmazadsanak korlatai a kéves, sziklas talaj és viszonylag
raovid elettartamuk. Ezeéert fdleg individudlis 4atgjardnyits
eszkézkent kertltek rendszerbe &llitadsra, tovdbb&d a gdrgls
tralaok kiegeszitéjekent {(nem nyomasra mdkadd aknak
eltavolitadsaral. Mint individudlis atjardnyitd eszkdz, egylitt
alkalmazandd a gorg8s tralockkal: pl. a harckocsi szazad
szétbontakozasakor a gorgés harckocsi 25-3@ m-re* megel8zi a
tébbiekets mikor az els8& akna raobban a gorgdk alatt, a
harckocsi parancsnok radion adgja az "akna'" jelét, egyidejlleg
pedig Jelz8¢ rakétaval is megjeldlheti az aknamez8 hatarat
(ladsd KMT-7). Ebben a vonalban engedi le a tdbbi harckocsi az
ekeket, melveket az aknamezd lekizdés utan (vagy 20a-30a
meter megteételét kovetden) G3bdél menethelyzetbe emelnek.

A kannyebb megjegyezhetdseg kedveert itt kell
tisztazni, hogy a szovjet mintajd atjgaronvitd eszkaozoknel
{(mivel mindegyik KMT Jeldlest kapott) a paros szammal
ellatottak mindig aknakiforditd ekek {(pl. KMT-43 KMT-6, stb).
a paratlan indextek pedig aknataposé hengerek (KMT-3, KMT-7),
melyek rendszer int - kiegeszitd berendezeéeskeént -
aknakifordits ekevel is kombinaltak.

* a Marslis. muszak: Zarasi szakutasitas 30-73 m—-t ir, de
mivel minden eszkoz pancélveédett, felesleges az ellenseég
tizenek egyedul kitenni, a tulsagosan elélhaladsé (és

egvebként is nehezen mandverez$) gorg8s harckocsit.
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KMT-4 aknakiforditsé eket szovgiet

- rendszeresitési helyei: harckocsizd alegységekneéel

(minden harckocsihoz vagy szakaszonkeént 1 klt)
- tomeget: 110@ kg
- kések szama egy szekcidbant 3 db
- aknamentesitett nyvomsav szélessége: 2 x @,6 m
- az aknakiforditdk kdzott: mentesitetlen sav
szélességet: 2,16 m

- tralozasi sebesség: 8-12 km/h
— kiegészit8 berendezés:i@
- szallithatdst 1 db 3,3 t-as tehergépkocsin

2 klt.3

1 vasuti pérekocsin 6 klt.

- bazisjarmi: T-5435 T-3935 tipusu kozepes harckocsa

7.5z . abrat: KMT-4 aknakiforditd eke

KMT-6 aknakiforditd ekei: szaovget . /
- tGmege: 100G kg
- kiegészit8 berendezések: fenék elleni dontdpalcas

akndk mentesitd szerkezetes
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teli aknamentesitd felsze-
releés (héban vald
alkalmazasra)l;

szdllithatdéd: 1 nyitott wvagonon 8 kit.

a tobbi adat megegyez$ a KMT-4-el

8.5z2. dbra KMT-6 aknakiforditd eke

KMT-8 aknakiforditd eke: szaovijet

tomege: 10@@ kg

trdlozasi sebesség: 13 km/h-ig

kiegeszitd berendezes: fenek ellent (dontdpalcéas)
aknadk elleni kiegeszit8 rudazat; tel:i1 aknamentesitd
felszereles; 506 kg-as kezicsorlg;s
felszerelés a hk. kezellszemelyzeteével: 1,3 6ra
leszerelés: 1,0 6ra

garantdlt tralozasi tavolsag: 3@ km

bazisjarmid: T-72 tip.harckocs:

rendeszeresitesi helvye, aknamentesitett nyomsav

szelessége és szdllithatdsdaga megegvezik a KMT-6-al



9.sz.abra: KMT-8 aknakifordits eke

KMT—-1@ aknakiforditd eke: szovget
- renszeresitesi helve: BMP-1 és BMP-2 harcjarmivek
individudlis atjardényitd eszkoze

- tomege:! 425 kg

- aknamentesitett nvomsdv szélességei! 2x8,3 m

- tralozasi sebesseég: 13 km/h-ig

- kiegészitd berendezés: teli aknamentesitd
felszerelés
felszerelées (3 f£8): '20 perc
leszereleés (4 +£4): 1@ perc

— garantadlt tralozasi tavolsag: 23 km

— szallithatd: 2 klt. 1 db ZIL-130-on

TWMP aknakiforditd eke: USA (Track Width Mine Plough)
- rehdszeresiteési helye: harckocst: szakaszonkent 1
klt.s

- aknamentesitésett nyomsav szeélessége: 2 x 99 m3

- keések szama egy szekcidbani 3 db
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bazisjadrmid: MEa@a; M1 "Abrams" tip.harckocs:

RAMTA (TWMP) aknakiforditd eke: Izrael

az eldbb emlitett amerikai aknakifordits eke
prototipusaként is szolgdlts
kések szdma egy szekcidbant S dbj

-aknamentesitett nvomsdv szélessége! 2 x 1,134 m3

trdlozdsi sebességt! 6,3-9,3 km/hj

kiegészity berendezés:t dontdpdlcdés gyujtaval
szerelt fenék elleni akndk mentesitéseére lanc, a
két késes szekcid kozotts

b&zisjadrmid: Centurion, M48; M@ tip.harckocsi

-

10 .sz. &brat RAMTA aknakiforditd eke
MB8@ Al harckocsin
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EMP aknakiforditd eket! angol (Engineering Mine Plough)

— rendszeresitési helvet! harckocsi alegységek, miszaki
harckocsik, hidvet8 harckocsik

- tomege: 2300 kg;

- keések szama egy szekcidbant: 7 dbs

- aknaméntesitett terdlet szélessége: 2 x 1,3 m3

— a két szekcid kozotti -mentesitetlen terdleti: 1 m3

— trdlozadsi sebességi 6-12 km/hj

— kiegészitd berendezeés: elfteét szilard burkolatu dt
és replldtér mentesitéséhez; dontdpalcds gyujtdval
szerelt fenék elleni akndk mentesitd berendezése;

— felszerelés: 20 perc;

- bazisgarma: Centurion 165 AVRE {(miszaki harckocsi)
FV 4283 (hidrakdé)s; Chieftain AVLEB

A szerkezet alapjan kifeljlesztettek egy harckocsikra
szerelhetd individudlis ekeét is (TWMP), melvnél szekcidként
csak S kés van, a szekcidk kozotti mentesitetlen hézag 1,647
m, tomege 1850 kg. Ez az eke felszerelhet8 a kanadai Leaopard
€1, a Vickers Mark 3, a M6@ és az Ml harckocsikra.

Centurion 165 AVRE milszaki harckocsin
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Fejleszteées alatt 4&ll az izraeli TACGS aknakiforditd
eke, mely 5-6 m szeélességben lesz keéepes Gsszefiigg$ atjardé

léetesiteéseéere, tovabba amer ikai—-izraeli kooper &cidban
fejlesztik a cav akadalvelhar {ts gep atjardényitsé
berendezeset, melyrd8l a 4. alpontban lesz b6vebben szdé.

A targvalt - kimondottan katonai jarmidvek, harckocsik
szamara kifejlesztett - ekés aknamentesitd berendezéseken
kivil, szadmitani lehet kGldnfele toldgeépekhez, bulldézerekhez
kifeglesztett specidlis aknamentesity munkaszervek
alkalmazasara 1is. Ilyven eszkdéz lathats a 11.5z. &bran,
melyet Izraelben fejlesztettek ki es a bullddzer

toltdlapjaira szerelheté +fel (az egvyben a repeszhatds ellen
is wvédi a kezelé6t). Az aknakiforditd eke tomege 3535309 kg.
Mentesitett sadvszeélesség (Gsszeflggd Atjard) S m. A szerkezet
4@ cm mélyseégig, min.20 cm Atmeér&ijld aknadkat kepes kiforditant
a talajbdl. Trdlozasi sebessege 8 km/h.

12 .sz. Abra: lzraeli aknakifordits eke,
D9 H bullddzer toldlapjara szerelve

(A cikk folytatdsa és a felhaszndlt irodalmak jegyzéke a kovetkez8 szé-

mokban. )
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Uj nyugati akndk, aknatelepitd eszkizik

és aknazdr koncepcio

A Bundeswehr a rendszeresitett miiszaki zaré eszkozok tovabbfe]-
lesztésére és a csapatok zartelepitd képességének novelésére nagy gon-
dot fordit.

A légideszant csapatok zartelepitd képességének novelésére szin-
te magdtdl kindlkozd lehetdség adédik a Hiagglunds BV206 szdallitdjarmi
rendszeresitésével. A jarm rakfeliletére a SKORPION aknatelepitd rend-
szer 4 szdrdékazettdjat szerelték fel, melybdl egy gyari prototipussal
megkezdték a kisérleteket. (1.4bra)

Az eszkoz egy feltoltése 400 db AT-2 tipusjell harckocsielleni akna.
A CH53 helikopterrel szallithatad.
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A gépi eszkozikkel (MiVSys 85, SCORPION) telepitett harckocsi
elleni aknamezoket gyalogsdg elleni aknakkal tervezik biztositani, kie-
gésziteni. E célra tobb cég fejlesztett ki akndkat, melyek az MLRS (MARS)
sorozatvetdvel és a SCORPION aknatelepitdvel, egyszerlbb védltozatuk
kézzel is telepithetd. Az akndk TARANTEL és COBRA néven jelentek meg a
kindlati listan. A TARANTEL a 155 mm-es tiizérségi l16szerekben (SMART 155)
is alkalmazhatd. A TARTANTEL a Dynamit Nobel cég fejlesztése, akusztikus
és optikai szenzorokkal rendelkezik. (2.dbra) A DM 31 gyalogsdg elle-
ni repeszaknat érzékeldk (szenzorok) beépitésével kivanjdk hatékonyabbd
tenni.

Y T T —

2. dbra: TARANTEL akna

A Bundeswehrben dgy vélik, ha sikeriil az aknak (aknagyidjtok) tév-
vezeérlését megoldani, a rendszeresitett eszkiozok kiegészitésével és haté-
konysdguk fentemlitett médon torténd novelésével viszonylag hosszd ideig
€és viszonylag olcson korszer( zdrd eszkozokkel és anyagokkal fognak ren-
delkezni és a B0-as években kidolgozott zardsi elvekben rogzitett kove-
telményeket is kielégithetik.
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3. dbra: Aknazdr koncepcid (aknazar rendszer)
85 M aknate- SKORPION
Rendszeresitve | lepitd aknaszdrad PzAbwRiMi 1
OM 31 k. aknal ar_11.hk.akna
DM-41 gyalogsagi
SKORPION .
Kiegészités (1égideszant PzAbwRiMi 2 repeszakn§
Véltozat) (DM—31 tovabb-
fejlesztése)
Hatékonysag | gyaits TARANTEL
novelés COBRA tdvvezérlés
tdvvezérlés
4, dbra: Az aknazirkoncepcié (rendszer)

tovébbfejlesztése
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A korszer( zardeszkozokhoz és eljadrasokhoz illeszkedd "zarter-
vezd és informdcids rendszer (Sperrplanungs- und Informationsausstattung

SPIA) kidolgozésat is elkezdték.

Soldat u. Technik 1992/8. szém

Hadsereg és kidrnyezetvédelem

A Bundeswehr 10 dieselmotoros jdrmlvét lattak el kisérleti Jel-
leggel a Kldckner-Humboldt-Deutz cég koromsz(rd berendezésével. A sz(-
rd a kipufogdgédzban levo kormot visszatartja, majd bizonyos idokozonkent
elégeti.

A szOrd kifejlesztésénél gondot jelentett, hogy a korom a kipu-
fogogdzban 1évd egészségre kdaros benzol, aldehidek és policiklusos aro-
mds szénhidrogének nagy részét megkoti, ezenkiviil a kipufogodgdz szulfd-
tokat, port és a motor kopdsdbdl szarmazd fémrészecskeéket is tartalmaz,
melyek a szlOrobetétet tonkretehetik. Mindegyik szildrd szemcse mérete
kisebb 0,001 mm-nél. A fentieken kiviil a sz(rdbetétnek +600 OC-0s homér-
sékleten is iizemelnie kell. Uj megolddsokkal elérték, hogy a szlrd kony-
nyen kezelhetd, hosszd élettartamd és a felgyiilemlett kormot biztonsdgo-
san veszelytelen széndioxiddd égeti el.

A sz(Gr6 jelenleg meglehettsen drdga, a jarmlvek arat 38 %-kal
megemeli.

A kisérletben résztvevd jarmlvek lizemeltetésekor az alabbi biz-
tonsdgi rendszabdlyokat léptették eletbe:

- nem szdllithatnak lizemanyagot, l8szert és mds veszélyes anya-
gokat ;

- a legnagyobb megengedett gdzlomélység 40 cm (a sz(rot a be-
dramlé viz hirtelen lehdti és eltorhet);

- szdraz novényzettel boritott terileten nem dllhatnak meg
(a szlrd kiégetésénél tiizet okozhatnak).

A sz(rdk alkalmazasat az évtized kozepéetdl tervezik.

Soldat und Technik 1992./2. szém

Dr. Haralyi Ld&szlo alezredes
IMKA  Mlszaki tanszék



Hadsereg és kornyezetvédelem

A Bundeswehr 10 dieselmotoros jarmivét 14ttdk el kisérleti Jel-
leggel a Klockner-Humboldt-Deutz cég koromsz{rd berendezésével. A sz(-
rd a kipufogdgdzban levd kormot visszatartja, majd bizonyos iddkdzonkeént
elégeti.

A sz(lrd kifejlesztésénél gondot jelentett, hogy a korom a kipu-
fogégazban 1évo egészségre karos benzol, aldehidek és policiklusos aro-
mds szénhidrogének nagy részét megkoti, ezenkiviil a kipufogégdz szulfa-
tokat, port és a motor kopasdbdl szarmazo fémrészecskéket is tartalmaz,
melyek a szlircbetétet tonkretehetik. Mindegyik szildrd szemcse mérete
kisebb 0,001 mm-nél. A fentieken kivil a szlrébetétnek +600 OC-0s hémér-
sékleten is ilizemelnie kell. Uj megolddsokkal elérték, hogy a sz(ird kony-
nyen kezelhetd, hosszu élettartami és a felgyiilemlett kormot biztonsdgo-
san veszelytelen széndioxiddd égeti el.

A sz(rd jelenleg meglehet®sen drdga, a jarmlvek drat 38 %-kal
megemeli.

A kisérletben résztvevé jarmlivek lizemeltetésekor az aldbbi biz-
tonsdgi rendszabdlyokat léptettéek életbe:

- nem szdllithatnak lzemanyagot, l6szert és mds veszélyes anya-
gokat;

- a legnagyobb megengedett gdzldmélység 40 cm (a sz(rdt a be-
graml¢ viz hirtelen lehti és eltdrhet);

- szdraz novényzettel boritott terdleten nem dllhatnak meg
(a sz(rd kiégetésénél tiizet okozhatnak).

A sz{irok alkalmazdsat az évtized kozepétol tervezik.

Soldat und Technik 1992./2. szam

Dr. Haralyi Laszlod alezredes
IMKA  Mlszaki tanszék
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A csehszlovak SVO atjaronyitd pancélozott jarmi

A csehszlovdk szarazfoldi haderd mindeddig ismeretlen miszaki
eszkozérdl ad hirt a Soldat und Technik (Gj szdma. Az SVO rovidités a
cseh nyelvi megnevezés (Salvovy Vybusny Odminovac) roviditése. Az esz-
kozt a licens alapjan gyartott BMP-1 gyalogsdgi harcjarmG bazisan fej-
lesztettek ki.

A harcjdrml tornya helyére egy 24 csoves vetdszerkezetet sze-
reltek, mely menetkozben a kiizdétérbe siillyeszthetd. Alkalmazashoz a
vetdszerkezetet felemelik (ldsd a képet).

Az atjaronyitd toltetekkel 200-500 m tavolsaghan 100 m hosszu
es 5 m széles atjard nyithaté. A vetdszerkezet irdnyzasat a kezeld a Jamd
kilizd6terenek végén, jobboldalt elhelyezett szogletes toronybdl végzi,
melybe figyelbprizmakat és az irdnyzomlvet magdbafoglald periszkdpot
szereltek. Az eszkidzzel kodgrandtok is kildhetoék.

Soldat und Technik  9/1992.

Dr. Haralyi Laszl6 alezredes
/MKA Miszaki Tanszeék
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Aknahadviselés az 0Obil-hiboridban®

Azt hiszem, hogy az Irak ellen folytatott hdbord még sokdig lesz
az érdeklddés fokuszdban és barmennyire is tdvol 4l1lunk a koalicidban
résztvevd dllamok fegyveres erdinek szinvonaldtol, fontos feladat szd-
munkra az esemenyek elemzése, értékelése és megismerése.

Ezért dontottem dgy, hogy az aldbbi cikk feldolgozdsa révén egy
kevésbé latvanyos dm anndl inkdbb kockdzatosabb szeletét vildgitom meg
a haborunak: az aknaviselést a tengereken.

Miutdn az iraki csapatok kiterjedt aknamezoket telepitettek a
Perzsa-obol nemzetktzi vizeire, a szovetségesek erbfeszitései arra ira-
nyultak, hogy megérizzék a tengerek békéjét. Ez egyudttal lehetdséget
nydjtott az ellenintézkedések élesben torténd alkalmazdsahoz, amely a koa-
licidés haditengerészeti csapatok ezirdnyld lehetdségeinek a tovabbfejlesz-

tését is megalapozta.

A Kuwait elleni agressziét kovetden egy nemzetkozi hadgyakorla-
ton az Obdlben Gjra bebizonyosodott, hogy a tengeri akna mennyire fontos
fegyver, hiszen gyorsan és konnyen telepithetd és igy képes megbénitani
a flottdkat illetve késleltetni a tengeri valamint a kombindlt hadmive-
leteket.

A koalicids hader6 felfejlédése korai szakaszdban éppen ezért
mar szikségesnek tartottdk az aknaellenes egységek térségbe irdnyitdsdt,
hiszen a Hormuzi-szoros és mds fontos teriiletek meghirdetett elakndsitd-

sarol meg kellett gy6z6dni és az ellenintézkedéseket megtenni.

Foldrajzi és tengeri jellemz®k alapjan az Obbl nagyon kedvezé az
elaknasitasra. A vizmélység tobbnyire 15 és 50 méter kozotti, amely egya-
rant megfelel a kilonbdzd bdjaakndk telepitésére és idedlis a sokkal na-
gyobb hatéerejd fenékakndk elhelyezésére. Az drapdlyingadozds is beha-
térolt és az Obol 4dramlatai zomében mérsékelt erdsséglek, mindezek le-
egyszer(sitik az aknatelepitdk munkdjat, kiilonbdsen a béjaakndk lerakd-

si technoldgiajat teszik kevésbé bonyolultta.

% A NATO'S SIXTEEN NATIONS 1992/1 sz.-bél Josef De Wilde altenger-
nagy a belga haditengerészet torzsfénoke "Mine warfer in the Gulf" c. cik-

ke alapjan.
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Nem nyert egyértelm(ien bizonyitdst az, hogy az irakiak tisztan
csak védelmi jelleg(i aknamezoket telepitettek volna, amelyet aldtdmaszt
az a rendgeteg Uszd akna, melyet a tengeri aramlasok mozgattak s amelyek
véletlenil vagy szdndékosan a vizbe keriilve fokoztdk az aknaveszélyt el-

lenfeleik (a szovetségesek) felségvizeinek mélységében.

A tengerfenék homokos, zatonyos, a viz alatti "1ldtdsi viszonyok"
kedvezoek az északi részeket és a partmenti sdvokat leszamitva, tehat
az aknakutatdst ez is nagyban megkonnyitette. Az erdsebb hullamok és a
tengerfenék iiledék mozgdsa az oka a Shatt-el-Arab folyé torkolatandl és
a kornyezd zatonyokon gyakori robbandsoknak, de idével ezen aknasirokat
megjelolték a torkolat bemeneti részén. Egyes esetekben az erdsebb dramla-
tok megnehezitették a tavirdnyitdsd eszkozok haszndlatat az aknak azono-
sitdsakor illetve az aktivizald toltet "kézbesitésekor". Szintén novelte
az aknakutatds kockdzatat a nyari hdnapokben felmelegedd tengerfelszin

az un. délutdni hatds (afternoon effect).

Irak jelent6s mennyiség(, tobbnyire orosz és olasz eredetd akna-
készlettel és ehhez meglehetdsen kevés felszini és 1égi telepitd kapaci-
tdssal rendelkezett. Bzt tamasztja ald, hogy havonta csak néhdny szaz ak-
nat telepitettek s igy alakitottdk ki Kuwait City kozpontjatél kb. 50 mér-
foldes korzetben azt a félkort akndkbdl, amely Kuwait déli hataratdl a
Shatt-el-Arab torkolatdig hidzdédott. A kiils6 szegély 6 aknamezdbdl dllott,
melyek hdrom sorosak voltak és kiilonbozd fenék és bdjaakndkat tartalmaz-
tak, mig beliil tovabbi 4 ©6ndllé sort telepitettek, zomében fenékakndkbdl.

Elvileg a megfeleld slirGséggel telepitett és elrendezett aknamez6
komoly veszélyt jelent a hajokra. Azonban az irakiak gyakorlatlansdaga és
elavult telepit6 eszkozeik kovetkeztében sok akna hatdstalanul vany sériil-
ten lett lerakva. Persze az akndk veszélyességét nem szabad aldbecsiilni
mint ahogy azt a két amerikai hadihajé a Tripoli és a Princeton esete is

bizonyitotta.

Sajnos a kezdeti id6szakban nem tulajdonitottak kellé figyelmet
az 0Obbl északi részén végrehajtott iraki mozgdsoknak és bar az aknatelepi-
tésekkel kivartak mégis csak a szembendallds kés6i fazisdban valt ismertté
az aknamezbk helye és elrendezése, amikor mar rendelkezésre alltak az ira-
ki tervek,
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Az aknakutatd kilonitmény tiz szovetséges (koalicids) orszdag ha-
J6ibdl tevddott ossze és feladata volt a tengerhajozds és a kereskedelem
biztonsdgdnak helyredllitdsa az Obbolben. Az USA, Nagy-Britannia, Belgium,
Franciaorszdg, Olaszorszdg, Hollandia, Németorszdg, Japan, Szaud-Ardbia
és Ausztrdlia aknakutatd egységeibdl legénységében épilt fel a nemzetko-
zi expediciéd.

A szdrazfoldi hadjdrat meginditdsdig kb. az erdk és eszkozok felét
alkotdé amerikai és brit egységek &lltal rendelkezésre, amelyek aktiv akna-
ellenes tevekenyseéget folytattak és romboltdk az irakiak még meglévd te-
lepitd hajdit és parti dlldsait. Sok lebegd aknat is felkutattak és meg-
semmisitettek annak érdekében, hogy biztositsék a nehéztiizérséggel rendel-
kezd hadihajok és csapataik, valamint az utdnpdtlds szdllitmédnyok megérke-

zését az 0Obol északi részébe.

A belga kontingens 1991. marcius 3-4n csatlakozott az amerikai és
brit egységekhez, hogy részt vegyen a hadicselekményeket kovetd tisztitd
tevékenységekben. Két nappal késdbb miar rendelkezésre 4dlltak az iraki ak-
ndsitdsi tervek, ami nagymértékben megkonnyitette és elfsegitette a fela-
datok biztonsdgos és sikeres végrehajtdsét.

A kozos belga-francia aknakutatd csoport az elakndsitott térség
déli, mig az amerikai, brit és szaudi egységek az északi részeken tevé-
kenykedtek. Kozel 2000 yard (kb. 1800 méter) szélességli csatornat nyitot-
tak dprilis kozepéig a kuwaiti kikotok és dokkok irdnydba esd aknamezdk
felderitése és megsemmisitése révén, amikor a tobbi nemzet ereje is bekap-
csoldédott.

A kutatd kapacitds kitel jesedésével az aknavaddszat mind hatéko-
nyabb méreteket 51tott, eldfordult, hogy egy aknavaddsz dtlagosan napi 20

akndt is megsemmisitett.

Az akndk felkutatdsa nem kis veszélyt jelentett a hajék legény-
ségére és berendezéseire, de a magasfoki egylittmikodésnek és a csicstech-
nikdnak kdszonhetden 1991. jdlius 20-tél az Obdl djra biztonsdgosan hajoz-
hatd, ahogy azt az USA, a Nyugat-Eurdpai Unidé (WEU) és Japdn ktzos nyilat-
kozatban a vildg tudomdsdra hozta, s arrdl az ENSZ-et, Kuwaitot is téjé-
koztatta.
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Az aknakutatd tevékenység logisztikai biztositdsa az otthoni ba-
zisoktdl oly nagy tdvolsdgra szintén hozzdjarult a vaddszhajok sikeres
tevékenységéhez. A parancsnoki és biztositd hajdk kozeli jelenléte ndvel
te a vaddszok mozgékonysdgat és iddbeni feladattel jesitését. Biztonsagu-
kat és hatékonysdgukat fokoztak a helikopterek, melyek a hadtdp hajékrdél
felszallva megvilagitottdk a lebegd és a zatonyokon fennakadt akndkat le
hetdvé téve ezdltal a sctétedés utani aknakeresést is. A hdrom belga ak-
navaddszbdl egy csoport lett megalakitva megkonnyitve igy a folyamatos
ellatisukat.

Az {bdl-hédbord tapasztalatait a jovében fel kell dolgoznunk és
annak része lesz az aknakutatd tevékenységek kiértékelése is. Szerencsé-
re viszonylag hamar sikeridlt szert tenni az ellenséges tervekre és tér-
képekre, az aknamezdket nem toltotték fel Gjra és a telepités is viszony
lag kiszamithaté volt, sok aknat nem hozzaértd kezek telepitettek. Nem
alkalmaztak kifejezetten specidlis aknavaddszok elleni akndkat. Mindezek
a tényezok pozitivan befolydsoltdk a koalicids ertk tevékenységét és az

elemzéseknél, a sikereknél ezt is figyelembe kell venni.

Lakatos Péter szdzados
/MKA  A-85 osztdaly

1.sz. 4bra: Lebegd akndk az Obblben 1991. februdr kozepén

2.5z. dbra: Az iraki aknamez8k &ltaldnos elrendezése
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A BAT-2 TiPUSU GYORSJARATU LANCTALPAS

BULLDAGZER S7ERKEZETI SAJATOSSAGAI

A BAT-2
foldmunkak s akadalyelhar{itadssal
gépesitése.

Az al apgépre

vontatd) tabb, univerzdalis
felszerelésre. A falke elétt
falke mogotti forgadstengellyel egy

daruszer kezet, mig a
felszerelésre.

OsszefuiggfH

munkaszerelék

ladnctalpas bullddézer rendeltetése miszaki
fel adatok

(méddositott MT-T +tipusu lanctalpas
kerualt
egy univerzdalis toldlap,
20 KN teherbirasua
géep farrészére talajszaggatd kerdlt

Fontosabb harcdszati—-technikai adatok

A gép tomege teljes feltolteéssel
Fér&éhelyek szdma

Max imal is menetsebessége

Kozepes sebessége folduton
Sebessége utépiteési munkdk végzéséneél
Tel jesitménye fedezék kiemeléseénél
_egnagyobb gémkinyuldas

Legnagyobb emelési magassdag
Fagyhatdr a talajszaggatd
haszndlatanal

Csovlémd vonodereje

39,7 t
8
65 km/h
23...35 km/h
2.8 km/h
200 m=/h
7365 mm
S000 mm

S00 mm
245 KN
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Uzemanyagfogyasztas?
188 km menetre - 280...300 1
egy uUzemoéra 1060 1

Ajanlott hadjdanyagok — diesel,y kerozin

Uzemanvagtartdlyok Ossztér fogata - 1746 1
Maximdlis motortel jesitmeéeny
2000 min.—* fordulatszamon - 7+30 KW

Ajdnlott Gzemi fordulatszdam tartomany - 1600...1900 min.—1
V-46-4

A motor tipusa

A BAT-2 viszonyitva, a mindenki Aaltal jol ismert,
BAT—M bullddzerhez teljeskord vdltozdson ment A&t. Az
alapgép az MT-T lanctalpas vontatd, f8 egységeit tekintve
tobb fokkal korszeribb az AT-T tizerségi vontatonal.

Az er8forrds eés az erdatviteli rendszer néhany
f8darabgja a T-72 harckocsibdl keridlt Atépitésre. A
megval tozott motorelhelyezésbdl (a harckocsiban keresztben,
az MT-T-neél hosszdban), a beépitésre keridlt csdorlémibdédl és
hidraulikus meghajtasbdél adéddan, az erdatviteli rendszerbe
beépitésre keriult egy sebességcsokkentd osztémd és  egy
kupkerekes reduktor.



- 47 -

Az er6forrds alapvettd uUzemmddban diesel Gzemmi,
négyidtemi, gvorsgjdaratu, kozvetlen befecskendezésa,
mindenevd motor . A motorra N-24 tipusui, mechanikus
meghajtdsu centrifugdl feltoltd van felszerelve.

Az erdatviteli rendszer (3.4bra) sajadtossaga, hogy
a motor . f6tengelvyeéerdl lekerdld nyomaték az osztdmidbe Jjut,
ahonnan a kupkerekes reverzaldmavon keresztil a keét
sebességval témavekre keral . A rendszer vezérlésének
beszabdlvozdsa sordn az egyik legmarkdansabb feladat a ket
sebességval toma mukodeéesének szinkronba adllitasa. A
sebesseégval téo—-mdveken keresztal valdsul meg a gép
kormdnyozdsa 1is. Ezért az MT-T kezelése lénvegesen elteér
vezetéstechnikailag az AT-T jolismert "kemény mechanikus”
technikdjardl. A sebességvaltd- és kihajtd mivek hatso
elhelvyezkedése azt jelenti, hogy a lanctalp, a
harckocsiknal mar megszokott, alsd Agakon feszitett. Az
erdatviteli hajtédmivek surlodd alkatrészeinek kenésére és
hidr aul ikus vezérleéseére a rendszer kilo olajtartalvyt
kapott.
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J.sz.adbra: A BAT-2 eratviteli rendszerének kinematikai

vazlata

1 - MOTOR
2 — IND{TOMOTOR
3,4 — KENAOSZIVATTYUK
S - 0SZTsMU
6 - KOMPRESSZOR
7,13 - KIHAJTOMOVEK
8,14 — SEBESSeEGVAL TOMUOVEK
9,12,13,18 — OR{TASZIVATTYUK
10 - REVERZALOMUO TENGELYKAPCSOLGS
11 — REVERZALOMUO
16 - KUPKEREKES REVERZALA&MUG
17 — GENERATOR
19 — CSORLAOMY REDUKTOR
20 - TLT
21 —CSoRLAMU

A lanctalpas Jaroszerkezet fel fuggesztésének
sajadtossdga az, hogy a futdgorgdk torzids tengelyei nem
atmendtek, hanem egytengelvidsitettek. Az egymassal
szembekerul s torzidstengely veégek, az alvdz kozepén

végigfutd hossztartd gerendadban vannak megfogatva. Az elss,
masodik eés hetedik futdgorgdk "Z"-—-tengelyeire hidraulikus
lengéscsillapitok, az els¢é és hetedik "Z" tengelyvekre
torzidzarak kerultek felszerel ése. A torziozarak
bekapcsolasara a bullddzer és talajszaggatd munkaszerelékek
uzemel tetésekor keridl sor. A lanctalp konnyitett kiviteld,
oldalankeént 87 tagbol all. A csapszegek perselyei
gumiadgyazasuak. Az elé8l elhelyezett feszitomdvek kozdl a
baloldaliban kapott helyett a fordulatszamlalo hajtomive, a
Jobboldaliban a sebességmért adodja-

A BAT-2 alapvett munkaeszkoze a bullddzer
felszerelés. Rendeltetése talajkitermelés, annak rovid
tavon tortént szdllitdsa, terdletrendezés, hodeltakaritas,
romeltakaritads, akadalyelharitas. A megerfsitett tolodlap
egy tolokereten és keét gerendan keresztil kapcsolodik az
alapgéphez. Emel ése, stillyesztése és rezsuallitasa
hidraul ikus munkahengerek utjan torteénik. A szarnvak
nyitasadhoz és zarasahoz a segédkezelének nem kell kiszalni.
mivel nincs szukseég tartogerendak felszerelésére. A
szarnyakat a tolokerethez, kétoldalra terel6 helyzetben,
oldalankent egy —egy horgas—csuklds szerkezet rogziti,
amelyeket a falkeéb8l vezeérelhetd hidraulika hengerek
mozgatjak.
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A szdrnyak A4tdllitasdhoz kétoldalra tereld helyzetbdl
bulldodzer, illetve gréderez8 munkahelyzetbe a tololapot le
kell ereszteni a talajra. A szadrnyakat akadalyba kell
ttkoztetni, a horgas rogzit6ket ki kell akasztani és a
geppel hatramenetben kell mozogni a sza&rnyak kinyiladsdig. A
nyesesi vastagsdéagot a hidraulikusan vezérelhet szdan
helyzetével lehet bedllitani.

A daruszerkezet hidraulikus mozgatdsu. A darugém
teleszkdépos szekrenyzetd. A geémkinyulads vdltoztatdédsa
mechanikus, kézi hagtdékar forgatdsaval torténik. A
kitolhatd gémszekrény végére koteltereld blokk, emelées — és
terhelés - hatdrold szerkezetek kerultek felszerelésre. A
daruszerkezet vezerlése tadviradnyiton keresztill torténik.

A talajszaggatd munkaszerelék az alvaz végére van
fel flggesztve. Mozgatdsa hidraulika rendszeren keresztil a
£l kébdl irdnyithatd. A szerelék flggesztBkeretének alsd
karjadn elhelyezett rezgéscsillapitdk csckkentik az alvazra
Jutd dinamikus terhelést. A szerelék munkavégzy eleme az
adllvanyra szerelt lazitd ék.

A munkaszerel ékek mozgatadsat veégzé$ hidraulika
rendszer uUzemi nyomadsa 16 MPa. A rendszer feltoltesi
terfogata 308 1liter, a felszerelt tartdly térfogata 100
liter.

A gépen rendszeresitett hiradd eszkoz egy R-123 M
tipustt URH radiodkeészileék. A belsy osszekotteteées az R—-124
tipusut belsy beszelgetd berendezesen keresztil torténik.

Korldtozott 14&tasi viszonyok kozott, meghatdrozott
irdnyban tortend menet megkonny itésére kerclt
rendszeresitesre a OGPK-39 tipusu, elektromos, porgettyus
irdnytd. Az eéjszakai vezetést a PNV-57 E tipusu éjjellatsd
készulek segiti eld.

A sugarszintjelzd rendszer feladata a veszélyes
szint folé n8Bt gamma—-sugdrzds eseteén jelzést adni a geép
személyzetének. A rendszer Osszekottetésben van a falke
levegfszuard es tulnyomas létesity berendezeéseivel.
Feladatuk a falkébe keruld levegt megszireése a radidaktiv,
baktericldgiai es egyeéb mérgez8 anyagoktsédl, valamint
tilnyomas letesitése a szennvezett por bekeritléseének
megakadalyozdasdra-.
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A belsy thzoltd rendszer rendeltetése a gépben
keletkezett tlazek eloltdsa Jugy, hogy a tuz centrumdba
égést nem taplald, tlzoltd elegy keril befecskendezésre.

A BAT-2 lanctalpas bulldodzer olyvan UJj konstrukcid,
amely a szerkezeti megoldadsaival, felszereltségeével,
mozgékonysé&gaval Jol illeszkedhet a modern veéd6harc
harcdszati-miszaki elvarasaihoz. Szerkezeti felépitésének
és kezel ésének bonyolultsdgi fokabol adodoan nagy
valész inliséggel feltételezhettd, hogy a gépet tiszthelvettes
esetleg tiszt parancsnoksaga (vesztése, kezelése) ala kell
besorolni.

Gadl Jozsef mk.fhdgy.
f8iskolai adjunktus
KLKF

"A hadviselésben minden id@ben alkalmazték a technika vivmanya-
it, s6t sok taldlmany éppen a hadtudomdnynak koszonheti légrejottét.
A modern hadvezetés mindinkabb fokozott mértékben veszi igénybe a tech-
nika dltal teremtett lehetéségeket és egyre nagyobb szerepet juttat a
hadsereg technikai elemének, a mlszaki csapatoknak, melyeknek teljesit-

ménye a hadviselés sikerének egyik alapjat képezi."

Bornemissza Géza ipariigyi
miniszter (volt tartalékos &r-

kdsztiszt)

Idézet a "Magyar miiszaki parancsnoksdgok, csapatok és alakulatok a vi-
laghdboridban 1914-1918" c. konyv eldszavabdl.



