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A Hidrológiai Közlöny 101. évfolyam 

(2021) 4. számban megjelenő szakmai 

cikkek ismét változatos témákat tár-

gyalnak, kezdve a klímaváltozás fel-

színi és felszín alatti vízminőségre 

gyakorolt hatásától a különböző hidra-

ulikai (szivárgáshidraulikai, buzgár-

képződés és hidraulikus talajtörési és 

sekélyvízi hullámok számítási) kérdé-

seken át a nevezetes épületek építéskori, illetve felújítási 

munkálatainak hidrogeológiai problémájáig. 

Knisz Judit és Vadkerti Edit szerzőpáros cikke tárgyalja 

a szerves mikroszennyezők antropogén hatásra felszíni vi-

zekbe kijutásának módjait, a klímaváltozás hatását a 

szennyezőanyagok szállítására, valamint a különböző öko-

szisztémák közötti áramlásokra. Bemutatja a hatásokra lét-

rejövő lehetséges átalakulásokat, valamint összegzi az Eu-

rópai Unió által támogatott SOLUTION project megálla-

pításait arról, hogy milyen lehetőségek mutatkoznak a jö-

vőbeni mikroszennyezők kezelésére a vízgyűjtőkön.   

Szintén a klímaváltozás vízminőségre gyakorolt 

hatását vizsgálta Goda Zoltán, aki mérései alapján elemzi 

az oldott oxigén koncentrációjának változását parti 

szűrésű vízbázisokban. A tanulmány egy 11 hónapon át 

folytatott kutatómunka eredményeit foglalja össze, amely 

a Duna folyó és a bajai parti szűrésű vízbázis 

termelőkútjaira jellemző oxigénviszonyainak feltárására 

irányult. A kutatása során a δ2H és a δ1H, valamint a δ18O 

és δ16O stabil izotópok arányának vizsgálatával sikerült 

meghatároznia a kutakban a parti szűrt víz arányát is. Az 

eredmények kimutatták, hogy a vizsgált kutak vize 60-

80%-ban felszíni víz eredetű. Ebből azt a következtetést 

vonta le a szerző, hogy a parti szűrésű vízbázisok 

oxigénháztartásának éghajlatváltozási szempontú 

vizsgálata csak olyan esetekben adhat információt azok 

működésére, ahol a szűrt víz aránya kiemelkedően 

magas, és az oldott oxigén fogyása, valamint a 

mikrobiológiai szervezetek működése között egyértelmű 

korreláció állítható fel. 

Magyarország közüzemi vízellátása több mint 90%-

ban felszín alatti vízkészletekre telepített termelőkutakból 

történik. A termelőkutak hidraulikai méretezésének, mo-

dellezésének fontos lépése a modellezési eredmények ér-

vényességének bizonyítása. Erre mutat be kisminta kísér-

leti eredményeket és azok próbaszivattyúzással történő el-

lenőrzését Farkas Dávid cikke.  

Garai József a Hidrológiai Közlöny 101. évf. (2021) 2. 

számában megjelent hidraulikus talajtörés kialakulásának 

feltételeit bemutató cikkét folytatva, ebben a számban két 

cikket is megjelentet. Az elsőben vizsgálta a Terzaghi-féle 

globális egyensúlyi feltételek érvényességi határát a buzgárok 

kialakulásának szempontjából. A cikk végén a szerző egy 

rövid írásban egy szakmatörténeti érdekességet is  megoszt az 

olvasókkal, amikor bepillantást nyújt a két kiemelkedő és 

nagytermészetű tudós, Terzaghi és Fillunger vitájáról a 

talajmechanika legfontosabb egyenletével kapcsolatban.  

Ezt követően Garai József második cikkében a 

hidraulikus talajtörés komplex kritériumait fogalmazza 

meg, amikor az elméleti összefüggésekből levezetett 

lokális talajtörés egyensúlyi feltételeit hasonlítja össze 

korábbi laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel. Az 

eredmények alapján választ keresett arra, hogy a talaj hány 

százalékának kimosódása vezethet buzgár kialakulásához. 

Nagy Eszter Dóra és Szilágyi József szerzőpáros cikke 

a közepes méretű hazai vízgyűjtőkről történő összegyüle-

kezés hidrológiai vizsgálatával foglalkozik. Alapvetésük, 

hogy a napinál rövidebb összegyülekezési idővel rendel-

kező kisebb vízgyűjtők hidrológiai modellezéséhez nélkü-

lözhetetlen a napinál részletesebb hidrometeorológiai idő-

sorok rendelkezésre állása. Sajnálatos módon jelenleg az 

Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hálózatához 

tartozó állomások idősorai nem érhetőek el ingyenesen 

még kutatási célra sem. Így a szerzők alternatív megol-

dást kerestek, és megvizsgálták, hogy az Európai Közép-

távú Előrejelző Központ (ECMWF) reanalízis adatai al-

kalmasak lehetnek-e erre a célra. Vizsgálatuk alapján 

megállapították, hogy az ECMWF reanalízis adatok köz-

vetlenül nem hasznosíthatók hosszútávú hidrológiai mo-

dellezésre, ezért a reanalízis idősorok hibakorrekciója 

mindenképp javasolt.  

Műemlék építmények felújítása, turisztikai fejlesztése 

során gyakran felmerülnek történeti hidrogeológiai, 

építőanyag bányászati, valamint aktuális építéshidrológiai, 

mérnökgeológiai és vizes vonatkozású kőzetmechanikai, 

geotechnikai kérdések. Szlabóczky Pál tanulmányában az 

Egri Bazilika és a Bélháromkúti Apátsági Templom és 

Kolostor példáján mutatja be azokat az ismereteket, 

amelyek jól szolgálják a műemlékek felújításánál 

rendelkezésre álló, de elégtelen geomérnöki adatok 

spekulatív pótlásának lehetőségeit, és rámutat az ilyen 

sokrétű természeti-műszaki feladatok megoldásához 

nélkülözhetetlen szakmai és baráti kapcsolatok 

kutatástörténeti jelentőségére is.  

A Hidrológiai Közlöny fő célja a vízzel és 

vízgazdálkodással kapcsolatos magas szintű szakmai 

ismeretek elsősorban magyar nyelven történő közzététele, 

a kapcsolatos tudás bővítése szakmai továbbképzés és 

oktatás céljából. Ezen elv alapján Hajar Alshoufi 

eredetileg angol nyelven benyújtott kéziratát sikerült 

magyar nyelven megjelentetni, köszönhetően kollégái 

fordítási segítségének. A szerző PhD disszertációja témáját 

feldolgozó cikkében bemutatja azt a sekélyvízi 

hullámegyenletet, melyet precessziós mozgást végző, 

hengeres alakú, nyílt csatornára vezetett le. A hosszú 

hullámokat leíró, lineáris egyenletrészt analitikusan a 

változók szétválasztásával, valamint numerikusan véges 

differencia módszerrel oldotta meg. A kétdimenziós 

problémaként tárgyalt nemlineáris egyenletrész 

megoldására pedig véges térfogat módszert alkalmazott, 

Roe megoldóval, különböző kezdeti feltételekre.  

Egy év után ismét jelentkezik Fórum rovatunk. 

Doroszlai Dénes személyes hangvételű, számos ábrával és 

Előszó 
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saját fotókkal illusztrált cikkben fejti ki gondolatait, és 

dokumentál egy általa régóta megfigyelt hidrológiai 

jelenséget, nevezetesen a Budapest északi részén található 

Barát-patak vizének elfolyását. Megfigyeléseinek és az 

összegyűjtött ismereteinek alapján a jelenség okát is 

bemutatja.  

Ugyancsak több mint egy év után jelentkezik Fejér 

László rovatvezetőnk egy újabb történelmi pillanatképpel. 

A jól ismert olvasmányos stílusában, egy rövid cikkben 

emlékezik meg a 100 éve született Budavári Kurtról, aki 

hosszú élete során a magyar vízgazdálkodásban nagy idők 

nagy tanúja, aktív formálója volt. Kimagasló szerepe volt 

a II. világháború idején diplomázott építőmérnöknek a 

XX. század második felében hazánkban végbement 

öntözésfejlesztés kialakításában, amelynek során 

hangsúlyozottan képviselte azt az álláspontját, hogy az 

öntözéseket csak a fejlett termelőszövetkezetek, 

gazdaságok esetében támogassa az állam, mert ezek a 

szervezetek jobban ki tudják használni az öntözésben rejlő 

többlettermelési lehetőséget. Budavári Kurt a Magyar 

Hidrológiai Társaságban is aktív szerepet vállalt, és 

munkássága elismeréséül a Társaság 1992-ben Tiszteleti 

tagjává választotta. 

Lapszámunk végén örömmel adtunk teret egy 

rendhagyó könyvismertetésnek is. Rendhagyó abban a 

tekintetben, hogy nem egy külső szakértő, hanem maga a 

szerző mutatja be új könyvét. Rövid írásában Székely 

Ferenc címzetes egyetemi tanár, a rendkívül sajnálatos 

döntés következtében 2012-ben megszüntetett VITUKI 

több évtizeden át vezető kutatója, a felszín alatti vizek 

modellezésének nemzetközi hírű szakembere mutatja be a 

kúthidraulikai kutatásai eredményeit összefoglaló 

Integrated well flow modeling: theory, software, validation 

tests, field applications című angol nyelvű könyvét. A 

kötet a függőleges kutak és a vízszintes és csápos kutak 

hidraulikai folyamatainak modellezését részletezi, 

elsősorban analitikus és fél-analitikus módszerek, kisebb 

mértékben egyéb módszerek felhasználásával. 

***** 

A Hidrológiai Közlöny 101. évfolyama 4. számának 

megjelenésével lezárul egy hatéves periódus, amely idő-

szak alatt a Magyar Hidrológiai Társaság elnökségének 

megtisztelő döntése alapján főszerkesztőként segíthettem 

a lap folyamatos megjelenését. Az elmúlt 6 év alatt (2016-

tól 2021. végéig), a mostanival együtt összesen 28 lapszám 

jelent meg főszerkesztői irányításommal, amelyből 7 volt 

különszám vagy tematikus lapszám, és ezekből kettő angol 

nyelven jelent meg. 

Köszönetemet fejezem ki dr. Ács Éva, dr. Konecsny 

Károly és dr. Nagy László szakszerkesztőknek, dr. Szlá-

vik Lajos olvasószerkesztőnek, (aki a lapot kiadó Ma-

gyar Hidrológiai Társaság elnöke is), a lap szerkesztő-

bizottsága tagjainak, valamint Hamar Barbarának, a 

Társaság titkárság-vezetőjének, és Kaszás Gábor törde-

lőszerkesztőnek, akik mindannyian folyamatosan segí-

tettek, hogy az említett 28 lapszám minden esetben ha-

táridőre megjelenhetett. 

A Hidrológiai Közlöny nem tudna sikeresen működni 

és magas szakmai színvonalú cikkeket, írásokat megjelen-

tetni, ha a főszerkesztő munkáját nem segítenék nagy fel-

készültségű szakemberek, akik a közlésre benyújtott tanul-

mányok bírálatát, lektorálását végzik el. A 100. évfolyam 

(2020) 4. számának Előszavában már felsoroltam azoknak 

a nevét, akik főszerkesztői tevékenységem 2016-os kezde-

tétől 2020 végéig elbírálták a kéziratokat, és köszönetemet 

fejeztem ki munkájukért. Most azok nevét sorolom fel és 

köszönöm meg bírálati munkájukat, akik 2021-ben járul-

tak hozzá a lap szakmai színvonalához, segítették a szer-

zőket kézirataik kijavításában, és segítettek engem szer-

kesztői feladataimban. A bírálati feladatokat Buday Tamás, 

Fleit Gábor, dr. Ijjas István, Kisházi Péter, dr. Kerekesné 

Steindl Zsuzsanna, dr. Konecsny Károly, dr. Koris Kál-

mán, dr. Kovács Sándor, dr. Kozák Péter, Lovas Attila, dr. 

Nagy László, Pataki Beáta, dr. Sándor Balázs, dr. Székely 

Ferenc, dr. Szilágyi Ferenc, dr. Szűcs Péter és dr. Vásárhe-

lyi Balázs végezték 2021-ben. 

Hiszem és vallom, hogy ez a nagyszerű szakmai lap, 

amely már több mint 100 éve folyamatosan megjelenik 

segítendő a magyar vízgazdálkodásban tevékenykedő 

szakemberek szakmai fejlődését, a jövőben is magas 

színvonalon fogja betölteni küldetését. Ehhez az MHT 

elnöksége által a napokban megválasztott utódomnak, dr. 

Major Veronikának kívánok sok sikert, erőt és egészséget, 

aki a Hidrológiai Közlöny második évszázadának első 

éveiben fogja főszerkesztőként irányítani a lapot.  

Dr. Fehér János 

címzetes egyetemi tanár 

a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője
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A klímaváltozás hatása a szerves mikroszennyezők előfordulására 

 
Knisz Judit* és Vadkerti Edit* 

* Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Baja  

(E-mail:  Knisz.Judit@uni-nke.hu; Vadkerti.Edit@uni-nke.hu)  

 
Kivonat 
A szennyezőanyagok a háztartásokból, közintézményekből, kórházakból, ipari létesítményekből a szennyvíztelepekre jutnak, ahonnan 

egy részük változatlanul jut tovább a felszíni vizekbe. A szennyvíztelepek mellett az állattartó telepek, halgazdaságok, mezőgazdasági 

területek, és ipari létesítmények is fontos szennyezőforrások. A kémiai szektor globális tendenciáit figyelve feltételezhető, hogy a 

kémiai vegyületek kibocsátása folytatódni fog és még tovább fog emelkedni. Az évtizedek óta ismert ún. hagyományos szennyező-

anyagok mellett az új szennyezők is potenciálisan káros és/vagy perzisztens tulajdonságuk miatt aggodalomra adnak okot. 

A klímaváltozáshoz köthető intenzív esőzések, gyakori áradások növelik a felszíni vizek szennyezésének mértékét, mivel kórokozókat, 

szerves anyagokat, nehézfémeket, szerves mikroszennyezőket szállítanak a vizekbe. A klíma változása a patogének, illetve vektoraik 

megjelenését eredményezi olyan területeken, ahol korábban nem voltak jellemzőek. A hőmérséklet változása, az áradások, aszályok 

és a vízhiány problémája a vízben található szennyezőanyagok előfordulását, viselkedését, koncentrációját is befolyásolja. A csapadék 

mennyiségi változása közvetlenül hat a hígulási térfogatokra, így a koncentrációk térbeli és időbeli változásaira. A klímaváltozás a 

szennyezőanyagok szállítására, a különböző ökoszisztémák közötti áramlásukra, átalakulásukra is hatással van.  

Jelen összefoglaló tanulmányban röviden bemutatjuk a fent említett folyamatokat, valamint az Európai Unió által támogatott, 

SOLUTIONS projektet, összegezve annak eredményeit a jelenlegi és jövőbeni új szennyezőanyagok vízi környezetben való előfor-

dulásáról, és azok menedzseléséről.  

 
Kulcsszavak 
Szerves mikroszennyezők, új szennyezők, perzisztens anyagok, vízszennyezés, klímaváltozás, SOLUTIONS projekt. 

 

Impact of climate change on the occurrence of organic micropollutants 

 
Abstract 
Pollutants from households, public institutions, hospitals, and industrial facilities are transported to sewage treatment plants, some of 

which continue to flow to surface waters unaltered. In addition, farms, agricultural lands, and industrial facilities are also important 

sources of pollutants. Looking at the global trends of the chemical sector, it can be assumed that emissions of chemical compounds 

will continue to increase even further. In addition to legacy contaminants, emerging contaminants are of great concern due to their 

potentially harmful and/or persistent properties. 

Intense rainfalls and frequent floods increase surface water pollution, as they transport pathogens, organic matter, heavy metals and 

organic micropollutants to water bodies. Climate change results in the emergence of pathogens and their vectors in areas previously 

not detected. Temperature change, floods, droughts and water scarcity also affect the occurrence, behavior and concentration of water 

pollutants. Change in the amount of precipitation has a direct effect on dilution volumes, thus, on spatial and temporal changes of 

organic micropollutant concentrations. Climate change also affects the transport of pollutants, their flow between different ecosystems 

as well as their transformation. 

In this review, we shortly describe the above-mentioned processes, as well as summarize the results of and recommendations related 

to the EU-supported SOLUTIONS project, which deals with the occurrence and management of legacy and emerging pollutants in 

aquatic environments. 

 
Keywords 
Organic micropollutants, contaminants of emerging concerns, persistent substances, water pollution, climate change, SOLUTIONS 

project. 

 
BEVEZETÉS 

A 2019-ben Budapesten megrendezésre került Víz Világ-

találkozón Áder János köztársasági elnök is felhívta a fi-

gyelmet megnyitó beszédében az ENSZ magas szintű 

szakértői munkacsoportjának 2018-as tanulmányában 

megfogalmazott, „túl sok, túl kevés, és túl szennyezett víz” 

problémájára. Ez rávilágít arra, hogy a tiszta vízhez való 

hozzáférést ma már nem szabad természetesnek tekinteni 

(Willetts és társai 2019). Az elmúlt néhány évtizedben 

egyre nőtt az európai vízgyűjtőkben kimutatott szennyező-

anyagok száma. A szennyezőanyagok jelenléte a környe-

zetben veszélyt jelent az ökoszisztémára, az emberi egész-

ségre, és komoly kihívás a Víz Keretirányelv (VKI) célja-

inak elérésében. A klímaváltozás vízzel kapcsolatos köz-

vetlen hatásai közül a legfontosabbak a megnövekedett 

hőterhelés, áradások, aszályok, az egyre gyakoribb inten-

zitású viharok (Watts és társai 2015). Az áradások, a me-

zőgazdasági és városi területekre lezúduló csapadékok 

szennyezőket juttatnak a felszíni vizekbe, többek között 

hőt, patogéneket, szerves anyagokat, nehézfémeket, szer-

ves mikroszennyezőket (Engloner és társai 2019, Knisz és 

Vadkerti 2020).  

Jelen összefoglaló tanulmányunkban a vizekben elő-
forduló szerves mikroszennyezők sorsát, emberi egész-
ségre, ökoszisztémára gyakorolt hatásait, és a szabályozá-
sukra vonatkozó jogi környezetet mutatjuk be. Megvizs-
gáljuk, hogy a klímaváltozás milyen hatással lehet a szer-
ves mikroszennyezők környezeti előfordulására, valamint 
összefoglaljuk a jövőbeni mikroszennyezők kezelésének 
lehetőségeit a vízgyűjtőkben. 
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SZENNYEZŐANYAGOK A VIZEKBEN 

A vizekben kimutatható szennyezők azok az anyagok, 

amelyek a környezetbe emberi tevékenység hatására kerül-

nek és veszélyt jelentenek az élő szervezetre, illetve az 

ökoszisztémára. Három faktor határozza meg a szennyező 

anyag káros hatásának súlyosságát: kémiai tulajdonsága, 

koncentrációja és a környezetben való tartós megmaradása 

(perzisztenciája). A környezetben nagyon alacsony kon-

centrációban megtalálható szennyezőanyagokat 

mikroszennyezőknek nevezzük, melyben a „mikro” előtag 

utal arra, hogy literenként legfeljebb csupán néhány 

mikrogrammnyi mennyiségben vannak jelen, esetenként 

azonban az 1 ng/l koncentrációt sem érik el. Ezek lehetnek 

szervetlen mikroszennyezők, pl. a nehézfémek és vegyü-

leteik, illetve szerves mikroszennyezők, amelyek jellem-

zően biológiailag nehezen lebontható, gyakran 

perzisztens, bioaktív (az élő sejtekre, szövetekre hatást ki-

fejtő) anyagok. A makroszennyezők nagyobb mennyiség-

ben (µg/l - mg/l) fordulnak elő a környezetben, savakat, 

sókat, növényi tápanyagokat, szerves anyagokat foglalnak 

magukba. A szerves mikroszennyezők közül az ún. hagyo-

mányos szennyezőanyagokról (mint például detergensek, 

kőolaj származékok, egyes peszticidek) már bőven vannak 

ismereteink, de vannak olyanok, amelyek környezeti jelen-

létére a fejlődő analitikai módszereknek köszönhetően de-

rült fény. Újabb és újabb anyagokról derül ki, hogy bár na-

gyon alacsony koncentrációban, de megtalálhatóak a szá-

razföldi és vízi környezetben, és potenciálisan káros hatá-

súak lehetnek. Ezeket új szennyezőknek (CEC, 

contaminants of emerging concerns) nevezzük, melyek 

nem feltétlenül az elmúlt évek szennyezése miatt jutottak 

a környezetbe, de az utóbbi időben kerültek a látókö-

rünkbe. Az új szennyezőkre (alacsony koncentrációjuk és 

nem ismert vagy még kevés adattal alátámasztott hatásaik 

miatt) általában nem vonatkoznak környezetminőségi ha-

tárértékek, nem esnek szabályozás alá, és nem részei a ru-

tin monitoring programoknak (Arslan és társai 2017, 

Sauve és Desrosiers 2014), de potenciálisan káros és/vagy 

perzisztens tulajdonságuk miatt aggodalomra adnak okot 

(NORMAN Network).  

Az Európai Bizottság 2005-ben megalapította az új szeny-

nyezők európai hálózatát NORMAN Network néven 

(Dulio és társai 2018), amely az elmúlt 10 évben az új 

szennyezőként detektált kb. 1 000 vegyületnek több mint 

20 csoportját határozta meg (NORMAN Network). Az új 

szennyezők közé tartoznak gyógyszermaradványok, koz-

metikai és testápoló szerek, rezisztencia gének, 

peszticidek, felületaktív anyagok, fertőtlenítési mellékter-

mékek, égési melléktermékek (például dioxinok, furánok, 

policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)), biszfenolok, 

poliklórozott bifenilek (PCB), per- és polifluorozott 

alkilezett vegyületek (PFA), lágyítók, nanorészecskék, to-

xinok, mikroműanyagok stb.  

A szerves mikroszennyezők környezetbe jutása és 
sorsuk 

Számos folyamat befolyásolja a hagyományos és új 

szennyezőanyagok felszíni és felszín alatti vizekbe jutását. 

A szerves mikroszennyezők a hagyományos szennyvíz-

tisztítási módszerekkel nem távolíthatók el teljes mérték-

ben, így a szennyvíztelepek kifolyásait tekintjük a legfon-

tosabb pontforrásoknak. A beszedett vagy nem megfele-

lően megsemmisített gyógyszerek, kozmetikai és testápoló 

készítmények, egyéb kémiai szerek bekerülnek a lakossági 

szennyvízhálózatba. Egyes mikroszennyezők szennyvíz-

ben történő detektálása jól tükrözi annak felhasználási szo-

kásait. A kórházak főként gyógyszermaradványokkal ter-

helik a szennyvizet. A szennyvízben talált gyógyszerma-

radványok típusa összefüggést mutat azok alkalmazásának 

gyakoriságával (Petrie és társai 2015). Az ipari létesítmé-

nyek az adott létesítményre jellemző vegyületekkel terhe-

lik a szennyvíztisztítókat, melyek vegyülettől függően át-

alakulással vagy a nélkül a környezetbe juthatnak (Knisz 

és társai 2020b). A hagyományosan alkalmazott másodla-

gos kezelési technológiák nem alkalmasak a legtöbb 

mikroszennyező eltávolítására, így azok a tisztított szenny-

vízzel a felszíni vizekbe, folyókba, tavakba, part menti vi-

zekbe jutnak, a mezőgazdaságban felhasznált szennyvíz-

iszappal pedig a talajba mosódhatnak (Knisz és Karches 

2020). A szennyvíztelepek mellett az állattartó telepek, hal-

gazdaságok, ipari létesítmények is fontos szennyező forrá-

sok. A mezőgazdasági területekről is jelentős mennyiségben 

kerülnek szennyezőanyagok diffúz módon a felszíni, illetve 

felszín alatti vizekbe. A szerves mikroszennyezők főbb kör-

nyezetbe jutási módjait az 1. ábra mutatja be. 
 

 
1. ábra. A szerves mikroszennyezők főbb környezetbe jutási módjai. (Forrás: Knisz és társai 2020b) 

Figure 1. Sources and pathways of organic micropollutants (Source: Knisz et al. 2020b)  
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A szerves szennyezőanyagok környezetbe jutását kö-

vető sorsukat számos tényező, többek között a hőmérsék-

let, a terület jellegzetességei, a folyók hidrológiai viszo-

nyai, az áramlási viszonyok, biodegradáció, egyéb környe-

zeti közegekkel való kapcsolat, pl. üledék, lebegő anyag, 

valamint az adott mikroszennyezőre jellemző kémiai jel-

lemzők egyaránt befolyásolják (Engloner és társai 2019, 

Knisz és társai 2020b).  

Számos szennyezőanyagot kimutattak az ismert pont-

forrástól távol eső helyeken. Azok a szerves 

mikroszennyezők, amelyek környezeti biodegradációja 

egyáltalán nem, vagy csak nagyon lassan megy végbe, a 

levegőben vagy a vízben több száz, akár ezer kilométerre 

is eljuthatnak a forrástól és ott károsíthatják a környezetet. 

Perzisztenciájuk miatt feldúsulnak a környezetben és na-

gyon magas koncentrációt is elérhetnek a víztestekben (pl. 

poliklórozott bifenilek, PAH vegyületek, szerves klórozott 

peszticidek stb.) (Wania és MacKay 1996). 

Az adott szennyezőanyag a hígító hatás miatt a nagy 

vízhozamú folyóknál kevésbé magas koncentrációban je-

lenik meg, mint a kis vízhozamú folyóknál, ahol az eltérő 

áramlási viszonyok és a kisebb víztérfogat miatt a szeny-

nyezőanyag koncentrációja jellemzően magasabb lehet 

(Wilkinson és társai 2017). 

Ahogy a szennyezőanyagok a folyásiránnyal haladnak, 

kapcsolatuk a vízi környezettel egyre összetettebbé válik. 

Számos út és mechanizmus létezik a szennyezőanyagok 

koncentrációjának csökkenésére a vízben és az iszapban 

egyaránt, amelyek függnek a szerves szennyező jellemző-

itől, az adott folyó vagy vízi környezet jellegzetességeitől, 

biotikus és abiotikus (pl. bioakkumuláció, hidrolízis, oxi-

dáció, izomerizáció, vagy fotokémiai lebomlási folyama-

tok) folyamatoktól, illetve attól, hogy a szennyező anyag 

hol, mikor és hogyan jutott a környezetbe.  

Vizes környezetben a szerves mikroszennyezők le-

bomlása történhet abiotikus és biotikus (élő szervezetek, 

mikrobák segítségével) módon. Fotokémiai átalakulás és 

lebomlás minden olyan közegben történhet, ahol a napfény 

hatása érvényesül. A folyamat során a szennyezőanyagok-

ban található kovalens kötések a napsugarak közvetlen ad-

szorpciójával (direkt fotokémiai átalakulás) vagy reaktív 

gyökök képződésével (indirekt fotokémiai átalakulás) fel-

bomlanak, és gyakran hidrolízisre érzékenyebb vegyüle-

tekké alakulnak át (Fenner és társai 2013). Az is előfor-

dulhat, hogy perzisztensebb, károsabb anyag keletkezik 

UV hatására (pl. klorobenzénből poliklórozott bifenil lesz) 

vagy akár biokémiai folyamatok során. A fotokémiai reak-

ciók hatékonyságát a szerves mikroszennyező fizikai-ké-

miai tulajdonságai mellett a vizes közeg számos fizikai és 

kémiai faktora is befolyásolja, többek között hőmérsék-

lete, pH, fény- és nyomás viszonyok. 

A természetben a szerves mikroszennyezők lebontásá-

nak leggyakoribb módja a biodegradáció. A biodegradáció 

számos anyag körforgását befolyásolja, enélkül nagyság-

rendekkel több szennyezőanyag maradna a környezetben. 

A biodegradáció során a biológiailag bontható anyagok a 

legtöbb (nem extrém) környezetben egy év alatt nem toxi-

kus, gazdag tápanyagtartalmú talajjá, vízzé és szén-di-

oxiddá bomlanak. A teljes biodegradáció eredménye a mi-

neralizáció vagy ásványosítás, eredményeként szervetlen 

gázok (pl. CO2, N2,) víz és sók keletkeznek (Borsodi és 

társai 2013, Singh 2017). A legnagyobb mértékű termé-

szetes biodegradációt jellemzően az üledék-víz határfelü-

leten, mocsarakban és lápokban tapasztalták. A 

biodegradációt leginkább meghatározó tényezők a 

mikróba közösség összetétele, hőmérséklet, tápanyag, pH, 

áramlás és a sótartalom (Wilkinson és társai 2017). Azok 

a szerves mikroszennyező anyagok, amelyek a környezet-

ben tartósan megmaradnak, a mikrobák számára idegen 

anyagok (xenobiotikum), lebontásukra az evolúció során 

még nem alakultak ki metabolikus utak. A 

biodegradációnak ellenálló, perzisztens vegyületek ún. 

xenofor csoportokat tartalmaznak, amelyek nagymérték-

ben gátolják a biodegradációt (Borsodi és társai 2013). 

Bár az egyes mikrobák közvetlenül nem tudják 

metabolizálni a xenobiotikumokat, kémiailag módosíthat-

ják azokat és a mikrobaközösség együttesen már képes le-

het az adott perzisztens szennyezőanyagot kevésbé toxi-

kus, esetleg biodegradálható anyaggá alakítani 

(kometabolizmus) (Nzila 2013). Ehhez azonban különle-

ges összetételű mikrobaközösség szükséges, amely nem 

minden élőhelyen található meg, így egyes közegekben né-

mely szennyezőanyagok felhalmozódnak. Például az alkil-

fenol etoxilátok (APEO-k) viszonylag könnyen bomlanak 

aerob körülmények között, de lebomlásuk anaerob közeg-

ben limitált (Ivankovic és Hrenovic 2010). A nagy meny-

nyiségben előforduló xenobiotikumok lebontására idővel 

specializálódhatnak a mikrobák, ez az evolúciós folyamat 

ma is folyamatosan zajlik, pl. intenzíven szennyezett terü-

letekről, hulladéklerakók csurgalékvizéből mutattak ki 

mikroszennyező anyagokat lebontani képes új, eddig nem 

detektált mikrobatörzseket. Kahl és társai (2018) olyan új 

mikrobaközösséget mutattak ki, mely egy közel két évti-

zedes, szennyvíztisztítókban lejátszódó evolúciós folya-

mat eredményeképpen a korábban biodegradációnak el-

lenálló, nagy mennyiségben fogyasztott aceszulfám édesí-

tőszer lebontására specializálódott.  

A mikroorganizmusok képesek a mikroszennyezők 
széles spektrumát átalakítani, lebontani vagy felhalmozni, 
pl. aromás szénhidrátokat (pl. PAH), PCB-ket, gyógysze-
reket, fémeket. Emiatt a környezeti bioremediációban 
kulcsszerepet játszanak. A vízi környezetben, a táplálék-
lánc alján található mikroorganizmusokkal táplálkozó élő-
lényekben felhalmozódhatnak azok a szennyezőanyagok, 
amelyek bioakkumulációra hajlamosak. A mikroorganiz-
musokhoz hasonlóan a vízi növények is képesek felvenni 
és felhalmozni egyes szennyezőanyagokat, amelyek ezál-
tal bekerülnek a táplálékhálózatba (Arslan és társai 2017). 
A vízi állatok mind a táplálékban, mind a vízi környezet-
ben található mikroszennyezőket képesek felvenni, ez 
utóbbiakat elsősorban a kopoltyún, illetve a bőrön keresz-
tül. A csúcsragadózók (pl. keselyűk, kardszárnyú delfinek, 
ember) szervezetében a bioakkumulációra hajlamos 
szennyezőanyagok olyan mértékben feldúsulhatnak 
(biomagnifikáció), ami káros élettani hatást okozhat 
(Arslan és társai 2017). Biomagnifikációt kimutattak töb-
bek között égésgátló anyagokra (TPBC-kre) (Ruhí és 
társai 2016), PCB-kre, és polibrómozott difenil éterekre 
(PBDE) (Kobayashi és társai 2015). 
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A szerves mikroszennyezők hatása az egészségre 

A biológiailag aktív (nem inert) szennyezőanyagok a 

szervezetbe kerülve ártalmasak lehetnek, ha az élő szerve-

zetek nem rendelkeznek megfelelő védekező mechaniz-

mussal. Az elmúlt évtizedekben kifejlesztett, és a környe-

zetbe került szerves anyagok jelentős részéhez az élő szer-

vezeteknek nem volt lehetőségük alkalmazkodni, metabo-

likus utak nem alakultak ki lebontásukra, így ezek a ve-

gyületek komoly egészségügyi károsodásokat okozhatnak. 

Az immunrendszer a legérzékenyebb a xenobiotikumokra 

(immunotoxikus hatás), csökken a szervezet védekezőké-

pessége a fertőzésekkel szemben, hosszú távon tumoros el-

változásokat okozhatnak (Clements 2009). A szervezetbe 

jutott idegen anyagokat a szervezet igyekszik hatástalaní-

tani, raktározza (pl. zsírszövetben, csontban stb.), vagy 

könnyen kiválasztható metabolittá alakítja, és a vizelettel, 

széklettel üríti (Ádány 2011). Az idegen anyagok káros ha-

tásainak csökkentése, kiválasztható formává alakítása 

(detoxifikációs mechanizmusok) a májban történik, emiatt 

a máj különösen kitett a xenobiotikumok hatásának 

(hepatotoxikus hatás). Az immunrendszer és a máj mellett 

az idegrendszer is fokozottan érzékeny a szervezet szá-

mára idegen anyagokra, számos xenobiotikumról tudjuk, 

hogy neurotoxikus hatásuk van, pl. PCB-k, organofoszfát 

peszticidek, növényi, gomba és baktérium toxinok stb. 

(Dinka 2018).  

A környezeti szennyezőanyagok közül két csoportot 

tekintünk különösen aggodalomra okot adónak, ezek a 

környezetben nem lebomló, perzisztens szerves szennye-

zők, amelyek közül számos vegyület felhalmozódhat a 

szervezetben (pl. a DTT rovarirtó), valamint az ún. EDC-

k, mely az angol endocrine disrupting compounds, azaz 

hormonrendszert zavaró vegyületek kifejezés rövidítése. A 

hormonrendszert zavaró anyag olyan exogén vegyület 

vagy keverék, amely megváltoztatja a hormonrendszer 

működését, és ennek következtében káros egészségügyi 

hatásokat okoz az élőlényben vagy annak utódaiban 

(Scholz 2016). Számos hormonálisan aktív vegyületet le-

het kimutatni emberekben, vadon élő állatokban, illetve 

környezeti mintákban, melyek közül egyesek tartósan 

megmaradnak a környezetben, mások idővel lebomlanak. 

Néhány közülük raktározódik a szövetekben, mások csak 

rövid ideig vannak jelen az emberi szervezetben, de kriti-

kus fejlődési időszakban. Az EDC-k magukban foglalják a 

természetes hormonokat, pl. ösztrogének, androgének, 

vagy a növényi eredetű fitoösztrogének, illetve a szinteti-

kus hormonokat, továbbá minden olyan, akár ipari vegyü-

letet vagy mellékterméket is, amelyek megzavarhatják a 

hormonháztartást, pl. policiklusos aromás szénhidrogének 

(PAH), poliklórozott bifenilek, dioxinok, furánok, 

alkilfenolok, egyes gyógyszermaradványok, kozmetikai 

készítmények, peszticidek (Wee és Aris 2017). Közel 800 

olyan vegyületet ismerünk, amely feltételezetten zavarja a 

hormon receptorokat, a hormonszintet vagy a hormonkép-

ződést (Clements 2009). Hosszú évek, évtizedek epidemi-

ológiai vizsgálatai szükségesek ahhoz, hogy igazolható le-

gyen ezen vegyületek káros hatása emberre. Laboratóri-

umi vizsgálatok során igazolható akut hatás, de a krónikus 

hatások vizsgálata egy adott ökoszisztémára már sokkal 

nehezebben valósítható meg, így csak néhány vegyületről 

volt egyértelműen kimutatható, hogy élő szervezetekben is 

kifejti zavaró hatását (UNEP 2013). Az élőlények és az 

ember egészségét az EDC-k számos területen károsan be-

folyásolhatják, néhány a teljesség igénye nélkül: reproduk-

tív rendszer, pajzsmirigy működése, idegrendszeri fejlő-

dés, metabolikus betegségek, immunrendszer működése, 

vadon élő fajok és populációk számának csökkenése. 

A szerves mikroszennyezők jogi szabályozása 

A vegyipar és a technológia fejlődésének következté-

ben egyre több vegyület került kifejlesztésre, és jut a kör-

nyezetünkbe. Ez a folyamat az 50-es, 60-as években kapott 

nagy lendületet, de eleinte nem foglalkoztak ezen vegyü-

letek környezetre gyakorolt hatásival. Rachel Carson 

Néma Tavasz című korszakalkotó könyvének 1962-es 

megjelenése felhívta a figyelmet arra, hogy a növényvédő 

szerek kontrollálatlan használata visszafordíthatatlan fo-

lyamatokat okoz az ökoszisztémában és beláthatatlan ha-

tásai lehetnek az emberi szervezetre. Nevéhez köthető a 

modern környezetvédő mozgalom megindulása, mely több 

vegyület betiltásához is vezetett, pl. Magyarország tiltotta 

be elsőként a DDT-t kiskerti használatban 1968-ban, mely 

példát 1972-ben az USA is követett (Knisz és társai 

2020a). A hulladékok mennyiségének növekedése, a lát-

ványos környezetpusztítás végül több nemzet vezetőjét is 

cselekvésre sarkallta (Erdős 2015), melynek eredménye-

ként 1972-ben, 27 állam szakemberei, 3 éves előkészítést 

követően, megrendezték a Stockholmi Konferenciát, ettől 

számítjuk a nemzetközi környezetjog kezdetét. 2001-ben, 

szintén Stockholmban, 179 ország írta alá a Stockholmi 

Egyezményt, amely 2004-ben lépett életbe és a szennyező 

anyagokkal kapcsolatos legfontosabb nemzetközi szabá-

lyozás (Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants) (Földművelésügyi Minisztérium 2004). Az 

egyezmény a perzisztens szerves vegyületek (Persistent 

Organic Pollutants, POP) szabályozását végzi, kezdetben 

12 perzisztens szerves anyag (a „piszkos tizenkettő” vagy 

’dirty dozen’) betiltásáról nyilatkozott, köztük a DDT kor-

látozásáról is (Iqbal és társai 2017). A POP vegyületek jel-

lemzően erősen mérgezőek, nagyon lassan bomlanak le a 

környezetben, nagy távolságra jutnak el a légkörben, a vi-

zekben és egyes élőlények szöveteiben, így országhatáro-

kon átterjedő hatással is számolni kell, továbbá 

bioakkumulatívak, azaz felhalmozódnak az élőlények rak-

tározó szöveteiben. Az Egyezmény a perzisztens szerves 

vegyületeket három fő kategóriába sorolja (A, B, C), a há-

rom kategóriába tartozó anyagokat és a „kezelés” módját 

külön mellékletek tartalmazzák. Az „A” melléklet a meg-

szüntetendő anyagokat listázza. Az aláíróknak a melléklet-

ben felsorolt anyagok gyártását és használatát (bizonyos 

kivételekkel) meg kell szüntetniük (pl. aldrin, dieldrin, 

poliklórozott bifenilek (PCB)). A „B” melléklet a korláto-

zott anyagokat listázza (pl. DDT). Az aláíróknak a mellék-

letben felsorolt anyagok gyártását és felhasználását korlá-

toznia kell, figyelembe véve a mellékletben felsorolt kivé-

teleket. A „C” mellékletben felsorolt vegyületek akaratlan 

kibocsátását kell csökkenteni (pl. poliklórozott-dibenzo-

para-dioxin (PCDD), poliklórozott-dibenzo-furán 

(PCDF)). A cél a folyamatos minimalizálás, vagy ahol 

megvalósítható, a teljes megszüntetés (UN Environment 

Program 2017). Az Egyezmény mellékleteiben az anya-

gok listáját folyamatosan felülvizsgálják. A kezdeti (2001-

ben készült) listát kibővítették 2009-ben, 2011-ben, 2013-  
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ban és 2015-ben. A Stockholmi Egyezmény nemzeti intéz-

kedési tervek készítését írja elő (7. cikk). Az első európai 

intézkedési terv kidolgozására 2007-ben került sor „Kö-

zösségi intézkedési terv” címmel (SEC (2007) 341), me-

lyet 2014-ben aktualizáltak (COM (2014) 306 final). 

2019-ben a második intézkedési tervet is felülvizsgálták 

és aktualizálták (COM (2018) 848 final). Magyarorszá-

gon jelenleg a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-

rium által 2009-ben kidolgozott Nemzeti POP Intézkedési 

Terv A környezetben tartósan megmaradó szerves szeny-

nyezőanyagok (POP) csökkentését célzó intézkedések do-

kumentum van érvényben (Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium 2009).  

A vízszennyezés elleni küzdelem másik fontos eleme a 

Víz Keretirányelv, mely szintén vízszennyezés elleni straté-

giát határoz meg (Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/60/EK Irányelve). Célja, hogy a felszíni és felszín alatti 

vizek jó állapotba kerüljenek (eredetileg 2015-ig, majd 2021-

ig, jelenleg 2027-ig), azaz a felszíni vizek jó ökológiai és jó 

kémiai állapotának elérése, és a felszín alatti vizek jó meny-

nyiségi és jó kémiai állapotának elérése a cél. A szennyezés 

ellenőrzésére és a környezetminőségi előírásokra (EQS, 

Environmental Quality Standards) további intézkedések 

meghozatalát írja elő. Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/60/EK Irányelv X. melléklete (2455/2001/EK) 33 el-

sőbbségi anyagot, anyagcsoportot határozott meg, melyet az 

Európai Parlament és a Tanács 2013/39/EU Irányelve to-

vábbi 12 elsőbbségi anyaggal egészített ki (2013/39/EU 

Irányelv I. melléklet), ebből 21 vegyületet elsőbbségi veszé-

lyes anyagként azonosít (1. táblázat). 
 

1. táblázat. A vízpolitika területén elsőbbségi anyagok jegyzéke (Forrás: 2013/39/EU irányelv I. melléklet) 

Table 1. List of priority substances in the field of water policy.  

(Source: Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council, Annex I.) 

Sorszám CAS (1) Elsőbbségi anyag neve (2) 
Elsőbbségi veszélyes 

anyagként azonosítva 

1 15972-60-8 Alaklór  

2 120-12-7 Antracén x 

3 1912-24-9 Atrazin  

4 71-43-2 Benzol  

5 nem alkalmazható Brómozott difeniléter  x (3) 

6 7440-43-9 Kadmium és vegyületei x 

7 85535-84-8 Klóralkánok, C10-13  x 

8 470-90-6 Klórfenvinfosz  

9 2921-88-2 Klórpirifosz (etilklórpirifosz)  

10 107-06-2 1,2-diklór-etán  

11 75-09-02 Diklór-metán  

12 117-81-7 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP) x 

13 330-54-1 Diuron  

14 115-29-7 Endoszulfán x 

15 206-44-0 Fluorantén   

16 118-74-1 Hexaklór-benzol x 

17 87-68-3 Hexaklór-butadién x 

18 608-73-1 Hexaklór-ciklohexán x 

19 34123-59-6 Izoproturon  

20 7439-92-1 Ólom és vegyületei  

21 7439-97-6 Higany és vegyületei x 

22 91-20-3 Naftalin  

23 7440-02-0 Nikkel és vegyületei  

24 nem alkalmazható Nonilfenol x (4) 

25 nem alkalmazható Oktilfenol (5)  

26 608-93-5 Pentaklór-benzol x 

27 87-86-5 Pentaklór-fenol  

28 nem alkalmazható Poliaromás szénhidrogének (PAH) (6) x 

29 122-34-9 Simazin  



10  Hidrológiai Közlöny 2021. 101. évf. 4. szám 

Sorszám CAS (1) Elsőbbségi anyag neve (2) 
Elsőbbségi veszélyes 

anyagként azonosítva 

30 nem alkalmazható Tributil-ón vegyületek x(7) 

31 12002-48-1 Triklór-benzolok  

32 67-66-3 Triklór-metán (kloroform)  

33 1582-09-8 Trifluralin x 

34 115-32-28 Dikofol x 

35 1763-23-1 
Perfluoroktán-szulfonát és 

származékai (PFOS) 
x 

36 124495-18-7 Kinoxifen x 

37 nem alkalmazható 
Dioxinok és dioxin jellegű 

vegyületek 
x (8) 

38 74070-46-5 Aklonifen  

39 42576-02-3 Bifenox  

40 28159-98-0 Cibutrin  

41 52315-07-8 Cipermetrin (9)  

42 62-73-7 Diklórfosz  

43 nem alkalmazható 
Hexabróm-ciklododekánok 

(HBCDD) 
x (10) 

44 76-44-8/ 1024-57-3 Heptaklór és heptaklór-epoxid x 

45 886-50-0 Terbutrin  

(1) Chemical Abstracts Service: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat. 

(2) Amennyiben anyagok csoportjait választották ki, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában tipikus egyedi képviselőket határoztak meg a környezetminőségi előírások 

megállapításának összefüggésében. 

(3) Kizárólag tetra-, penta-, hexa- és heptabróm-difenil-éter (CAS -számok: 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, illetve 68928-80-3)  

(4) Nonilfenol (CAS 25154-52-3), beleértve a 4-nonilfenol (CAS 104-40-5) és a 4-nonilfenol (elágazó) (CAS 84852-15-3) izomereket. 

(5) Oktilfenol (CAS 1806-26-4), beleértve a 4-[1,1’,3,3’-tetrametil-butil]-fenol (CAS 140-66-9) izomert. 

(6) Beleértve a benzo[a]pirént (CAS 50-32-8), a benzo[b]fluorantént (CAS 205-99-2), a benzo[g,h,i]perilént (CAS 191-24-2), a benzo[k]fluorantént (CAS 207-08-9), az 

indeno[1,2,3-cd]pirént (CAS 193- 39-5), és kivéve az antracént, a fluorantént és a naftalint, amelyeket külön felsorolás tartalmaz. 

(7) Beleértve a tributil-ón-kationt (CAS 36643-28-4). 

(8) 7 poliklórozott dibenzo-p-dioxin (PCDD), 10 poliklórozott dibenzo-furán (PCDF), 12 dioxin jellegű poliklórozott bifenil (PCB-DL). 

(9) Az 52315-07-8 CAS-szám egy cipermetrin-izomerkeverékre vonatkozik: alfa-cipermetrin (CAS 67375-30-8), béta-cipermetrin (CAS 65731-84-2), théta-cipermetrin 

(CAS 71697-59-1) és zéta-cipermetrin (52315-07-8).  

(10) Ez az 1,3,5,7,9,11-hexabróm-ciklododekánra (CAS 25637-99-4), az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekánra (CAS 3194-55-6), az α- hexabróm-ciklododekánra (CAS 

134237-50-6), a β-hexabróm-ciklododekánra (CAS 134237-51-7) és a γ-hexabróm-ciklododekánra (CAS 134237-52-8) vonatkozik. 

Ezen intézkedésekkel a VKI végső célja, hogy elérje a 

45 elsőbbségi anyag kiküszöbölését, ezen anyagok vi-

zekbe való bevezetését, vagy a kibocsátásukkal okozott 

szennyezéseket meg kell szüntetni. A tagállamoknak in-

tézkedéseket kell elfogadniuk a felszíni vizek elsőbbségi 

anyagok általi szennyeződésének kiküszöbölésére. El-

sőbbségi anyagokat azon anyagok közül választanak, ame-

lyek a vízi környezetre, vagy azon keresztül jelentős koc-

kázatot jelentenek.  

A 2013/39/EU irányelv szerinti módosítást köve-

tően, a 2008/105/EK irányelv 8b. cikkének (1) bekez-

dése szerint megfigyelési listát kell összeállítani arról a 

tíz anyagról vagy anyagcsoportról, amelyekről uniós 

szintű monitoring adatokat kell gyűjteni a jövőbeni pri-

oritási sorrend megállapításához. A megfigyelési listán 

szereplő anyagokat azon vegyületek közül kell kivá-

lasztani, amelyekkel kapcsolatban vannak olyan adatok, 

amelyek arra utalnak, hogy a vízi környezetre vagy a 

vízi környezeten keresztül kockázatot jelenthetnek, de 

nincs elegendő monitoring adat. Az első megfigyelési 

listán 10 anyagcsoport szerepelt, melyek közé fel kellett 

venni a diklofenákot, a 17-béta-ösztradiolt (E2) és a 17-

alfa-etinil-ösztradiolt (EE2). A listát a Bizottság két-

évente naprakésszé teszi, a megfigyelési listán szereplő 

anyagok megfigyelési időtartama nem haladhatja meg a 

négy évet egyik anyag tekintetében sem. A jelenleg ha-

tályos megfigyelési listát (A Bizottság (EU) 2018/840 

Végrehajtási határozata) a 2. táblázat tartalmazza.  

2. táblázat. A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkében említett, uniós 
szintű monitoring alá helyezendő anyagokat felsoroló megfigye-
lési lista (Forrás: A Bizottság (EU) 2018/840 Végrehajtási Ha-

tározata (2018)) 
Table 2. Watch list of substances to be monitored at EU level 
according to Article 8b of Directive 2008/105 / EC (Source: 
Commission Implementing Decision (EU) 2018/840 (2018)) 

Az anyag vagy anyagcsoport 

neve 
CAS-szám (1) 

17-alfa-etinil-ösztradiol (EE2) 57-63-6 

17-béta-ösztradiol (E2), ösztron (E1) 50-28-2, 53-16-7 

Makrolid antibiotikumok (2)  

Metiokarb 2032-65-7 

Neonikotinoidok (3)  

Metaflumizon  

Amoxicillin 26787-78-0 

Ciprofloxacin 85721-33-1 
(1)Chemical Abstracts Service: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat 

(2) Eritromicin (CAS-szám: 114-07-8), klaritromicin (CAS-szám: 81103-11-9), 

azitromicin (CAS-szám: 83905- 01-5). 
(3)Imidakloprid (CAS-szám: 105827-78-9/138261-41-3), tiakloprid (CAS-szám: 

111988-49-9), tiametoxam (CAS-szám: 153719-23-4), klotianidin (CAS-szám: 

210880-92-5), acetamiprid (CAS-szám: 135410-20-7/160430-64-8). 
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A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA  

A Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálatnál (Chemical 

Abstract Service, CAS) több mint 100 millió kémiai ve-

gyületet tartanak nyilván, mely naponta kb. 4 000 újabb 

vegyülettel növekszik. Az Európai Vegyianyag Ügynök-

ségnél több mint 140 000 vegyületet regisztráltak ipari fel-

használásra, melyek nagy részéről nem tudjuk biztosan, 

hogy elég biztonságosak-e (Clarke és Smith 2011). Bár 

ökotoxikológiai vizsgálatokkal és kockázatelemzési mód-

szerekkel meg lehet jósolni egy vegyület környezeti hatá-

sát, ezek jellemzően akut hatások, hosszú távú hatásukat 

nehéz előre jelezni. A használatból kivont vegyületeket 

biztonságosabbnak tartott vegyületekkel igyekeznek he-

lyettesíteni, azonban idővel ezekről is kiderülhet, hogy 

nem sokkal kevésbé károsak, mint a kivont vegyület. 

A kémiai szektor globális tendenciáit figyelve feltéte-

lezhető, hogy a kémiai vegyületek kibocsátása folytatódni 

fog és még tovább fog emelkedni. Emiatt, a jelenleg ismert 

vegyületek mellett meg kell próbálni megjósolni a jövő-

beni szennyezőanyagok kockázatát is. A társadalmi és 

technológiai fejlődések, valamint a klímaváltozás feltéte-

lezett jövőbeni hatásainak figyelembevételével fel lehet 

készülni, mely már ismert, illetve új szennyezőanyag cso-

portok azok, amelyekre különösen figyelni kell a jövőben 

(Bunke és társai 2019).  

A klímaváltozás a fentiekben említett szélsőséges idő-

járási viszonyok mellett közvetett hatásokkal is rendelke-

zik, például a népesség egészségére. Ez a légszennyezett-

ségen, a betegségek vektorainak terjedésén, élelmiszerhiá-

nyon keresztül, alultápláltsághoz, migrációhoz és mentális 

betegségekhez vezethet (Watts és társai 2015). A hőmér-

séklet változása, az áradások, aszályok és a vízhiány prob-

lémája a vízben található szennyezőanyagok előfordulását, 

viselkedését, koncentrációját is befolyásolja. A csapadék 

mennyiségi változása közvetlenül hat a hígulási térfoga-

tokra, így a koncentrációk térbeli és időbeli változásaira. 

A klímaváltozás a szennyezőanyagok szállítására, a külön-

böző ökoszisztémák közötti áramlásukra, átalakulásukra is 

hatással van (Bunke és társai 2019). Az alábbiakban, a tel-

jesség igénye nélkül, röviden áttekintjük, hogy az egyes 

klímahatások milyen módon befolyásolják a szerves 

mikroszennyezők környezeti sorsát. 

Vízhiány és aszály 

A klímaváltozás hatására egyes területeken a vízhiány 

és az aszályos időszakok gyakorisága növekedni fog, me-

lyek negatívan befolyásolják a folyók áramlási viszonyait 

és kémiai minőségét. A szennyezőanyag kibocsátás meny-

nyiségének változása nélkül is a vízhiány a tápanyagok és 

szerves mikroszennyezők, pl. peszticidek, gyógyszerma-

radványok, hormonhatású vegyületek koncentrációnöve-

kedését eredményezi, az aszályok a hígulás mértékét csök-

kentik (Bunke és társai 2019). Amennyiben a vízhiány 

erősödik, a tisztított szennyvíz újrahasznosítása egyre fon-

tosabb szerepet kap. A hagyományos szennyvíztisztítási 

technológiák nem alkalmasak a legtöbb szerves 

mikroszennyező eltávolítására, így a szennyvíz nem meg-

felelő technológiával való újrahasznosítása egyes 

mikroszennyező anyagok környezeti előfordulásának nö-

vekedését, táplálékláncba kerülését segítheti. 

Esőzések, áradások 

Az extrém időjárási események, pl. intenzív esőzések 

befolyásolják a folyók áramlását, hirtelen megnő a vízho-

zam, mely nagyobb nyíróerő változást jelent. Ez az üledék 

felkavarását, majd víztározókban, tavakban való leülepe-

dését okozhatják. A hirtelen nagy esőzések és áradások új 

szennyezőket, peszticideket mosnak a felszíni vizekbe az 

elárasztott szennyvíztelepekről és mezőgazdasági terüle-

tekről. Például az atrazin, imidakloprid és karbaril 

peszticidek koncentrációja növekedett a vihar intenzitásá-

nak növekedésével (2 éves, 25 éves és 100 éves viharok 

esetén) (Chiovarou és Siewicki 2008, Bunke és társai 

2019). A szennyezett víz az árterek és felszíni vizek mel-

lett a felszín alatti vizekbe is bejuthat, vagy mezőgazdasági 

területeken is lerakódhat, ahonnan a szennyezőanyagok az 

élelmiszerekbe kerülhetnek.  

Hőmérsékletemelkedés 

A klímaváltozás hatására a kis vízfolyások hőmérsék-

lete feltehetően emelkedni fog, amely a növekvő szennye-

zőanyag koncentráció mellett további stresszt jelent a vízi 

élőlények számára. A magasabb hőmérséklet befolyásolja 

a szerves mikroszennyező anyagok környezeti sorsát, le-

bomlását, szállítását, bioakkumulációját is. Egyes szeny-

nyezőanyagok hatékonyabban fognak lebomlani a megnö-

vekedett hőmérséklet miatt, mások átalakulása több toxi-

kus, bioaktív mellékterméket eredményezhet. A vízhőmér-

séklet emelkedése a légzési ráta emelkedését eredményezi 

a megnövekedett metabolikus aktivitás és csökkent oldott 

oxigén koncentráció miatt, ami növeli a szennyezőanyag-

felvételt a kopoltyún keresztül (Schiedek és társai 2007). 

A napsugárzás intenzitásának növekedése a kémiai vegyü-

letek fototranszformációjának erősödését eredményezi, 

amelynek előnyös hatásai lehetnek azon vegyületeknél, 

amelyek degradációja végbemegy UV hatására, azonban 

bizonyos vegyületek átalakulási termékei toxikusabbá vál-

nak a fotokémiai transzformációk során. Például a 

diklofenák nem-szteroid gyulladáscsökkentő UV hatására 

a kiindulási anyagnál stabilabb és toxikusabb vegyületté 

alakul (Schmitt-Jansen és társai 2007), de a naproxen át-

alakulási termékeiről (Cory és társai 2019) és számos 

egyéb vegyületről is kimutatták, hogy nagyobb toxicitással 

rendelkeznek a kiindulási vegyülethez képest (Bergheim 

és társai 2014).  

Egészség 

A klíma változásának hatásai veszélybe sodorják a glo-

bális egészség és fejlődés terén az elmúlt 50 évben elért 

eredményeket (Watts és társai 2015). A felmelegedéssel 

összefüggő környezeti változások feltehetően növelni fog-

ják a főként északi féltekére jellemző krónikus betegségek 

előfordulását, mint pl. szív-érrendszeri, légúti, és mentális 

betegségek (2. ábra). Ez magával hozza a megnövekedett 

gyógyszerhasználatot értágítókból, véralvadáscsökken-

tőkből, gyulladásgátlókból, antidepresszánsokból és fájda-

lomcsillapítókból, mely növekvő környezeti kibocsátást 

eredményez (Bunke és társai 2019).  

A klíma változása a patogének és vektoraik megjelené-

sét eredményezi olyan területeken, ahol korábban nem vol-

tak jellemzőek. Új betegségek megjelenése további gyógy-

szerhasználatot, ezáltal környezeti kibocsátást is jelent. Az 
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északi féltekén az északabbi országoknál eddig nem jel-

lemző betegségek, paraziták megjelenésére is egyre in-

kább számítani lehet, pl. malária, amőbiázis.  

Demográfiai változások, népességnövekedés hatása 
A demográfiai változások jelentős szerepet játsza-

nak a jövőbeni szerves mikroszennyező kibocsátásban. 
Az előrejelzések azt vetítik előre, hogy az elkövetkező 
40 évben viszonylag állandó lesz a népességszám Euró-
pában, azonban összetétele eltolódik az idősebb korosz-
tály felé, így azok a betegségek, amelyek az idősebbeket 
érintik fokozódnak, ezáltal az azok kezelésére szánt 
gyógyszerek mennyisége is, melyek maradványai a vízi 
és szárazföldi ökoszisztémákat károsíthatják. Bár Eu-
rópa népessége jelentősen nem fog változni, ugyanez a  

Föld népességére nem mondható el. A jelenlegi 7,7 mil-

liárdról 9,7 milliárdra fog nőni a népesség 2050-re 

(Bunke és társai 2019), melynek ellátását csak a nö-

vekvő mezőgazdasági és az állattenyésztési teljesít-

ménnyel lehet majd biztosítani, melyek jelenleg is ko-

moly szerves mikroszennyező kibocsátók. A vízhiány 

miatt a szennyvíz újrahasznosításával lehet az öntözést 

megoldani, mely megfelelő kezelés hiányában növeli a 

mikroszennyező kibocsátást és a terményekbe jutásával 

a táplálékláncba kerülésüket. Ehhez hozzáadódik a 

megváltozott klímából adódó új kártevők, állatbetegsé-

gek megjelenése, melyek újabb peszticidek, gyógysze-

rek felhasználását igénylik, melyek maradványai végül 

szintén a vízi környezetbe kerülnek. 
 

 
2. ábra. Egészség és klímaváltozás (Forrás: Watts és társai 2015) 

Figure 2. Health and climate change (Source: Watts et al. 2015) 

Technológiai változás 

A technológiai fejlődés számos szektorban nagyon 

gyorsan zajlik, melyek jelentős része új kémiai anyagok 

felhasználását is jelenti. A technológiai fejlődés eredmé-

nye volt az 1940-től gyártott per- és polifluorozott 

alkilezett (PFA) vegyületek, amelyeket tapadásmentes fe-

lületek kialakítására, pl. serpenyők bevonatához, ruházat 

vízlepergető rétegének kialakítására használták. A két leg-

nagyobb mennyiségben gyártott vegyületről, a perfluor-

oktánsavról (PFOA) és a perfluor-oktán szulfonátról 

(PFOS) kiderült, hogy rendkívül perzisztensek mind a kör-

nyezetben, mind az emberi szervezetben és káros hatásúak 

az emberi egészségre (EPA). Ez a két vegyület 2009-ben 

felkerült a Stockholmi Egyezmény perzisztens szerves 

szennyezők listájára. Kiküszöbölésükre kezdtek el ún. he-

lyettesítő PFA vegyületeket gyártani, mint pl. a GenX-et, 

amelyről még nagyon kevés információval rendelkezünk. 

A Genx-et 2009. környékén kezdték el gyártani, először 

2015-ben, majd azóta több országban detektálták a felszíni 

vizekből. Az előzetes vizsgálatok alapján kevésbé tűnik to-

xikusnak, és kevésbé bioakkumulálódik, mint a PFOA és 

PFOS vegyületek, valamint még nem mutatták ki biológiai 

mintákból, azonban perzisztens jellege és az élővilágra 

gyakorolt potenciálisan káros hatása aggodalomra ad okot 

(Xiao 2017). Hasonló történt a biszfenol-A (BPA) eseté-

ben. A biszfenolok gyártása 1891-ben kezdődött és 1936-

ban már leírták, mint szintetikus ösztrogént. Bár gyógy-

szerként nem került piacra, az 1950-es évek elején elkezd-

ték használatát epoxigyanták gyártása során, majd 1957-

ben a polikarbonát gyártásban (Vogel 2009). Az 1970-es 

évre már az USA szinte minden iparágában, közvetve vagy 

közvetlenül jelen voltak az epoxi gyanták, pl. konzervek 

belső borításán, fogtömésekben, padlóborításokban, 

hőpapírokban, valamint a polikarbonátok is széles körű   
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felhasználást nyertek keménységük és átlátszóságuk miatt, 

pl. cumisüvegek, ételtároló edények, mikrohullámú sütő-

ben használható műanyag edények, vízautomaták ballon-

jai, üveghatású poharak, elektronikai berendezések, biz-

tonsági felszerelések, égésgátló anyagok. De a PVC-k is 

tartalmazhatnak biszfenolokat. Hormonzavaró hatása mi-

att számos korlátozó intézkedést léptettek életbe, pl. az Eu-

rópai Unióban betiltották a BPA használatát cumisüvegek-

ben és egyéb étel és ital tárolására szolgáló polikarboná-

tokban. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala 

19 lehetséges alternatív vegyületet javasolt a BPA kiváltá-

sára, köztük a BPF, BPAF, TBBPA vegyületeket (Knisz és 

társai 2020b). A közelmúltban már ezeket is kimutatták 

élelmiszerekből, egyéb fogyasztási termékekből, valamint 

emberi vizeletből is (Siracusa és társai 2018). Az egyre 

növekvő állatkísérleti vizsgálatok alapján feltételezhető, 

hogy a BPA analógok is negatívan befolyásolják az ivari 

funkciókat, pl. a petesejt és spermium minőségét, a 

szteroidszintézist, petefészek és hereműködést. Az eddigi 

eredmények alapján feltételezhető, hogy a BPA analógok, 

különösen a BPAF és TBBPA szintén megzavarja a sza-

porodási funkciókat, ösztrogén receptortól független mó-

don (Siracusa és társai 2018). Az eddigi epidemiológiai 

vizsgálatok és állatkísérletek még nem elegendőek arra, 

hogy egyértelműen alátámasszák a BPA analógok endok-

rin rendszert befolyásoló hatását, ennek igazolásához még 

hosszú évek szükségesek. 

Az Európában létrejövő új termékfejlesztések közel 

70%-a új anyagfejlesztéssel jár, mely új vegyületek, vagy 

meglévő vegyületek módosításaival jár együtt. Ezen ve-

gyületekről sok esetben nincsenek pontos ismereteink, 

nem tudjuk, hosszútávon jelentenek-e környezeti, egész-

ségügyi veszélyt, és ha igen, milyen hatásokkal kell szá-

molni. Minden olyan új vegyületet, amelyet 1 tonna felett 

gyártanak vagy hoznak be az EU-ba, regisztrálni kell az 

Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó egységes be-

jegyzési, értékelési és engedélyeztetési rendszerében, azaz 

a REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of 

Chemicals) rendszerben. Az ennél kisebb mennyiségben 

előállított vegyületek esetében is vannak olyan kitételek, 

melyek esetében regisztráció köteles az adott vegyület, pl. 

ha korlátozás alá esik, de jellemzően az 1 tonna alatt elő-

állított vegyületek nem regisztráció kötelesek (Európai 

Vegyianyag-ügynökség (ECHA)).  

A JÖVŐBENI MIKROSZENNYEZŐK KEZELÉSÉ-

NEK LEHETŐSÉGEI A VÍZGYŰJTŐKBEN 

Az Európai Unió által támogatott és 2018 szeptemberében 

zárult SOLUTIONS projekt (SOLUTIONS Project) a je-

lenlegi és jövőbeni új szennyezőanyagok vízgyűjtőben 

való előfordulását, menedzselését tűzte ki célul. A projekt 

keretében információs eszközöket, modelleket fejlesztet-

tek, melyek segítségével a jövőbeni trendek mérhetőek 

(RiBaTox Version 2018). A SOLUTIONS projekt eredmé-

nyeit Bunke és társai (2019) összegezték, és ajánlásokat 

fogalmaztak meg a vízgyűjtőkben előforduló szennyező-

anyagok kezeléséhez: 

1. A jövőben az európai vizek kémiai terhelésének növeke-

désére kell számítani. A társadalom fejlődéséből adódóan 

növekvő mennyiségű szennyezőanyag fogja a vízgyűjtő-

ket terhelni. Ehhez hozzájárul többek között az urbanizá-

ció fokozódásából adódó megnövekedett rágcsálóirtó 

használat, az intenzív esőzések gyakorisága növeli a 

szennyezőanyagok bemosódását stb.  

2. A szigorú szabályozás alá eső vegyi anyagok jövőbeni 

csökkenésére kell számítani. Jelenleg is számos vegyi 

anyag, amelyet magas kockázatú vegyületként tartanak 

számon, pl. perfluor-oktán-szulfonát (PFOS), csökkenő 

tendenciát mutat, mely várhatóan a jövőben is folytatódik.  

3. A szigorúan szabályozott vegyületek helyettesítésére 

szánt vegyületek jövőbeni növekedésére kell számítani. A 

szigorúan szabályozott vegyületeket jelenleg is igyekez-

nek hasonló tulajdonságokkal rendelkező vegyületekkel 

kiváltani, csak ritkább esetekben jellemző, hogy a termék 

újratervezésével teljesen elhagyják a problémás vegyület-

csoportot. Sok esetben, a helyettesítő anyagok is problé-

másak (lásd BPA helyettesítők) és jövőbeni szennyezőkké 

válhatnak. 

4. Az urbanizált területeken a vízgazdálkodási rendszerek 

kapacitását növelni kell. A klímaváltozással összefüg-

gésben, várhatóan egyes területeken növekedni fognak az 

erős esőzések és viharos időjárások, míg más területeken 

az aszályok. A városokból lefolyó, kezeletlen esővizek 

jelentős szennyezőanyag források, pl. lebegőanyagok, 

nehézfémek, közlekedéssel összefüggő mikroszennye-

zők, lágyítók, biocidek stb. A centralizált és decentrali-

zált technológiák kombinációja lesz szükséges ezen ki-

bocsátások kezeléséhez.  

5. A vidéki területek vízgazdálkodási rendszereit fejlesz-

teni szükséges. Azoknál a régióknál, ahol a klímaválto-

zás hatására megnövekedő csapadékmennyiség a jel-

lemző, a felszíni vizek szintjének időszakos növekedése 

várható, amely az esetlegesen elárasztott szennyvíztisz-

títókból, illetve mezőgazdasági területekről bemosott 

szennyezőanyagokat is tartalmazhat. Kiemelkedően 

fontos a fejlett csapadékvíz-kezelési rendszerek kidol-

gozása, hogy elkerülhető legyen a kezeletlen szennyvíz 

túlfolyása, valamint a mezőgazdasági területekről a 

peszticidek mobilizálódása.  

6. Meg kell előzni / el kell kerülni a kezeletlen szennyvizek 

újrahasznosítását a vízhiánnyal érintett területeken. Az 

aszályos területeken, a száraz periódusok hosszának nö-

vekedésével egyre jobban növekedni fog az igény a 

szennyvíz öntözésre való újrahasznosítására, mely nem 

megfelelő kezelés esetén a szennyezőanyagok vízgyűj-

tőkbe jutásának további forrásává válik. A szennyvíz 

tisztítása az újrahasznosítást megelőzően a jövőben még 

nagyobb kihívássá válik, különösen azokban a városok-

ban, ahol a körkörös gazdaság elvei mentén a víz újra-

hasznosítása nagyobb arányú lesz, itt meg kell akadá-

lyozni a szennyezőanyagokból adódó kockázat „újra-

hasznosulását”.  

7. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe a jövőbeni regionális 

fejlesztések különböző forgatókönyveit bele kell foglalni. A 

városiasodás és a klímaváltozás a földhasználat megválto-

zását eredményezi. A városi és vidéki szennyezőanyag ki-

bocsátások jelentősen eltérnek, a jövőbeni szennyezőanya-
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gok kibocsátásának megakadályozása érdekében, a felté-

telezett fejlesztéseket be kell építeni a regionális fejlesztési 

tervekbe. 

8. Olyan monitoring eljárásokat kell használni, amelyek 

lehetővé teszik a teljes kémiai terhelés becslését és annak 

hatását. A szennyezőanyagok előfordulási mintázatának 

komplexitása tovább fog növekedni, emiatt olyan moni-

toring rendszerekre van szükség, amelyek integrált mó-

don teszik lehetővé a teljes kémiai terhelés meghatározá-

sának mérését és annak hatásait. Ezek lehetnek biológiai 

végpontok, valamint olyan hatásmechanizmusok, ame-

lyek a jövőbeni mikroszennyezők hatásairól feltételezhe-

tőek. A vízi élőlények közül a halakat tartjuk az egyik 

legérzékenyebb csoportnak az endokrin rendszert káro-

sító anyagokra, pl. szorongást csökkentő és antidepresz-

száns gyógyszerek halak esetében képesek az aktivitást 

növelni, gátolni az agresszív viselkedést, a napi aktivitás 

szintjét és a zsákmányelfogási képességet csökkenteni. 

Továbbá számos gén változását figyelték meg új szeny-

nyezők hatására, amelyek a szteroid termelést, nemi dif-

ferenciálódást, immunválasz kialakulását és fejlődését 

befolyásolták, illetve génexpresszió változásokat is ki-

mutattak (Nilsen és társai 2019). A klímaváltozás hatá-

sára bekövetkező, növekvő gyógyszerhasználat miatt nö-

velni szükséges az olyan gyógyszer-specifikus végpon-

tok monitorozását, mint pl. a halak viselkedésének válto-

zása, amelyek mind a humán mind az ökoszisztéma 

egészsége szempontjából relevánsak. 

9. Azonosítani szükséges a kémiai nyomás hajtóerőit és 

megjósolni jövőbeni fejlődésüket. A terhelési helyzetek 

komplexitásának folyamatos növekedése miatt bizo-

nyos elsőbbségi anyagok meghatározása szükséges a 

kockázat csökkentéséhez. Például a városok, iparvidé-

kek, vidéki területek kibocsátási profiljára néhány, 

meghatározott számú domináns vegyület jellemző, me-

lyek azonosítása hatékonyan segíthet a kibocsátás csök-

kentési stratégiákban. 

10. Megoldásokra összpontosító, kibocsátás-csökkentési 

technológiák alkalmazása szükséges, mely a jövőbeni 

mikroszennyezőket is figyelembe veszi. A szennyezőanya-

gok komplex mintázata miatt a kibocsátás csökkentés in-

tegrált megközelítést igényel. Területspecifikus kibocsá-

tási monitorozás szükséges, hogy az elsőbbségi szennye-

zőket helyi szinten lehessen kezelni.  

11. Támogatni szükséges az olyan stratégiákat, amelyek a 

veszélyes anyagok számát és összmennyiségét csökkentik. 

Számos olyan stratégia létezik, amely képes csökkenteni a 

szükséges kémiai szerek mennyiségét egy adott cél érde-

kében, pl. precíziós mezőgazdaság, precíziós orvoslás. A 

csökkent mennyiségű kemikáliák mellett fontos minimali-

zálni is a problémás vegyületek számát a szennyezőanyag 

mintázatok komplexitásának csökkentése érdekében.  

12. Monitorozni szükséges a felhasznált kritikus vegyüle-

tek összértékesítését. Nemzeti és EU-szintű adatok fel-

használásával monitorozni lehet a magas prioritású vegyü-

letcsoportokat. Ezeket az adatokat összesíteni lehet és ki-

számolható az adott vegyületre vagy vegyületcsoportra jel-

lemző összes terhelés specifikus hatásmechanizmussal, 

vagy különleges tulajdonságokkal (pl. perzisztens szerves 

anyag), és megjósolhatók az átalakulási termékek. A kriti-

kus vegyületek esetében kulcsfontosságú, hogy megismer-

jük azokat a hajtóerőket, amelyek a fogyasztásukhoz ve-

zetnek (pl. a reklámok szerepe), illetve azok potenciális 

befolyásolásának lehetőségét.  

13. Előre kell jelezni a jövőbeni szennyezőanyagokat. 

2030-ra számos társadalmi változásnak komoly következ-

ménye lesz a vízgyűjtők vízminőségére. A társadalmi vál-

tozások szisztematikus elemzése segíthet a jövőbeni 

szennyezőanyagok felfedésében. A jövőfürkészés 

(horizon scanning, Hideg és társai 2019), szektor-specifi-

kus elemzések, és a szigorúan ellenőrzött vegyületek he-

lyettesítésére szánt vegyületek ellenőrzései mind fontosak 

a jövőbeni szennyezőanyagok előrejelzésében és a döntés-

hozatalban, hogy melyeket kell előnyben részesíteni.  

14. A folyamatban lévő technológiai innovációkat szűrni 

kell az új anyagokra és vegyületekre. Az új technológiák 

nagy része új vegyületek felhasználásával jár. A technoló-

giák jövőfürkészése segít azonosítani olyan új anyagokat 

és vegyületeket, amelyeket várhatóan használni fognak a 

jövőben.  

15. Az új technológiák kockázat- és haszonelemzését már 

a fejlesztés korai szakaszában el kell végezni. A fejlesztés 

minél korábbi szakaszában azonosításra kerülnek a prob-

lémás vegyületek, annál könnyebb az esetleges helyettesí-

tésük, így azonosításuk a tervezés korai szakaszában 

kulcsfontosságú (van Wezel és társai 2018).  

16. Támogatni kell a jobb lebomlású és környezetbarátabb 

vegyületek fejlesztését és felhasználását. A gyorsabb le-

bomlású, környezetet kevésbé károsító vegyületek felhasz-

nálása csökkenti a problémás kibocsátásokat már a korai 

szakaszban és jelentősen hozzájárul a komplex kibocsátá-

sok csökkentéséhez.  

17. Kvantitatív trendmutatókat kell alkalmazni, hogy 

modellezni és előre jelezni lehessen a jövőbeni szennye-

zőanyagokat. A területhasználat, populációsűrűség, ég-

hajlati különbségek, és számos egyéb faktor hatással 

van a kémiai terhelésre, ami jelentős területi különbsé-

geket okoz. A társadalmi fejlődések hatásai a jövőbeni 

szennyezőanyag kibocsátásokra integrálhatóak a kitett-

ség és kockázat modellezés során, például a gyógyszer-

fogyasztási szokások és a demográfiai változások előre-

jelzése esetében. 

18. El kell kerülni a nem megfelelő helyettesítéseket 

csoportszemlélet használatával. A problémás vegyüle-

tek helyettesítése gyakran más problémás vegyülettel 

történik. Azokat a vegyületeket, amelyek szerkezetileg 

rokon vegyületek, vagy hasonló hatásmechanizmussal 

működnek, közös csoportba kellene sorolni, mely elejét 

veheti az azonos csoportból származó vegyület helyet-

tesítőként való felhasználására és a funkcionális helyet-

tesítést segíti.  

19. Támogatni kell a funkcionális helyettesítő anyagok 
azonosítását és használatát. A problémás vegyületek he-
lyettesítésére használt vegyületek veszélyességét és koc-

kázatát szisztematikusan vizsgálni kellene. A kevésbé ve-
szélyes vagy nem kémiai megoldások használatát kellene 
előnyben részesíteni.  
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20. Tájékoztatni kell a továbbfelhasználókat a kritikus ve-

gyületekről és azok tulajdonságairól. A vegyületek to-

vábbfelhasználóinak számos lehetőségük van a kibocsátá-

suk csökkentésére. A továbbfelhasználókat tájékoztatni 

kell, hogy az adott vegyület használat milyen veszéllyel jár 

a vízminőség szempontjából. A komoly aggodalomra okot 

adó vegyületek esetén, melyet a REACH tartalmaz, ez az 

információ elérhető, azonban a többi potenciálisan problé-

más vegyület esetén ezek az információk hiányoznak.  

21. Támogatni kell a figyelemfelhívó intézkedéseket a fo-

gyasztók számára. A fogyasztási szokások megváltozásá-

val rendkívüli változások érhetőek el. A fejlett országok-

ban könnyebben elérhetőek a gyógyszerek a lakosság szá-

mára, a civilizációs betegségek növekedésével a gyógy-

szerhasználat is növekszik. Azonban a fejlett országok kö-

zött is jelentős különbségek vannak a gyógyszerfogyasz-

tási mintázatokban. A recept nélkül kapható gyógyszerek 

arányának növekedése nagyobb kibocsátási arányokat is 

jelent. A fogyasztók figyelemfelhívásával jelentős kibo-

csátás csökkentő hatás érhető el.  

A szerves mikroszennyezők környezeti jelenléte több-

nyire nem látványos, de komoly kockázatot jelent a vízi öko-

szisztéma és az emberi egészség számára, melyet a klímavál-

tozás, a csapadék egyenetlen eloszlása tovább fokozhat. A 

szerves mikroszennyezők környezeti jelenlétéből származó 

veszélyek kezelése, megelőzése rendkívül összetett feladat és 

nagy erőfeszítéseket igényel. A fent bemutatott javaslatok 

megvalósulásához elengedhetetlen a társadalmi összefogás, a 

vízügyes szakemberek, mérnökök, kutatók, jogászok, és víz-

politikusok szoros együttműködése. Szemléletváltásra van 

szükség, hogy a megszokásokon, az eddigi fogyasztói szoká-

sokon változtassunk. Albert Einstein szavaival élve: “újfajta 

gondolkodásmódra van szükség az emberiség túléléséhez és 

magasabb szintre lépéséhez” (Einstein 1946). 
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Az éghajlatváltozás hatásai az oldott oxigén koncentrációjára parti szűrésű vízbázisokban  

 
Goda Zoltán 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar (goda.zoltan@uni-nke.hu) 

 
Kivonat 
A parti szűrés széles körben alkalmazott vízszerzési mód, amely természetes víztisztítási folyamatokra épít. A mederfalon át történő 

szivárgás során lejátszódó fizikai, kémiai és mikrobiológiai folyamatoknak köszönhetően a folyó vizére jellemző szennyezőanyagok 

koncentrációja jelentősen csökken. A szerves szennyezőanyagok eltávolításában fontos szerepet játszó mikrobiológiai szervezetek 

aerob élőlények, életműködésük alapvető feltétele az oxigén. Korábbi kutatások alapján feltételezhető, hogy az éghajlatváltozás több 

tényezőn keresztül negatívan hat a felszíni vizek oxigénháztartására, ezáltal a parti szűrés folyamataiban résztvevő mikrobiológiai 

szervezetekre. A tanulmány egy 11 hónapon át folytatott kutatómunka eredményeit foglalja össze, amely a Duna folyó és a bajai parti 

szűrésű vízbázis termelőkútjaira jellemző oxigénviszonyokat vizsgálta. A kutatás időszakában a vizsgált kutakban oldott oxigént an-

nak ellenére sem sikerült kimutatni, hogy a Duna oxigéntelítettsége szinte végig 90% feletti, azaz közel telített volt. A kutatás során a 

δ2H és a δ1H, valamint a δ18O és δ16O stabil izotópok arányának vizsgálatával sikerült meghatározni a kutak parti szűrt víz arányát is. 

Az eredmények alapján a vizsgált kutak vize 60-80%-ban felszíni víz eredetű. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a parti szűrésű 

vízbázisok oxigénháztartásának vizsgálata csak olyan esetben adhat információt azok működésére, ahol a szűrt víz arány kiemelke-

dően magas és az oldott oxigén fogyása, valamint a mikrobiológiai szervezetek működése között egyértelmű korreláció állítható fel. 

 
Kulcsszavak 
Parti szűrés, vízbázisok, éghajlatváltozás, oldott oxigén, stabil izotóp, vízszerzés, vízellátás. 

 
Effects of climate change on dissolved oxygen concentrations in bank-filtered water bodies 

 
Abstract  
Riverbank filtration has extensive application in drinking water production throughout the world. These aquifers are considered to be 

highly effective in removing and reducing contaminants, and under suitable conditions, they can provide raw water that complies with 

the European drinking water standards. These systems are based on natural – physical, chemical and microbiological – processes 

during the flow of the water through the riverbed media. The quality of surface water improves during these natural processes, the 

concentration of pollutants decreases significantly. Microbiological organisms, which play an important role in the removal of organic 

contaminants, are aerobic organisms, and oxygen is an essential condition for their functioning. Based on previous research, it is 

assumed that climate change through several factors has a negative impact on the oxygen concentration of surface waters, thus the 

activity of microbiological organisms involved in riverbank filtration. This paper summarizes the results of a 11-month research and 

aims at identifying climate factors affecting bank filtration performance. For almost a year we examined the oxygen conditions of the 

Danube River and the bank filtered wells of the aquifer at a Hungarian municipality, Baja. During the period of this research, dissolved 

oxygen in the examined wells could not be detected though the oxygen saturation of the Danube was almost more than 90 %, near to 

saturation. During the research, the ratio of δ2H/δ1H, and δ18O/δ16O stable isotopes were also determined to calculate the ratio of the 

bank filtrated water of the wells. Based on our results, the water of the wells determined as 60-80% surface water origin. The conclu-

sion of the study is that the dissolved oxygen concentration of the bank filtrated aquifers can only provide information on their pro-

cesses if the filtered water ratio is significantly high and a clear correlation between the depletion of dissolved oxygen and the func-

tioning of microbiological organisms can be established. 

 
Keywords 
Riverbank filtration, water sources, climate change, dissolved oxygen, stable isotope, water supply. 

 
BEVEZETÉS 

Az elmúlt néhány évtizedben felszíni vizeink és parti 

szűrésű ivóvízbázisaink környezeti hatásokkal szem-

beni kitettsége sokat változott és ez a változás nem állt 

meg, várhatóan a jövőben is folytatódni fog. A korszerű 

szennyvíztisztításnak köszönhetően egyes 

szennyezőforrások hatása csökkent, több vízminőségi 

paraméter esetében javuló tendencia tapasztalható. 

Másfelől viszont a szennyezőanyagok között számos 

olyan szerves mikroszennyező jelent meg – elsősorban 

a gyógyszeripari termékek és a mikroműanyagok – 

amelyek korábban nem fordultak elő (Schoenheinz és 

Grischek 2011). Mindeközben az éghajlatváltozás mér-

hető és számszerűsíthető lenyomatot hagy hazánk idő-

járásában és folyóink vízjárásában. A hazai ivóvízellá-

tás jelentős részét biztosító parti szűrés igen hatékony 

egyes szennyezőanyagok eltávolításában, ezt számos 

korábbi kutatás igazolta. Ám e hatékonyságnak felételei 

vannak, melyek közül az egyik legjelentősebb a ked-

vező szivárgási úthossz és idő, valamint az aerob/anae-

rob zónák megfelelő aránya a szűrőközegben. Abban az 

esetben, ha a felszíni víztest oldott oxigén koncentráci-

ója alacsony, az aerob zóna kiterjedése is kritikusan ala-

csony lehet a szűrőközegben, ez pedig a szennyező-

anyagok elégtelen lebontásához vezethet (Hiscock és 

Grischek 2002). Indokolt tehát a parti szűrésű vízbázi-

sok oxigénháztartásának kutatása, valamint az éghajlat-

változás felszíni vizekre és azokkal szoros kapcsolatban 

álló parti szűrésű vízbázisokra gyakorolt hatásának 

vizsgálata. 
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ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLOK 

Parti szűrésű vízbázisok 

Magyarországon a víztermelés több mint harmadát 

parti szűrésű vízbázisok biztosítják, amelyek közös jellem-

zője, hogy valamely felszíni víztesttel – kivétel nélkül fo-

lyóval – dinamikus kapcsolatban állnak (KSH 2018). Fon-

tos rámutatni, hogy ez az arány az üzemelő vízbázisokra 

vonatkozik, a védelembe helyezett távlati vízbázisaink ki-

vétel nélkül parti szűrésű vízbázisok. Jelenünk és jövőnk 

víztermelése tehát jelentős mértékben támaszkodik e víz-

adókra, és ez nem véletlenül alakult így. A parti szűrésű 

vízbázis kútjait jellemzően a folyómederhez közel, jó víz-

vezető képességű alluviális kavicsteraszokon létesítik. A 

parti szűrés folyamata során a folyó vize ezen a néhányszor 

tíz, esetleg száz méter vastag kavics, durva szemű homok-

rétegen szivárogva jut el a víztermelő kútba. A folyó vizé-

nek a mederágyba történő beszivárgása és a kút irányába 

történő áramlása a víztermelés hatására következik be. Ez 

a mesterségesen létrehozott áramlás határozza meg a szi-

várgási időt, amely a parti szűrés folyamatának és haté-

konyságának kritikus fontosságú tényezője. A szivárgás 

során olyan mechanikai, fizikai-kémiai és mikrobiológiai 

folyamatok zajlanak le, amelyek hatására a felszíni víz le-

begő- és szervesanyag-tartalma jelentős mértékben csök-

ken, továbbá mikrobiológiai paraméterei akár több nagy-

ságrenddel is csökkenhetnek (Hiscock és Grischek 2002). 

Megfelelő körülmények között a parti szűrésű kutak által 

termelt nyersvíz minőségi paraméterei kielégíthetik a je-

lenleg érvényben lévő jogszabályi feltételeket, így a ter-

melt víz akár további kezelés nélkül – utófertőtlenítés után 

– továbbítható az ivóvízelosztó hálózatba, és ezáltal a fo-

gyasztókhoz. Az 1. ábra a parti szűrés alapvető folyama-

tait foglalja össze. 

 
1. ábra. Parti szűrésű vízbázis szerkezete és alapvető folyamatai 

Figure 1. Structure and the main processes of a riverbank filtra-

tion aquifer 

A parti szűrés vitathatatlan előnye tehát, hogy a vízke-

zelés jelentős részét természetes folyamatokra bízza, így 

az ivóvíztermelés folyamatában jelentős költség, vegyszer 

és energia megtakarítás érhető el. A parti szűrésű kút által 

termelt víz esetében, más felszín alatti vizekkel összeha-

sonlítva, lényegesen alacsonyabb fajlagos költségen érhető 

el az ivóvízminőség, ezért a parti szűrésű vízszerzés ha-

zánkban és a világ más országaiban is jelentős arányban 

alkalmazott módszer. Az így termelt víz azonban nem tel-

jes mértékben felszíni víz eredetű. A szivárgás során a me-

derágy adottságainak függvényében a folyó vize változó 

arányban keveredik a felszín alatti vízzel, így a víztermelő 

kútból kitermelhető nyersvíz tulajdonképpen e kettő keve-

réke. A vonatkozó kormányrendelet alapján a szűrt folyó-

víz aránya a termelt vízben legalább 50% kell legyen, de 

az elmúlt évtizedekben elvégzett stabil oxigén-, és hidro-

génizotópos vizsgálatok is alátámasztják, hogy ez az arány 

a vízállástól és a hidrogeológiai paraméterektől függően 

általában 60% és 95% között változik (Deák és társai 

1992). A tapasztalatok azt mutatják, hogy szerencsés, ha 

a szűrt folyóvíz aránya lényegesen nagyobb a felszín 

alatti víz (ún. háttérvíz) arányához képest. Ez utóbbi 

ugyanis általában határérték feletti vas- és mangántarta-

lommal, vagy nitrogénformákkal szennyezett, így ilyen 

esetben kiegészítő vízkezelési technológia üzemeltetése 

válhat szükségessé. 

A szivárgási időnek és sebességnek meghatározható 

egy ideális tartománya. Túl gyors szivárgási sebesség ese-

tén az elvárt mikrobiológiai, fizikai-kémiai folyamatok 

nem zajlanak le megfelelő mértékben és a 

termelőkutakban megjelenhetnek a felszíni vízre jellemző 

szennyezőanyagok. Az ideálisnál lényegesen hosszabb 

szivárgási idő esetén pedig a víz – oldott oxigén hiányában 

- tartósan anaerob állapotba kerül, és e körülmények között 

nem kívánt kémiai folyamatok is lezajlanak. Ilyen reakció 

a már oxidált állapotban lévő vas és mangán redukciója és 

visszaoldódása. A kút nyersvizében megemelkedik e 

szennyezőanyagok koncentrációja, ez pedig további vízke-

zelési lépéseket tesz szükségessé (Salamon és Goda 2019). 

A parti szűrés esetében a szivárgási sebesség a homok-

szűrő technológiákkal összehasonlítva különösen ala-

csonynak mondható, mindössze 0,1-0,25 m/nap. Összes-

ségében elmondható, hogy a gondosan megválasztott 

helyre telepített parti szűrésű kút kifogástalanul működik, 

de különösen fontos a hidrogeológiai tényezők alapos is-

merete és figyelembevétele. 

Az éghajlatváltozás hatása 

Folyóink vízjárásában és vízminőségében bekövetkező 

változás beleszólhat a parti szűrés működésébe és jelentős 

mértékben befolyásolja a kitermelhető víz minőségi és 

mennyiségi mutatóit (Schoenheinz és Grischek 2011). Az 

elmúlt évtizedekben végzett kutatások azt mutatják, hogy 

az éghajlatváltozás kimutatható, egyes esetekben jelentős 

hatással van a felszíni víztestek mennyiségi és minőségi 

mutatóira, amelyek a parti szűrésű vízbázisok peremfeltét-

eleinek tekinthetők. Amennyiben ezek a környezeti körül-

mények változnak, feltételezhető, hogy valamekkora mér-

tékben a parti szűrés folyamatait is befolyásolják. Az ég-

hajlatváltozás kapcsán tudományos publikációk sora vilá-

gított rá, hogy Magyarországon elsősorban a csapadékel-

oszlás szélsőségessé válása, valamint a hőmérséklet emel-

kedése tapasztalható (Hoffmann és Lakatos 2017). Ezek 

közvetlen hatása pedig a felszíni vizek átlaghőmérsékleté-

nek növekedésében és vízjárásuk szélsőségessé válásában 

fedezhető fel. Az oxigén oldódása a vízben hőmérséklet-

függő, a vízhőmérséklet és az oxigéntelítettség fordított 
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arányban áll egymással. 10°C hőmérséklet-emelkedés 

nagyjából 20% oxigéntartalom csökkenést jelent (Rácz 

2011). 2018-ban a Duna vízhőmérséklete megközelítette, 

sőt egy időre el is érte a korábban soha nem mért 30°C-ot. 

A Duna vízjátéka valamivel több, mint 9 méter és fontos 

rámutatni, hogy a folyó legkisebb és legnagyobb vízállása 

is az elmúlt tíz évben következett be. A szélsőségesen vál-

tozó vízállás miatt megváltozik a szivárgási út, és így a szi-

várgási idő is, amely a vízminőségi paraméterekre lehet 

hatással. A heves csapadékesemények következtében ki-

alakuló villámárvizek pedig haváriákhoz, nem várt szeny-

nyezésekhez vezethetnek és olyan szennyezőanyagok je-

lenhetnek meg a felszíni víztestben, amelyek hatékony 

visszatartására a parti szűrés nem képes. A parti szűrésű 

vízbázisok éghajlatváltozással szembeni érzékenységére 

már több tanulmány is rámutatott. Sprenger és munkatársai 

arra a következtetésre jutottak, hogy az aszályos időszakok 

következtében kialakuló tartósan alacsony vízállás miatt 

jelentősen megnövekedhet az anaerob zóna kiterjedése a 

szűrőközegben. Ugyanakkor a szélsőségesen magas vízál-

lás olyannyira lerövidítheti a szivárgási időt, hogy a fel-

színi vízre jellemző szennyezőanyagok – patogén baktéri-

umok, szerves mikroszennyezők és lebegőanyagok – áttör-

hetnek és megjelenhetnek a kutakban (Sprenger és társai 

2011). Fentiekből kiindulva terveztem meg a kutatómun-

kát, amely Baja város parti szűrésű vízbázisának oxigénvi-

szonyait vizsgálta. 

A bajai parti szűrésű vízbázis 

A bajai parti szűrésű vízbázis a Duna bal partján he-

lyezkedik el, nagyjából egy kilométerrel a város felett, a 

1481,1 és 1481,5 fkm közötti partszakaszon. A vízbázis te-

rülete a város felől aszfaltozott úton közelíthető meg. A 

védőövezetek határát tábla jelzi, a kutak közvetlen környe-

zete, azaz a belső védőövezet kerítéssel védett. A kutak 

környezetében jelentősebb szennyezőforrás nem található, 

de közvetlenül a kútsor feletti partszakaszon nyaralóövezet 

alakult ki, ahol a szennyvízelvezetés és kezelés nem meg-

oldott, így a szennyvíz házilag kialakított felszín alatti tá-

rozókba kerül, onnan pedig a környező talajvízbe szivárog. 

A hidrogeológiai védőövezeteken mezőgazdasági terüle-

tek és mára megszűnt állattartó telep található. A vízbázis 

a Duna mosott partján található, így feliszapolódástól nem 

kell tartani, az abráziós hatás ellen kőszórás védi a partfa-

lat. Az elmúlt 50 évben a parton kisebb mozgások történ-

tek, de az elvégzett kútszerkezet-vizsgálatok alapján ez a 

kutakat nem érintette. A bajai parti szűrésű kútsor elhe-

lyezkedését a Duna partján a 2. ábra szemlélteti. 

A vízbázis első kútjai 1967-ben készültek el, a Dél-

Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat létesítésében. A nö-

vekvő vízigény és a hálózat bővítésének köszönhetően a 

víztermelés folyamatosan növekedett, így a vízbázison 

sorra létesültek a kutak, összesen 18 db. Az utolsó kútfúrás 

2003-ban zajlott. A ’90-es évek elejétől az országos átlag-

hoz hasonlóan itt is jelentősen csökkent a vízigény, ezért 

további kutak nem épültek, a meglévők közül jónéhány 

megszűnt vagy üzemen kívül helyezték. A vízbázis a többi 

parti szűrésű vízbázishoz hasonlóan sérülékeny minősítést 

kapott a diagnosztikai fázis során, védelembe helyezése 

pedig viszonylag gyorsan, már 2002-ben lezárult. A védett 

vízkapacitás 20 000 m3/nap, ekkora víztermelésre az üze-

melő kutak elméletileg képesek lennének, de jelenleg 

nincs minden kútban telepített búvárszivattyú. A vízbázis 

Baja várost és egy távvezetéken keresztül Mártonszállás 

községet látja el ivóvízzel. A napi vízigény még a nyári 

csúcsidőszakban is csak ritkán éri el a 8 000 m3-t, az átla-

gos fogyasztás napi 5 000 m3 körül alakul. A 2016-ban le-

zárult ivóvízminőség-javító projekt során felújított ivóvíz-

kezelő technológia kapacitása 10 500 m3/nap. Elmondható 

tehát, hogy a vízbázis, akár a jelenleginél kétszer nagyobb 

vízigényt is képes lenne tartósan kielégíteni. Pillanatnyilag 

sem a jövőre vonatkozó városrendezési tervek, sem pedig 

a gazdaság helyi alakulása nem vetít előre jelentősebb víz-

igény-növekedést, így kapacitásbővítés nem indokolt. 

 
2. ábra. A bajai parti szűrésű kútsor és a vízmű 

Figure 2. The riverbank filtration wells and the water treatment 

plant of Baja 

A kutatás célja 

A bajai vízbázison folytatott kutatás az Új Nemzeti Ki-

válósági Program keretein belül valósult meg. Célja egy-

részt az éghajlatváltozás vízbázisra gyakorolt lehetséges 

hatásainak számbavétele, az oldott oxigén jelenlétének 

vizsgálata, valamint a kutakban mérhető parti szűrt víz 

arány meghatározása volt. E három tényező összefüggése 

korábbi kutatások alapján feltételezhető. A felszíni víztest 

magasabb hőmérséklet esetén kevesebb oxigén oldására 

képes, így az oxigéntelítettség romlani fog. Ez azt eredmé-

nyezheti, hogy a nyári hónapok során a parti szűrés haté-

konysága nem lesz megfelelő. Fentiekre jó példa Eckert és 

társai munkája, akik a Rajna folyóban mértek hőmérsékleti 

értékeket és az oldott oxigén koncentrációját. Ezzel párhu-

zamosan ugyanezen paramétereket Düsseldorf parti szű-

résű vízbázisának egyik kútjában is vizsgálták, valamivel 

több mint egy éven keresztül (Eckert és társai 2008). A 

kutatásban rámutattak, hogy a nyári hónapokban a kutak 

vizében nincs jelen oxigén, így mikrobiológiai 

szervesanyagbontás hatékonysága megkérdőjelezhető. 

Hasonló jelenség természetesen a hazai folyók és parti szű-

résű vízbázisok esetén is előfordulhat. Sharma és munka-

társai szintén a Rajna folyó mentén végeztek kutatást. Az 

oxigénkoncentrációra, mint skalárváltozóra olyan 

konvekciós-diffúziós egyenletet írtak fel, mely a 

biokinetikai folyamatokat is tartalmazta, és amely alkal-

mas a parti szűrésű zónában zajló, dinamikusan változó 

hidrogeokémiai folyamatok elemzésére (Sharma és társai 

2012). Eredményeik azt mutatták, hogy a folyó szezonális 
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hőmérsékletváltozása a szivárgási idő drasztikus változá-

sával együtt jelentős hatással volt az oxigénháztartásra és 

a biológiai szervesanyag bomlás mértékére a szivárgási 

zónában. Nyáron magasabb vízhőmérséklet mellett na-

gyobb volt a mikrobiológiai aktivitás és az oldott oxigén e 

folyamatok során elfogyott. Ugyanakkor az alacsony víz-

hőmérséklet csökkentette a mikrobiális aktivitást, és az ol-

dott oxigén megjelent a vizsgált termelőkutakban. Hasonló 

munkát folytattak Henzler és munkatársai Berlinben a 

Spree folyó egyik parti szűrésű vízbázisán (Henzler és 

társai 2016). A 2,5 éven át tartó kutatómunka során mért 

adatokkal hasonlították össze az általuk kifejlesztett 

transzportmodell eredményeit. Ők az oxigén viselkedése 

mellett a nitrát és szulfát koncentrációk változását is meg-

figyelték. Eredményeikből látható, hogy amíg a téli hóna-

pokban, alacsony vízhőmérséklet mellett az oldott oxigén 

a parttól 80 méter távolságra is eljut, addig a nyári hóna-

pokban már 10-20 méter távolságban is csak alacsony kon-

centrációban mutatható ki. Tanulmányukban rámutatnak, 

hogy egyes szerves mikroszennyezők redukciójában kriti-

kus fontosságú lehet az oldott oxigén jelenléte. 

A Duna folyam szezonális változásait figyelembe véve 

közel egy éven keresztül vizsgáltam oldott oxigén jelenlétét 

és változását a Dunában és a bajai parti szűrésű vízbázis kút-

jaiban. A vizsgálat 2020 júliusa és 2021 májusa között, ha-

vonta egy alkalommal, helyszíni méréssel történt. A mérést 

egy HACH 40D digitális többcsatornás multimérővel vé-

geztem, amelyhez egy Intellical LDO101 laboratóriumi lu-

mineszcenciás/optikai oldottoxigén-érzékelő szondát és 

Intellical LDO101 Field terepi lumineszcenciás/optikai 

oldottoxigén-érzékelő szondát csatlakoztattam. A két külön-

böző szonda alkalmazásával a mérés pontosítható volt. A 

Duna esetében a mérés a hajózási bójához rögzített csónak-

ból történt a folyófenék felett 0,5 méterrel. A kutatáshoz a 

vízbázis kútjai közül a 9. és a 9/A jelű kutakat választottam, 

amelyek elhelyezkedésükben, kapacitásukban és talpmély-

ségükben egyaránt különbözőek, jellemző adataikat az 1. 

táblázatban foglaltam össze. A vizsgált vízmű kutak eseté-

ben az oldott oxigén mérése egy mintavételi csapra szerelt 

tömlőn át kiengedett vízzel töltött, szűk szájú edényben tör-

tént, minimalizálva a légköri oxigén beoldódását. 

 

1. táblázat. A kutatásba bevont termelőkutak, talajvízkút és a felszíni víz mintavételi pont alapvető adatai 

Table 1. Basic parameters of the investigated wells, the groundwater well and surface water sampling point 
 9. vízmű kút 9/A vízmű kút Talajvízkút Felszíni víz - Duna 

Építés éve          2003           2003     nem ismert Mintavételi pont 1481,2 fkm 

Talpmélység        -38,7 m             -55 m         -35 m Vízállás     467 cm 

Vízhozam      1700 l/perc          3700 l/perc     nem ismert Vízhozam  2800 m3/s 

Nyugalmi vsz.        -9,75 m          -9,70 m     nem ismert  
 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

A mérések alapján kijelenthető, hogy a Duna vizében mért 

oldott oxigén koncentráció az adott légköri nyomáson és 

hőmérsékelten számított telítettségi koncentrációhoz képest 

vízhőmérséklettől és vízállástól függetlenül 90% feletti, 

azaz közel telített állapotú. Az oldott oxigén koncentrációja 

a vertikális turbulens diffúziónak köszönhetően a vízmély-

séggel nem változik, azaz a fenék közelében hozzávetőlege-

sen a felszínközeli rétegekhez hasonló oxigén koncentráció 

volt mérhető. Az eredményeket a 3. ábrán tűntettem fel. 
 

 
3. ábra. A Duna vízállása és oldott oxigén telítettsége a vizsgált időszakban 

Figure 3. The level and dissolved oxygen saturation of the Danube River in the research period 
 

A Duna kiváló oxigénháztartása ellenére a vizsgált ku-

takban oldott oxigén gyakorlatilag nem volt kimutatható. A 

műszerrel a mérések alkalmával 0,09-0,2 mg/l oldott oxigén 

volt mérhető, amely annyira alacsony, hogy a mérés pontat-

lanságából is adódhat, attól érdemben nem megkülönböztet-

hető. A kutak vizének hőmérséklete jellemzően a 12-14°C 

tartományon belül változott. A Dunában és a kutakban mért 

oldott oxigén koncentráció értékei a 4. ábrán láthatók. 
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4. ábra. Oldott oxigén koncentráció a Dunában és a vizsgált kutakban 

Figure 4. Concentration of dissolved oxygen in the Danube River and in the investigated wells 
 

A helyszíni mérés folyamán a legnagyobb gondosság el-

lenére is beoldódhat ekkora mennyiségű oxigén, sőt az oxigén 

beoldódása már a kútban megkezdődhet. Az eredmények 

alapján kijelenthető, hogy az oldott oxigén nem jelenik meg a 

kutakban, ez egyébként egyezik az üzemeltető korábbi ta-

pasztalataival. Ahhoz, hogy az oldott oxigén hiányára elfo-

gadható magyarázatot találjak mindenképpen fontosnak tar-

tottam meghatározni a kutakban a parti szűrt víz arányát. 

Parti szűrt víz arány meghatározása 

A parti szűrésű kutak vize a felszíni víztestből származó 

szűrt víz és a felszín alatti talajvíz keveréke. A két vízforma 

aránya fontos tényező, hiszen ez meghatározza a vízminő-

séget, amelyet a vízkezelő technológia tervezésekor figye-

lembe kell venni. Annak ellenére, hogy a felszíni víztest víz-

állásának, a vízbázis korának, kihasználtságának, valamint 

a kutak állapotának függvényében ez az arány változhat, a 

szűrtvíz-arány meghatározása egyáltalán nem rutinfeladat, 

sőt tapasztalataim alapján meglehetősen ritkán végzett vizs-

gálat. A felszín alatti vizek eredete és áramlása matematikai 

modellek segítségével is becsülhető, de emellett rendelkezé-

sünkre áll olyan módszer, amely természetes nyomjelző izo-

tópok jelenlétére épít. A δ2H és a δ1H, valamint a δ18O és 

δ16O – nehéz és könnyű – stabil izotópok arányának megha-

tározása információt nyújthat a felszín alatti – így a parti 

szűrésű – vizek eredetéről (Deák és társai 2011). A stabil 

izotópok jellemzője, hogy soha nem bomlanak el és eltérő 

neutronszámukból adódó tömegkülönbségüknek köszönhe-

tően különböző környezeti körülmények között eltérően vi-

selkednek. A hidrogén és oxigén stabil izotópok környezeti 

előfordulásának arányait az 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat. A hidrogén és oxigén stabil izotópok előfordulásá-

nak aránya a környezetben 

Table 2. The rate of hydrogen and oxygen stable isotopes in the 

environment 

Elem Izotóp Gyakoriság (%) 

Hidrogén 
δ1H 99,98 

δ2H (D) 0,0156 

Oxigén 

δ16O 99,762 

δ17O 0,038 

δ18O 0,2 

A stabil izotópok eltérő viselkedésének köszönhetően 

más izotóparány mérhető a levegőben, a frissen lehullott 

csapadékban, az édesvízben, a tengervízben, vagy a 

permafroszt jegében. Az izotóparány vizsgálatának mód-

szerével meghatározható tehát a felszín alatti víz összeté-

tele, eredete és kora is. 

A bajai parti szűrésű vízbázis kútjai által termelt víz 

eredetét ezidáig nem tárta fel kutatómunka. Mivel a víz-

bázison jelenleg működő 8 db kút kapacitása között je-

lentős eltérés mutatkozik, feltételezhető, hogy az egyes 

kutak szűrt víz-aránya is eltérő. Hasonlóképpen változhat 

a vízarány a Duna vízállásának függvényében. Magasabb 

vízállás esetén a partfalra nehezedő vízoszlop nyomása 

nagyobb lesz, így a beszivárgó víz mennyisége is emel-

kedni fog. A folyó tartósan alacsony vízállása esetén vi-

szont a lecsökkent partoldali nyomásnak köszönhetően 

megemelkedik a háttérvíz aránya a kutakban. Az összes 

kút vizsgálata több, eltérő Duna vízállás mellett időigé-

nyes, logisztikai és pénzügyi szempontból is nehezen ki-

vitelezhető lett volna, ezért a vizsgálathoz két eltérő víz-

hozamú kutat vizsgáltam a Duna közepes vízállása mel-

lett. A bajai vízbázis 9. számú kútja kisebb vízhozamú, 

míg a 9/A jelű kút nagyobb vízhozamú. Referencia min-

tavételi pontnak a Duna egy jól meghatározható pontját 

választottam közvetlenül a vízbázis mellett, valamint 

egy, a vízbázis közelében található magánkézben lévő 

talajvízkutat. A kutak és a felszíni mintavételi pont 

mintavételkori (2021. május 18.) alapvető adatait az 1. 

táblázat tartalmazza. 

A két vízmű termelőkút vízhozamában tehát valamivel 

több, mint kétszeres különbség mutatkozik. A felszíni víz 

mintavételi pontjaként a Duna 1481,2 fkm-én található hajó-

zási bóját jelöltem meg, a mintavétel a bójához rögzített csó-

nakból történt. A talajvízkútról a talpmélységen kívül nem állt 

más adat rendelkezésemre, de kialakításából, illetve a folyótól 

való távolságából adódóan egyértelműen talajvízkútnak mi-

nősül, abban a folyóból származó víz aránya elhanyagolható. 
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A mintavétel 2021. május 18-án, a Duna közepesen 

magas, áradó vízállásánál történt. A stabil izotópos vizs-

gálat nem támaszt speciális követelményeket a mintavé-

tellel és a minták tárolásával kapcsolatosan. A minták 

100 ml-es térfogatú, zárható, barna színű boroszilikát 

üvegedénybe kerültek, és a vizsgálat elvégzéséig 5°C hő-

mérsékleten tároltuk azokat. A vízminták stabil izotópos 

vizsgálata GASBENCH II típusú preparációs eszköz se-

gítségével történt, amely egy detektorként működő 

Thermo Finnigan DeltaPlus XP típusú 

tömegspektrométerhez kapcsolódik. Ez által lehetséges a 

vízmintában található hidrogén és oxigén izotópok ará-

nyának pontos mérése. Az eredmények δ18O és δ2H érté-

kekként, ‰-ben kerültek meghatározásra a VSMOW re-

ferenciaértékhez viszonyítva. A VSMOW (Vienna Stan-

dard Mean Ocean Water) a víz hidrogén és oxigén izo-

tóparányainak nemzetközileg elfogadott sztenderdje 

(USGS 2020). A VSMOW szabványt a bécsi székhelyű 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International 

Atomic Energy Agency, IAEA) határozta meg 1968-ban 

és 1993 óta az Amerikai Nemzeti Szabványügyi és Tech-

nológiai Intézettel (American National Institute of 

Standards and Technology, NIST) közösen értékeli és 

vizsgálja felül. A vízmintákban mérhető izotóparányok 

nemzetközi sztenderdtől való eltérésének számítása kö-

vetkező egyenletek alapján történt (Deák és társai 2011). 

δ18O izotópra: 

𝛿18𝑂 =

(
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és δ2H (deutérium) izotópra 

𝛿𝐷 =
(
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A mérések hibája ± 0.3‰ δ18O esetén és ±3‰ δ2H esetében. 

Fenti egyenletekkel tehát számolható volt a mintákban 

mérhető izotópok aránya és a nemzetközi sztenderdtől 

való eltérése. Az eredményeket mindenekelőtt összeha-

sonlítottam a korábban publikált kutatási eredményekkel. 

Ezek alapján Magyarországon a frissen beszivárgott talaj-

vizekre a δ18O esetében a -9‰ és -10‰ közötti értékek jel-

lemzők, míg a δ2H esetében -65‰ és -70‰ közötti értékek 

mérhetők. A Duna, mint felszíni víz esetében az izotóp-

arány jellemzően a δ18O esetében -10‰ és -11‰ közötti, 

illetve a δ2H értéke -70‰ és -80‰ között változik. A víz-

mintákban mért izotópok arányát, illetve azok eltérését a 

nemzetközi standardtól 3. táblázat foglalja össze. 
 

3. táblázat. A vízmintákban mért stabil izotópok arányának eltérése a nemzetközi standardtól 

Table 3. The rate of stable isotopes measured in water samples and their deviation from the international standard 

Minta/vizsgált komponens Duna 9. kút 9/A kút Talajvízkút 
δ18O (VSMOW ‰) ±0.3‰ -10,81 -9,98 -10,36 -8,48 

δ2H (VSMOW ‰) ±0.3‰ -78,90 -70,60 -73,50 -61,3 
 

A kapott értékek illeszkednek a várt intervallumokba, 

bár a talajvízkútból származó minta esetében a vártnál né-

mileg alacsonyabb érték volt mérhető. Az eredményekből 

a pontos víz arány az alábbi képlettel számolható (Kármán 

és társai 2014): 

𝛾𝐷𝑢𝑛𝑎 =
𝐶𝑘ú𝑡 − 𝐶𝐹𝐴𝑉
𝐶𝐷𝑢𝑛𝑎 − 𝐶𝐹𝐴𝑉

× 100 [%] 

A 9. és a 9/A kutak vizének felszíni víz arányát a 4. táblá-

zatban foglaltam össze. 

4. táblázat. A kutatásba bevont termelőkutak parti szűrt víz ará-

nyai a mért stabil izotópok alapján 

Table 4. The rate of the riverbank filtrated water in the investi-

gated water wells based on the measured stable isotopes 

Kút/felszíni víz 

aránya 
9. kút 9/A kút 

δ18O 64,4% 80,7% 

δ2H 52,8% 69,3% 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a Duna köze-

pes vízállása mellett mindkét vizsgált kút parti szűrésű kút-

nak minősül. A vízbázis többi kútja hasonló elhelyezkedésű, 

vízhozamuk jellemzően nagyobb, vagy megegyező, mint a 

9. számú kút vízhozama, így feltételezhető, hogy az összes 

kút vizében a parti szűrt víz domináns. Valószínűsíthető 

azonban, hogy a Duna tartósan alacsony vízállása mellett a 

háttérvíz aránya a kutakban jelentősebben megemelkedik és 

az arány időszakosan megfordul. Ezt a hipotézist egy ké-

sőbbi vizsgálattal célszerű igazolni vagy cáfolni. 

Az oldott oxigén hiányának lehetséges okai 

Amint az a vizsgálatból kiderült, oldott oxigén an-

nak ellenére sem jelenik meg a parti szűrésű kutakban, 

hogy a Duna telítettsége jellemzően 90% feletti. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy a parti szűrés ne működne 

megfelelően. Az oxigén hiányának több oka is lehet. A 

szerves szennyezők lebontásában résztvevő mikrobioló-

giai szervezetek aerob élőlények, tehát életműködésük 

oxigén igényel, így oxigénfogyasztóknak tekintendők. 

A Duna vizében mérhető biokémiai oxigénigény (BOI5) 

részben támpontot adhat arról, hogy az oldott oxigén 

mekkora hányada fogyhat el a mikrobiológiai szerveze-

tek működése során. A BOI5 értéke a Duna hazai szaka-

szán jellemzően 2-3 mg O2/l érték között változik, e pa-

raméter tekintetében jelentős ingadozások nem jellem-

zők (KSH 2020). Oxigénigénye természetesen a felszín 

alatti víznek is lehet, részben a szerves vegyületek je-

lenléte miatt, másrészt a vízben oldott állapotban elő-

forduló vegyületek oxidációs folyamatai okán. Az ille-

tékes víziközmű szolgáltatótól kapott vízkémiai adatso-

rok alapján a kémiai oxigénigény (KOIps) az általam 

vizsgált kutakban jellemzően 1 mg/l alatti, tehát nem 

jellemző, hogy jelentős mennyiségű szerves és oxidál-

ható szervetlen anyag jelenne meg a kutakban. Feltéte-

lezhető, hogy a parti szűrés szerves szennyezőanyag 

bontó képessége megfelelően működik és a fennmaradó 

oldott oxigén inkább a háttérvízben található, redukált 

állapotban lévő vas és mangán oxidációjára fogy el. 
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Mindebből levonható a következtetés, hogy a parti szű-

résű vízbázisok oxigénháztartásának változása közvet-

lenül nem ad információt azok működésére, hatékony-

ságára. Ez a paraméter csak olyan esetben adhat tám-

pontot, ahol a parti szűrt víz arány kiemelkedően magas 

(90% körüli vagy afeletti) és a kutakban megjelenő ol-

dott oxigén párhuzamba állítható a felszíni víztest oxi-

gén koncentrációjával. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A parti szűrésű vízbázisok természetes folyamatokon ala-

puló rendszerek, amelyek nagy hatékonysággal képesek a 

felszíni vízre jellemző szennyezőanyagok koncentrációjá-

nak csökkentésére. E folyamatok jelentős részben mikro-

biológiai szervezetek működésén alapulnak, amelyek ae-

rob szervezetek, tehát életműködésükhöz oldott oxigén je-

lenléte szükséges. Az éghajlatváltozás a szélsőségessé 

váló időjáráson keresztül hatással van folyóink vízjárására 

és hőmérsékletére, azaz tulajdonképpen a parti szűrésű 

vízbázisok peremfeltételeire. Több korábbi kutatás muta-

tott rá arra, hogy a környezeti körülmények változása koc-

kázatot jelenthet a parti szűrésű vízbázisok stabil működé-

sére. Ez egyes helyeken a vízbázis oxigénháztartásának 

közvetlen vizsgálatával vagy modellezésével igazolható 

volt. Az általam vizsgált bajai parti szűrésű vízbázis ter-

melőkútjaiban az oldott oxigén a kutatás időszakában nem 

jelent meg. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 

parti szűrés Baján ne működne megfelelően. Az oldott oxi-

gén koncentrációjának változása olyan vízbázisok esetén 

nyújthat választ a parti szűrés hatékonyságára, ahol a szűrt 

víz aránya jelentős, 90% felett. Ez főleg olyan helyeken 

fordul elő, ahol a vízbázis szigeten létesült, így minden 

irányból felszíni víz beszivárgása jellemző, a háttérvíz ará-

nya pedig minimális. Hazánkban erre a Szentendrei-szige-

ten van példa, a parti szűrésű vízbázisaink többsége azon-

ban part mentén létesült. A jövőre nézve célszerűnek tar-

tom a hazai vízbázisok rendszeres vizsgálatát, különösen a 

parti szűrt víz arányára vonatkozóan. 

A legfrissebb kutatások alapján hazánkban az éghajlat-

változás hatása elsősorban a szélsőségessé váló csapadék-

eloszlásban és az átlaghőmérséklet emelkedésében tapasz-

talható, ami különböző módokon, de megnövekedett ter-

helést jelent vízbázisainkra (Goda 2019). Az eddigi kuta-

tások alapján a parti szűrés akkor működik a leghatéko-

nyabban, ha a felszín alatti aerob/anaerob tér aránya meg-

felelő. Az oldott oxigén csökkent koncentrációja miatt az 

aerob zóna mérete és aránya is csökkenhet, ezáltal egyes 

szennyezőanyagok eltávolítása elégtelenné válhat. A fel-

színi víztest extrém alacsony vízállása esetén a szűrési idő 

túlságosan hosszú lehet, tartósan anaerob állapot alakulhat 

ki a szűrőközegben. Egy árvízi elöntés esetén pedig a túl 

rövid szűrési út és idő okozhat problémát a patogén mik-

robiológiai szervezetek elégtelen eltávolításával. A hazai 

ivóvízellátás jelentős részét biztosító parti szűrésű vízbá-

zisok stabil, jól működő rendszerek. Ezt a stabilitást a jö-

vőben is meg kell őrizzük, a lehetséges kockázati tényezők 

és szcenáriók számbavételével és az azokra történő átgon-

dolt felkészüléssel. 
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A SZERZŐ 

GODA ZOLTÁN 2007-ben okleveles környezetmérnökként végzett a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán. 2003 és 2016 között a Baja és Térsége Víz- és 

Csatornamű Kft-nél dolgozott, 2008-tól a Bajai Vízmű üzemvezetőjeként. 2016-tól az Eötvös József Főiskolán, 

majd fenntartóváltást követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán dolgozik kutatóként. 

Jelenleg az NKE doktori iskolájának végzős hallgatója. 
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Kivonat 
A Mosonyi-Kovács kisminta-törvényen alapuló szivárgáshidraulikai kisminták eredményeinek helyességét legmegbízhatóbban valós 

méretben elvégzett terepi mérésekkel igazolhatjuk, viszont a próbaszivattyúzás tanulmányozásával foglalkozó hazai és nemzetközi 

szakirodalomban erre nem található példa. Jelen cikk laboratóriumi mérések validálását mutatja be a budapesti Mázsa téri és Könyves 

Kálmán körúti mintaterületek alapján. Az értékelés alapja a hasonlósági feltételek teljesülésének ellenőrzése, amelyek vizsgálata alap-

ján a Mázsa térnél teljes, míg a Könyves Kálmán körútnál csak a geometriai hasonlóság volt megállapítható. A Mázsa téri mintaterü-

leten a geometriai és a kinematikai hasonlóság is teljesült, és a kisminta valós méretre transzformált leszívás és vízhozam értékei 

nagyon jó egyezést mutattak a terepi adatokkal. Ezzel igazolható, hogy teljes hasonlóság mellett a kisminta és a terepi lépték paramé-

terei között az átszámíthatóság megvalósítható. A Könyves Kálmán körúti mintaterület esetében viszont a geometriai hasonlóság 

önmagában nem volt elegendő a laboratóriumi és a terepi mérések megfeleltetéséhez, a vízhozamok transzformációja csak jelentős 

hibával volt lehetséges. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy teljes hasonlóság esetén a kisminta-modell igazolása sikeresnek 

mondható, így bizonyítható, hogy a laboratóriumi méretarányban nyert korábbi adatok is kiterjeszthetők valós méretekre, és ez vonat-

kozik a jövőbeli vizsgálatokra is. A kisminta-modellel folytatott kutatás méréseinek hitelesítésén túl a modell validálása bizonyítja, 

hogy a Mosonyi-Kovács modelltörvény a matematikai modellezés kiegészítéseként jól alkalmazható a termelőkutakban elvégzett pró-

baszivattyúzások laboratóriumi léptékű megfigyelésére. 

 
Kulcsszavak 
Próbaszivattyúzás, szivárgási tényező, szivárgáshidraulika, Mosonyi-Kovács kisminta-törvény, kisminta-modell. 

 

Validation of a seepage hydraulic scale model by field measurements 

 
Abstract 
Results of seepage hydraulic scale models based on the Mosonyi-Kovács model law can be most reliably verified by field measure-

ments performed at real scale. However, there are no examples of such comparative study in the domestic and international literature 

dealing with pumping tests. The validation of laboratory measurements with the pumping tests of Mázsa square and Könyves Kálmán 

Boulevard (Budapest, Hungary) is presented in this article. Based on the examination of the real measurements' similarity conditions, 

the absolute similarity was determined at Mázsa Square, and only geometrical similarity was defined at Könyves Kálmán Boulevard. 

In Mázsa Square's case, both geometric and kinematic similarities were determined. The drawdown and discharge values extended to 

the actual size were shown in an excellent match with the field data. With the determination of absolute similarity, the conversion 

between the scale and field measurement parameters was verified. However, the Könyves Kálmán Boulevard's results were shown 

that the determination of geometric similarity is not enough for the conversion between the scale model and field test parameters 

because the transformation of discharge volumes has significant differences. Based on the results, the verification of the scale model 

was successful. The model's successful validation may result in previously obtained data on a laboratory scale extended to actual size. 

Furthermore, it can provide the reliability of future tests' results. Besides the validation of the laboratory measurements, the sandbox 

model's verification with field measurements proves that the Mosonyi-Kovács model law is applicable in laboratory-scale monitoring 

of pumping tests in pumped wells to complement mathematical modeling. 

 
Keywords 
Pumping test, hydraulic conductivity, seepage hydraulics, Mosonyi-Kovács model law, scale model. 

 
BEVEZETÉS 

A kisminta-törvények értelmében evidensnek tűnik az a 

megállapítás, mely szerint a modellezett és a valós lépték-

ben megfigyelt jelenségek egymásnak könnyen megfelel-

tethetők, pontosan átszámíthatók. Ennek ellenére a téma ha-

zai és nemzetközi szakirodalmát áttekintve nem található 

olyan cikk, melyben szivárgás- vagy kúthidraulikai célú 

kisminta-vizsgálatokat a Mosonyi-Kovács törvénnyel valós 

méretre átszámított eredményeit terepi mérésekkel igazol-

ják. A validálás hiányának több oka is lehet. A szivárgás-

hidraulikai kisminták építésének célja általában kevésbé ál-

talános jellegű, inkább speciális problémák vizsgálata a cél-

juk. Elmondható, hogy a gyakorlatban nehézséget okozhat 

egy olyan fizikai modell megalkotása, mellyel két külön-

böző méretarányban lezajló folyamat paraméterei között jó 

egyezést érhetünk el. Ezek mellett nem elhanyagolandó, 

hogy a numerikus modellezést támogató szoftverek folya-

matos fejlődése háttérbe szorította a kisminta-modellek al-

kalmazását a próbaszivattyúzások értékelésében, valamint a 

víztelenítési problémák megoldásában. A szoftverek az ese-

tek többségében helyettesíthetik a kismintákat, viszont kü-

lönleges jelenségek és kapcsolatok vizsgálatakor a fizikai 

modellek továbbra is szerepet kaphatnak. Szivattyúzott ku-

tak megfigyelését szolgáló kisminta-modellel végzett méré-

sek legmegbízhatóbb igazolási módja a valós léptékben 

végzett mérésekkel történő összehasonlítás. Ha ez megbíz-

ható eredményt ad, akkor a laboratóriumban vizsgált para-

méterek átszámolhatók valós méretekre. A modelligazolá-

sok  a téma hiányát tekintve  a szakirodalomban nemcsak 

gyakorlati, hanem elméleti jelentőséggel is bírnának. 
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Jelen cikk célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási la-

boratóriumában végzett próbaszivattyúzással, ezen belül a 

szivárgás- és kúthidraulikával foglalkozó kisminta-kísér-

letek eredményeit terepi mérésekkel igazoljuk. Ez támo-

gatná az eddigi, valamint a jövőbeli kutatási eredmények 

kiterjeszthetőségét valós méretre, illetve irodalmi példát 

szolgáltatna a Mosonyi-Kovács kisminta-törvény gyakor-

lati alkalmazhatóságára is. 

KISMINTA-MODELLEKKEL VÉGZETT 

KORÁBBI KUTATÁSOK 

A kisminta-modellek szivárgás- és kúthidraulikai alkal-

mazására több példát is találhatunk a nemzetközi és a ha-

zai szakirodalomban egyaránt. A kutatók fizikai modellje-

ikkel általában valamilyen speciális problémát kívántak 

megfigyelni. Klotz (1971) szabad felszínű víztartó szivár-

gási tényezőjének változását mutatta ki közel egy éves 

vizsgálati periódusában. Terepi és laboratóriumi méretek-

ben végzett szivattyúzások összehasonlításával Clark és 

Turner (1983) szűrőcsövek okozta nyomásveszteségek 

vizsgálatával foglalkozott. A méréseknél felhasznált szű-

rőcsövek perforációja eltérő alakkal, illetve mérettel ren-

delkezett. Williams (1985) a szivattyúzott kúthoz közeli 

zónában vizsgálta a hidraulikai gradiens és a Reynolds-

szám kapcsolatát hat különböző szűrőcsővel és kétféle ta-

lajmintával. Gefell és társai (1994) a kitermelhető vízho-

zam értékét vizsgálták nagy leszívások mellett, szabad fel-

színű víztartónál, kétféle anyakút alkalmazásával, majd 

eredményeit összehasonlították a Kozeny (1953) elméleti 

módszerével kapott adatokkal. Wendling és társai (1997) 

a kúttelepítés során kialakult „skin”-t vizsgálták nyomás 

alatti kisminta-modelljükkel, melyben összesen 22 elekt-

romos nyomásmérőt használtak a nyomásértékek regiszt-

rálására. Simpson és társai (2003) laboratóriumi és nume-

rikus modellezést is folytattak a kút közelében kialakuló 

sebességek és a szabad áramlási felület vizsgálatára. Ezen 

felül vizsgálataik során a talajminta öt magasságában víz-

festést hajtottak végre, majd a jelölőanyag terjedését meg-

figyelve MODFLOW környezetben numerikusan model-

lezték a kapott eredményeket. Klauder és társai (2009, 

2010) a különböző kialakítású szűrőcsövek palástján, va-

lamint kavics szűrőrétegekben elszenvedett nyomásvesz-

teségeket mérték laboratóriumi körülmények között. A 

víztartóként vizsgált talajmintát egy garzweiler-i lignitbá-

nyából nyerték. Az itt bemutatott külföldi szerzők mind-

egyike 1:1 méretarányú laboratóriumi modellt használt, 

tehát a megfigyelt jelenségek valós méretre történő átszá-

mításához nem használtak fel kisminta-törvényt.  

Magyarországon a BME kismintáját megelőzően 

egyedül Öllős (1956, 1957, 1958, 1970) végzett sokoldalú 

kisminta-kísérleteket, melyek publikálásával értékes ered-

ményekkel gazdagította a szivárgás- és kúthidraulika terü-

leteit is. Öllős (1956) cikkében egy rétegzett talajban, te-

repi körülmények között elvégzett próbaszivattyúzás vizs-

gálatát ismételte meg laboratóriumi körülmények között 

kicsinyített formában megépített kisminta-modelljével. 

Az 1955-ben épült fizikai modellben alkalmazott geomet-

riai méretszorzó C=40 volt. Céljai között szerepelt, hogy 

a valóságban különböző hozamokkal mért leszívási gör-

béket előállítsa a fizikai modelljében is, melyet eredmé-

nyei értékelése során sikeresnek írt le. A valós és a labo-

ratóriumi mérésekkor kitermelt hozamok és a leszívás-

vízhozam görbék között csak kvalitatív megállapításokat 

lehetett tenni, az eredmények számszerű összevetése nagy 

eltérést mutatott. A két módszerrel kapott eltérések okát a 

valós méretben készült mérések között eltelt hosszabb idő-

tartamokkal magyarázta, mely alatt a kút környezetének 

hidrológiai viszonyai megváltozhattak. További mérései 

kiterjedtek a kútpaláston kialakuló szakadás (Öllős 1957) 

kimutatására, különböző átmérőjű kutak palástján kiala-

kuló sebesség- és vízhozameloszlás vizsgálatára, valamint 

a kapilláris zóna vízszállításának becslésére is (Öllős 

1958, 1970). 

A bemutatott kutatások alapján kijelenthető, hogy a 

kisminta-modelleket szivárgás- és kúthidraulikai vizsgála-

tokra széles körben alkalmazták. Külföldi példák esetében 

a modelltörvények használata nem terjedt el, így rendre a 

valós mérettel megegyező kútátmérőket alkalmazták, 

vagy kisebb átmérők használatát követően eredményeik 

átszámítását nem vetítették nagyobb mérettartományra. A 

valós és kicsinyített méretű termelőkutak leszívás-vízho-

zam értékeinek átszámítása nem hozott számszerű egye-

zést a korábban publikált hazai kutatásokban, pedig ez a 

Mosonyi-Kovács kisminta-törvény igazolása szempontjá-

ból is jelentős lépés lett volna. 

A KISMINTA-MODELLEZÉS ELMÉLETI 

FELTÉTELE: A HASONLÓSÁG 

A hidromechanikai kisminta-vizsgálatok elméletének 

alapfogalma a rendszerek, folyamatok, jelenségek hason-

lósága. Hasonlónak nevezzük azokat a hidromechanikai 

folyamatokat, amelyekben az egymásnak megfelelő jel-

lemző mennyiségek viszonya állandó. Ez akkor teljesül, 

ha geometriai, kinematikai és dinamikai értelemben a va-

lós és a kisminta-modellben mért mennyiségek közötti 

arányok állandóak maradnak. Ha a vizsgált rendszerben 

pontnak pont, egyenesnek egyenes úgy felel meg, hogy a 

megfelelő távolságok aránya állandó, a rendszereket geo-

metriailag hasonlónak mondjuk. Az egymásnak megfelelő 

pontok távolságának viszonyát a geometriai jellemzők 

arányának (C), vagy más néven a kisminta méretarányá-

nak nevezzük. Értékét elméletileg nulla és végtelen között 

tetszőlegesen vehetjük fel a két határérték kivételével 

(Ivicsics 1968). 

Mozgó rendszerek folyamatainak összehasonlításakor 

vizsgálható a kinematikai hasonlóság. A rendszerek kine-

matikailag hasonlóak, ha a mozgási folyamatok lejátszó-

dásához szükséges – egymásnak megfelelő – időtartamok 

kielégítik a 
t′

t′′ = 𝐶𝑡  egyenletet, ahol Ct a kinematikai ha-

sonlóságot leíró arányszám. Ezt a paramétert a geometriai 

méretek viszonyához hasonlóan szabadon választhatjuk. 

Meghatározva a C és Ct értékeit a hosszúság és idő dimen-

zióból képzett mennyiségek viszonya már nem állapítható 

meg önkényesen. Erre jó példát jelent a felszín alatti vizek 

szivárgási sebessége, illetve a szivárgási tényező is, mivel 

ezek mértékegysége hosszúság/idő alakú (Ivicsics 1968). 

Valós és modellezett folyamatok között dinamikai ha-

sonlóság áll fenn, ha a vizsgált folyamatokat befolyásoló, 

egymásnak megfeleltethető erők aránya teljesíti a 
P′

P′′ = 𝐶𝐹 
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egyenletet, ahol CF a dinamikai hasonlóság arányát jelöli. 

Értéke a C és a Ct arányszámokhoz hasonlóan szabadon 

felvehető, viszont a hosszúsággal, idővel és erővel (vagy 

tömeggel) képzett mennyiségek aránya már nem választ-

ható (Ivicsics 1968). 

A C, CF, Ct paraméterek dimenziója 1, mivel mindhá-

rom azonos dimenziójú mennyiségek viszonyát írja le. 

A törtek értéke változatlan marad abban az esetben, ha a 

számlálóban és a nevezőben ugyanazon mértékegységben 

kifejezett mennyiségek szerepelnek. Ebből következően a 

hasonlóság három fajtáját leíró C, CF és Ct paraméterek 

értékei változatlanok, akár a kismintára, akár pedig a 

nagyméretű jelenségre vonatkozó mennyiségeket helyet-

tesítjük a számlálóba és a nevezőbe. Azokat a mennyiség-

csoportokat, amelyeknek számértéke változatlan, bármi-

lyen mértékegységben is fejezzük ki a bennük szereplő 

mennyiségeket, invariánsoknak nevezzük. Az invariánsok 

különböző méretekben lejátszódó jelenségek közötti ma-

tematikai kapcsolatot írják le, ezért kisminta-törvények-

nek is nevezik őket (Ivicsics 1968). 

A szivárgó vízmozgás átszámítási tényezőinek leírá-

sára Mosonyi és Kovács (1952) a nehézségi és a belső súr-

lódásból származó erők egyenlőségét, valamint a Darcy-

törvény (Darcy 1856) érvényességét feltételezte. A mód-

szer feltételezi, hogy a valós és a kicsinyített méretben 

megfigyelhető szivárgási sebességek megegyeznek. Eb-

ből következik, hogy ha a két méretarányban vizsgált ta-

lajrétegek szivárgási tényezője azonos, akkor a hidraulikai 

gradiensek is megegyeznek. A kinematikai hasonlóságot 

leíró arányszám (Ct) azonos C-vel, valamint a szivattyúzás 

hatására kialakuló leszívási értékek átszámítása C szerint, 

a vízhozamoké C2 szerint történik. A valós (Qv), valamint 

kisminta léptékben (Qm) kialakuló vízhozamokat az 1. és 

2. egyenlet írja le, ahol kv és km a szivárgási tényező, Iv és 

Im a hidraulikai gradiens, Av és Am szivárgási felület a két 

különböző méretben. 

𝑄𝑣 = 𝑘𝑣 × 𝐼𝑣 × 𝐴𝑣  [1] 

𝑄𝑚 = 𝑘𝑚 × 𝐼𝑚 × 𝐴𝑚  [2] 

A két egyenlet hányadosából kapjuk a 3. egyenletet, 

ahol a geometriai hasonlóság következtében 
I𝑣

I𝑚
= 1, emel-

lett Ck a szivárgási tényezők hányadosából képzett arány-

szám: 

𝑄𝑣 = 𝑄𝑚 × 𝐶𝑘 × 𝐶2  [3] 

Amennyiben ugyanazon minőségű talajmintákat vizs-

gálunk, ahol Cv = Cm, úgy Ck = 1 értéket vesz fel. A rész-

letes levezetést több szakirodalomban is megtalálhatjuk 

(Mosonyi 1955, Mosonyi és Kovács 1956, Ivicsics 1968), 

ezért ennek bemutatásától jelen cikk keretein belül elte-

kintünk. 

A KISMINTA-MODELL PARAMÉTEREINEK ÉS 

A KORÁBBI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK 

ISMERTETÉSE 

A fizikai modellt dr. Hajnal Géza és Tolnai Sándor tervei 

szerint készítették el és helyezték üzembe 2011-ben a Bu-

dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépí-

tési és Vízgazdálkodási Tanszék laboratóriumában. A kis-

minta-modell megépítésére számos terepi mérés elvégzé-

sét követően merült fel az igény, mely jó eszközül szolgál 

a próbaszivattyúzás folyamatának tanulmányozására, a 

valós méretű vizsgálatok laboratóriumi szimulálására. A 

kisminta-modell építésének fő céljai a szivattyúzott kút 

körül kialakuló leszívási vízfelszín tanulmányozása, spe-

ciális peremfeltételek hatásának vizsgálata, valamint a szi-

várgási tényező meghatározása voltak. A laboratóriumi 

körülmények lehetővé tették, hogy a próbaszivattyúzás el-

lenőrzött körülmények között, a terepi mérések alatt fel-

lépő bizonytalanságok (pl. vízzáró réteghatár mélységé-

nek meghatározása, feltáratlan inhomogén zónák jelenléte 

stb.) és zavaró tényezők (pl. környezeti hatások) kizárásá-

val történjenek. A kisminta-modell alkalmas széles hatá-

rok között mozgó peremfeltételek mellett a beépített talaj-

mintában, valamint az anyakút környezetében kialakuló 

áramlás vizsgálatára. A Mosonyi-Kovács kisminta tör-

vénnyel a fizikai modellben mért adatokból a modellezett 

jelenséget jellemző paramétereket (például: leszívás, víz-

hozam, szivárgási sebesség, kút körüli nyomásvesztesé-

gek stb.) átszámolhatjuk valós méretre.  

A kisminta geometriai arányszámát (C) a terepen, il-

letve a laborban alkalmazott anyakutak átmérőinek hánya-

dosa jelentette. A kisminta körcikk alaprajzú, a két oldal-

fal által közbezárt szög 90° (1. kép). 

 
1. kép. A közepeshomok mintával feltöltött modell 

Photo 1. Sandbox model with medium sand sample 

A termelőkút teljes hosszában, de csak (a modelltér 

irányában) negyed-hengerfelületen szűrőzött, és átmérője 

17 mm. A modell és a kút negyedhenger kialakításából fa-

kadóan a laboratóriumban mért vízhozamértékeket valós 

méretre átszámításkor előszőr néggyel meg kell szorozni, 

amennyiben a terepi vízkivétel a termelőkút teljes henger-

felületén zajlott. Ezt követően a modelltörvények értelmé-

ben C2-tel is megszorozzuk a kisminta hozamértékeit, ez-

zel valós méretre átszámított vízhozam adatokat kapunk. 

A modell teljes sugara a termelőkút tengelyvonalától 

133,5 cm, a felső vízbetápláló peremként szolgáló víztérig 

tartó sugár 128,0 cm. A modell teljes magassága 100 cm, 

szerkezetének tömege 100 kg, térfogata 1,4 m3. A vízki-

termelés hatására kialakuló módosult vízszinteket 10 db 

fenéklemezi és 10 db oldalfali piezométerrel, valamint 10 

db megfigyelőkúttal lehetett leolvasni (1. ábra).
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1. ábra. Kisminta-modell oldal- és felülnézeti ábrája (Farkas és társai 2019) 

Figure 1. Side and top view of the physical model (Farkas et al. 2019) 

A 10 darab kút távolsága az oldalfaltól: 8, 12, 17, 27, 

37, 50, 63, 76, 90 és 105 cm. Az észlelőkutak perforált csö-

vek, melyek a talajszemcsék bemosódása ellen geotextília 

burkolatot kaptak. A betápláló vízteret geotextíliával bur-

kolt rács választja el a talajjal megtöltött résztől. A fémrács 

a fizikai elhatárolást biztosítja, a geotextília az apró szem-

csék szűrésére szolgál, hogy azok ne mosódjanak a víz-

térbe. A stabil, egyenletes vízbevezetés és vízkivétel bu-

kók alkalmazásával történt, így a leszívást a két bukó szint-

különbsége generálta (2. kép). 

 
2. kép. Az alsó peremként szolgáló körbukó 

Photo 2. Round weir to serve as lower boundary 

Homogén víztartókban a próbaszivattyúzások henger-

szimmetrikus leszívási folyamatot eredményeznek, így 

a kisminta-modell esetében megengedett a negyedkörcikk 

alakú modell használata. Annak tényét, hogy a vizsgálatok 

eredményeit a modell alakja nem torzítja, fizikai és nume-

rikus modellezéssel igazolták (Barta és társai 2012, Szabó 

és társai 2012). Ezen felül a kisminta-modellt Barta és tár-

sai (2012) alkalmasnak találták a modelltérben vizsgált ta-

lajféleség szivárgási tényezőjének meghatározására, 

ugyanis a kapott értékek megfeleltethetők voltak a szak-

irodalomban fellelhető tartományoknak. Barta és társai 

(2013) korábbi méréseiket numerikus modellezéssel ellen-

őrizték. Eredményeik arra mutattak rá, hogy a vízkiterme-

léskor kialakult leszívott vízfelszín, valamint a nyomás-

szintek nem egyeztek meg egymással annak ellenére, hogy 

szabad felszínű víztartót vizsgáltak. A jelenség oka a víz-

kitermelés módjában volt keresendő, mivel az alkalmazott 

szivattyú hozama túl nagynak bizonyult, így egyenletes és 

hosszabb időtartamú vizsgálatokat nem tudtak elvégezni, 

a valós permanens állapot nem tudott kialakulni. 

Nempermanens méréseik során az anyakút rendszerint le-

ürült, az így kapott leszívási vízfelszíneket összevetve a 

Theis-módszerrel kapott elméleti görbékkel megállapítot-

ták, hogy az anyakút közvetlen közelében kifejezetten 

nagy eltérés mutatkozott. 

Vig és társai (2016) a fizikai modell vízkivételét szi-

vattyúról bukóra cserélték annak érdekében, hogy perma-

nens vizsgálatokat végezhessenek el. További átalakítást 

jelentett, hogy az anyakút közelében oldalfali 

piezométereket helyeztek el, melyekkel a leszívási vízfel-

szín termelőkúthoz közeli szakaszáról több információt 

nyertek. A 0-1 mm szemcsetartományú talajmintán vég-

zett laboratóriumi mérések eredményeit a Visual 
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MODFLOW Classic szoftverrel ellenőrizték. A véges dif-

ferencia módszert alkalmazó szoftverben felépítették a la-

boratóriumi kisminta geometriai adataival megegyező nu-

merikus modellt. A numerikus modell kalibrálásának fo-

lyamata során azzal szembesültek, hogy a kút közelében 

fekvő piezométerek értékei nagyobb hibával terheltek ho-

mogén talajmintát és szivárgási tényező eloszlást feltéte-

lezve. Az előállított két modellváltozatnál vagy a vízmér-

leg, vagy a szivárgási tényező kalibrációja nem sikerült 

kellő pontossággal. 

A fizikai modellben mért vízszintek, illetve vízmérleg 

tekintetében is összhangban lévő numerikus modellt Far-

kas és társai (2018) mutattak be, futtatásaikat FEFLOW 

7.0 szoftverrel végezték. A véges elemes szoftver alkalma-

zásával szimulálták a laboratóriumban elvégzett mérése-

ket, a numerikus modell kalibrálása, valamint független 

mérésekkel történő igazolása is megtörtént. Eredményeik 

alapján megállapították, hogy nagyobb leszívások esetén a 

kút környezetében jelentős nyomásveszteség alakul ki, 

amely a belépési veszteségből származik, így a leszívási 

görbe pontos leírásához ennek a paraméternek a mérése is 

szükséges. Ebből következően a későbbi eredmények fel-

dolgozásánál a kúthoz közeli piezométerek mérései kima-

radtak az átlagos szivárgási tényező értékének számításából. 

A kisminta-modellen, képfeldolgozáson alapuló mód-

szerrel Farkas és társai (2019) nempermanens méréseket 

végeztek, melyekkel a kapott átlagos szivárgási tényező 

értéke jól összeegyeztethető volt a korábbi permanens ki-

értékelés eredményeivel. 

Az elvégzett vizsgálatokból kapott adatok értékelését a 

Dupuit-módszerrel (Dupuit 1857) végeztük el, melynek 

részletes leírása Farkas és társai (2019) cikkében jelent 

meg. Minden mérés leszívás-, illetve vízhozamértékeit fel-

használva előállt egy átlagos szivárgási tényező érték, 

mely a modelltér egészére vonatkozott. Adott mérés szi-

várgási tényezőjének számtani közepe az 1. ábrán is lát-

ható tíz darab megfigyelőkútból kiválasztott kútpárok víz-

szintértékeiből származott. A leszívás értékét 

piezométeren végzett milliméter pontosságú leolvasás 

adta. Az átlagos szivárgási tényező értéke 2,15*10-4 m/s és 

4,77*10-4 m/s között változott, melyet kezdetben a Klotz 

(1971) által is leírt folyamat (a telített talajmintában fenn-

maradó levegőfázis távozása) befolyásolhatta. A modell-

térben szivárgó víz hőmérsékletét alapvetően meghatá-

rozta a laboratórium léghőmérséklete (15-23⁰C), melynek 

következtében a víz viszkozitása nem volt állandó. A Far-

kas és társai (2019) cikkben ismertetett USBR (Białas és 

Kleczkowski 1970) számítási módszer Darcy-Weissbach 

(Vukovic és Soro 1992, Devlin 2015) formában kifejezett 

összefüggést használva a szivárgási tényező értékében kö-

rülbelül 20%-os eltérést mutatott ki a vizsgálatok hőmér-

sékleti tartományán. Ezek az időben változó körülmények 

hozzájárulhattak ahhoz, hogy egyes méréseknél azonos le-

szívásokhoz más szivárgási tényező-, valamint 

vízhozamértékek társulhattak. 

TEREPI MÉRÉSEK ISMERTETÉSE 

A kisminta-kísérleteket két jól dokumentált, terepi körül-

mények között elvégzett próbaszivattyúzással kíséreltük 

meg igazolni A vizsgálat helyszíneit a kőbányai Mázsa tér 

és a budapesti Könyves Kálmán körút alkotta, melyek ki-

értékelését Hajnal (2003) és Hajnal és társai (2009) a szű-

rőzött réteg szivárgási tényezőjére vonatkozóan már ko-

rábban elvégezték. 

Első mintaterület: Mázsa tér, Kőbánya, Budapest 

Helyszín bemutatása 

A területen 2005 nyarán mélyítettek talajmechanikai 

feltáró fúrásokat, majd a kivitelezés megkezdésekor a 

munkatér víztelenítésének meghatározása érdekében 

próbaszivattyúzásokat végeztek 2008 márciusában. A 

talajmechanikai feltárás (jelük 6F és 3F) során a 20 mé-

teres furatok aljáig homokos, kavicsos rétegeket azono-

sítottak (2. ábra). 
 

 
2. ábra. Rétegszelvény a kőbányai „2NF” kút környezetében (Hajnal és társai 2009) 

Figure 2. Soil profile around well „2NF” from Kőbánya (Hajnal et al. 2009) 
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Az építési terület nyugati oldalán 10 méter mély 

anyakúttá képzett fúrás (jele: 2NF) közelében két, egy-

másra merőleges irányban 3-3 darab megfigyelőkutat 

helyeztek el (3. ábra). A 160 mm átmérőjű anyakút szű-

rőzött szakasza a kúttalptól számítva körülbelül 4 méter 

hosszúságban volt kialakítva, a szűrőcső kialakításáról 

nem állt rendelkezésre információ. Az iszapos homok-

réteg kevésbé áteresztő közegnek bizonyult, mint a fe-

lette lévő homokos kavicsréteg, viszont vízzáró funk-

ciót nem látott el. 

 
3. ábra. Mázsa téri kutak helyszínrajzi elhelyezkedése  

(Jobbágy 2009) 

Figure 3. Top view of the well's location at Mázsa Square 

(Jobbágy 2009) 

Terepi vizsgálat eredményei 

Az anyakutat 130 l/min hozammal szivattyúzták 75,5 

órán keresztül (4. ábra). A leszívás az anyakútban 2,0 m 

körüli (kvázi-permanensnek tekinthető szakaszon 

1,89 m) vízszintcsökkenést eredményezett, 

a megfigyelőkutakban 0,1-0,4 m közötti süllyedés jelent-

kezett. A szivárgási tényező meghatározásához használt 

Dupuit-módszer egyik feltétele a vízzáró fekü helyzeté-

nek ismerete. A talajfeltáró fúrások nem azonosítottak 

ilyen réteget, ezért a helyzetét három különböző mély-

ségben feltételezték a számítások elvégzésekor: az anya-

kút talpsíkjában, az anyakút talpsíkja alatt két méterrel, 

illetve a geológiai feltárás alsó határán, mely nyolc mé-

terrel fekszik mélyebben, mint a kút talpsíkja. A szivár-

gási tényező számításakor a homokos kavicsnak megfe-

lelő homogén közeget és a feltételezett feküszintig mé-

lyített teljes kutat vették figyelembe. A kitermelt hozam-

ból, illetve az anyakútban és megfigyelőkutakban mért 

leszívásokból Dupuit-módszerrel számították a vízvezető 

átlagos szivárgási tényezőjét. Mivel pontosan nem lehe-

tett megállapítani a vízzáró réteg felső síkjának szintjét, 

így az adatok kiértékelésekor több értéket is társítottak 

ehhez a paraméterhez (Petik és társai 2005, Hajnal és 

társai 2009). A szivárgási tényező annál nagyobb értéket 

vett fel, minél kisebb rétegvastagságot feltételeztek az 

iszapos homok esetében. Ha a szivárgásban részt vevő 

teljes rétegvastagság 5 m, akkor a szivárgási tényező ér-

téke 4,55*10-4 m/s. 7 m-es rétegvastagság mellett 

2,43*10-4 m/s, 13 m-es értéknél 1,63*10-4 értékre csök-

kent az átlagos szivárgási tényező értéke. 

 
4. ábra. Kőbányán végzett szivattyúzás leszívási görbéje az 

anyakútban és három megfigyelőkútban (Hajnal és társai 2009) 

Figure 4. Time-drawdown curves for pumped and observation 

wells from Kőbánya (Hajnal et al. 2009) 

Második mintaterület: Könyves Kálmán körút, 

Budapest 

Helyszín bemutatása 

A Könyves Kálmán körút fejlesztéséhez kapcsolódóan 

1997-ben készítettek talajmechanikai szakvéleményt, 

melynek részét képezte egy próbaszivattyúzás vizsgálat is 

a kivitelezési munkálatok során szükséges víztelenítési 

kérdések megoldására (FŐMTERV 1997a, 1997b). A kút-

csoport az anyakútból (jele: 6) és 3-3 darab egymásra me-

rőlegesen elhelyezett megfigyelőkútból állt, melyek közül 

többre készült talajmechanikai vizsgálat. Az anyakút át-

mérője 165 mm, melyet egy 244 mm-es furatba helyeztek, 

talpmélysége 12,5 m. A talp fölött 2,0 m vastag iszapzsák 

készült, ezt egy 5 m-es szűrőzött szakasz követte. A réselt 

szűrő és a lyukfal közötti rést 2-3 mm-es gyöngykaviccsal 

töltötték ki. A megfigyelőkutakat 203 mm-es furatba he-

lyezték el, átmérőjük 125 mm, talpmélységük 10,5 m, szű-

rőzött szakaszuk szintén 5,0 m-es, az iszapzsák 1 m vas-

tagságú. A szűrőzött szakasz alja mindegyik kútnál bele-

nyúlik az agyagba, tehát a vizsgálatok során teljes kútként 

kezelhetők. A szűrőzött rész teteje döntően a nyugalmi ta-

lajvízszint fölött található, így teljes hosszában szűrözött-

nek tekinthetjük a kutakat (Hajnal és társai 2009). 

A vizsgált terület rétegsoráról (5. ábra) leolvasható, 

hogy a felszíntől számítva körülbelül 4,5 m vastag homok 

anyagú feltöltés található, ami alatt egy 1,0 m vastag iszap-

réteg húzódik. Ez egy 3,0 m vastag homokrétegre települt, 

mely helyenként kavicsszórványos, máshol iszapos jelle-

get vesz fel. A vízzáró feküje jól behatárolható, mintegy 

8,5 m-es mélységben található szürke kövér agyag alkotja 

(Hajnal és társai 2009). 
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5. ábra. Rétegszelvény a Könyves Kálmán körút vizsgált kútsorához (Hajnal 2003) 

Figure 5. Soil profile around pumped and observation wells from Könyves Kálmán Boulevard (Hajnal 2003) 
 

Terepi vizsgálat eredményei 

Az anyakút, valamint a megfigyelőkutak elrendezése a 

6. ábrán látható. A szivattyúzást 1997. április 23-tól május 

5-ig, 264 órán keresztül végezték, majd kétórás időközön-

ként, 28 órán át mérték a visszatöltődést (7. ábra). A szi-

vattyúzás hozama átlagosan 6,5 l/min volt, amely mellett 

az anyakút utánpótlódása még elegendő volt a vizsgálat fo-

lyamatos fenntartásához. A nem egyenletes hozammal tör-

tént vízkitermelés miatt a szivattyúzás hatására az anya-

kútban kialakult leszívás 0-1 m közötti értékeket vett fel. 

A 7. ábrán a kvázi-permanensnek tekinthető 163-264 óra 

közötti időszak átlagos leszívás értéke 0,97 m. A 

megfigyelőkutakban a távolságtól függően 0,1-0,6 m de-

presszió alakult ki. A Dupuit-módszerrel végzett számítá-

sok az átlagos szivárgási tényezőt 1,70*10-5 m/s-ban hatá-

rozták meg (Hajnal 2003). 
 

 
6. ábra. Könyves Kálmán körúti kutak helyszínrajzi elhe-

lyezkedése (Jobbágy 2009) 

Figure 6. Top view of the well's location at Könyves  

Kálmán Boulevard (Jobbágy 2009) 

 

 
7. ábra. Könyves Kálmán körút leszívási-visszatöltődési idősora a 

vizsgált kútsorra vonatkozóan (Hajnal 2003) 

Figure 7. Time-drawdown and time-recovery curves for pumped and 

observation wells from Könyves Kálmán Boulevard (Hajnal 2003) 

 

A FIZIKAI MODELL IGAZOLÁSA TEREPI 
MÉRÉSEKKEL 

A kisminta és a Mázsa tér méréseinek összevetése 

A fizikai modellre vonatkozó geometriai arányszám 

C=9,4 volt a Mázsa tér esetében, mellyel a laboratóriumban 

vizsgált talajréteg, illetve anyakút méretei átszámíthatók va-

lós méretre. A vízvezető teljes rétegvastagsága 4,7 m, telí-

tett rétegvastagsága 4,3 m, az anyakút a talajminta teljes 

vastagságában szűrőzött, átmérője valós méretben 160 mm-

nek felel meg. A modelltörvény értelmében a sebesség di-

menziójú értékek megegyeznek valós és kicsinyített méret-

ben is, így itt átszámításra nem volt szükség. 
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A kisminta, valamint a Mázsa téri kút méreteit össze-

vetve láthatjuk, hogy átmérőik megegyeznek, illetve az 

anyakút szűrőzött hossza 7%-kal több a kisminta esetében. 

A szűrőzött hosszban fennálló különbség nem tekinthető 

jelentősnek, így a kútra vonatkozó geometriai hasonlóság 

teljesül. A terepi mérés értékelésénél bemutattuk, hogy a 

szivárgási tényező számítását több feltételezett feküszint-

tel is elvégezték, melyek közül az 5,0 m-es vízadó réteg-

vastagság teljesíti a vizsgált talajrétegre vonatkozó geo-

metriai hasonlóságot (a két lépték közötti eltérés 6%). 

A két méretben lezajlott folyamatok közötti kinemati-

kai hasonlóság feltétele, hogy a laboratóriumban és tere-

pen megfigyelt leszívás és vízhozam értékpárból számított 

szivárgási tényezők kellően közeli értékekkel rendelkezze-

nek. A laboratóriumban vizsgált talajminta konszolidált ál-

lapothoz rendelhető szivárgási tényezője 4,44*10-4 m/s 

volt (Farkas és társai 2019), mely csupán 2%-os eltéréssel 

rendelkezik terepi vizsgálatból számított 4,55*10-4 m/s-

hoz képest. A kisminta-modellben az említett szivárgási 

tényező számítása s=0,205 m leszívás és Q=0,36 l/min víz-

hozam mérési eredmények mellett történt. A 

kismintamodell negyedhenger alakja miatt a hozam érté-

két néggyel meg kellett szorozni, hogy teljes hengerfelü-

letű termelőkútra vonatkozó adatokat kapjunk. A kismin-

tában mért értékek valós méretre kiterjesztése a geomet-

riai méretszorzó felhasználásával történt: a leszívást C-

vel, a vízhozamot C2-tel kellett megszorozni. Az átszá-

mítás után a valós méretre vonatkoztatott leszívás s=1,93 

m, míg a vízhozam Q=127,5 l/min volt. A terepi próba-

szivattyúzás 1,89 m-es leszívása és 130 l/min-es hozama, 

valamint a valós méretre átszámított laboratóriumi leszí-

vás és vízhozam értékek között egyaránt 2-2% eltérés je-

lentkezett (1. táblázat). 

1. táblázat. A kismintában és a Mázsa téren végzett próbaszi-

vattyúzások összehasonlító számításainak eredményei 

Table 1. Comparative analysis of scale model results with field 

pumping test from Mázsa Square 

Paraméterek 

Kis-

minta 

értékek 

Átszámí-

tott érté-

kek 

Terepi 

mért érté-

kek 

Különbsé-

gek [%] 

Leszívás [m] 0,205 1,93 1,89 2 

Vízhozam 
[l/min] 

0,36 127,2 130,0 2 

A két léptékben elvégzett mérési eredmények összeve-

tése alapján kijelenthető, hogy a kismintával végzett vizs-

gálatok között található olyan, amelynek leszívás- és 

vízhozamértékei közel azonosak a geometriai szempont-

ból hasonló terepi próbaszivattyúzáséhoz, emellett a szá-

mított szivárgási tényezők is minimális eltérést mutatnak. 

Ezzel a laboratóriumi kismintát egy valós körülmények 

között elvégzett próbaszivattyúzással sikerült igazolni oly 

módon, hogy a geometriai mellett a kinematikai hasonló-

ság is teljesült. 

A kisminta és a Könyves Kálmás körút méréseinek 

összevetése 

A laboratóriumi modell, valamint a Könyves Kálmán 

körúti mintaterület közötti geometriai arányszám C=9,7 

értéket vett fel, mely az alkalmazott kútátmérők (terepi 

165 mm, laboratóriumi 17 mm) hányadosa. A Könyves 

Kálmán körúti szivattyúzott kút teljes szűrőzött hossza 

6%-kal nagyobb, mint a kisminta-modellé, mely különb-

ség elhanyagolható mértékű. A vízzáró fekü jól behatárol-

ható, a vízvezető telített rétegvastagságok közötti különb-

ség 7%-ot tesz ki, így a kisminta és a terepi próbaszivaty-

tyúzás közötti geometriai hasonlóság teljesül. 

A kinematikai hasonlóság feltétele, hogy az időfüggő 

paraméterek is megfelelő egyezést mutassanak a két mé-

retarányban lezajló folyamatok között. Ebben az esetben 

ilyen paraméter a szivárgási tényező, valamint a vízhozam. 

A laboratóriumi, illetve a terepi adatokból számított szi-

várgási tényező értékek egy nagyságrenddel eltértek egy-

mástól, ezért a kisminta és a valóság szivárgási jelenségeit 

nem lehetett kinematikailag hasonlónak tekinteni. A kine-

matikai hasonlóság érvénytelensége ellenére megkísérel-

tük az összetartozó leszívás és vízhozam értékek átszámí-

tását. A leszívás átszámítási tényezője C-vel egyenlő, a 

vízhozam valós méretre vetítése a 3. egyenlettel megvaló-

sítható. Ebben az esetben a Ck = 0,038, mely a terepi 

(1,7*10-5 m/s) és laboratóriumi (4,44*10-4 m/s) szivárgási 

tényező hányadosa. 

A konszolidált állapotú mintával végzett 

kismintavizsgálatok között nem fordult elő olyan mérés, 

amelynél a leszívás megközelítően azonos lett volna a te-

repi 0,97 m-rel, ezért a rendelkezésre álló mérésekből ki-

választott négy adatpár felhasználásával határoztuk meg a 

valóságra transzformált leszívás-vízhozam görbét (8. 

ábra). A függvénykapcsolatot felhasználva az s=0,97 m-

es leszíváshoz tartozó vízhozam értéke Q=3,0 l/min-re 

adódott. A kiszámított értékpárt a 8. ábrán négyzet alakú 

jelöléssel tüntettük fel. 

 
8. ábra. Kisminta mérések leszívás és kitermelt hozam adatai át-

számítva valós méretre 

Figure 8. Drawdown-discharge datas from laboratory measure-

ments rescaled to field conditions 

Az átszámított vízhozamot összevetve a terepen mért 

eredeti értékkel (Q=6,5 l/min) láthatjuk, hogy az eltérés 

közel 46%-os, mely meghaladja az elfogadható mértéket. 

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a geometriai 

hasonlóság teljesülése, de a kinematikai hasonlóság ér-

vénytelensége (eltérő szivárgási tényezők a kismintában és 

a valóságban) esetén a kismintában mért leszívás-

vízhozamértékpárok nem számíthatók át megfelelő pon-

tossággal a valóságra, a kinematikai hasonlóság hiányát a 

szivárgási tényezők arányán alapuló átszámítással nem le-

het áthidalni. 
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Eredmények összegzése 

A bemutatott vizsgálati eredmények alapján megálla-

pítható, hogy a több éves terepi tapasztalat, illetve a Mo-

sonyi-Kovács kisminta törvény felhasználásával megter-

vezett és megépített kisminta-modellen végzett mérések 

valós példával történő igazolása nem könnyű feladat. A fő 

nehézséget a terepi mérések és a laboratóriumi körülmé-

nyek közötti hasonlóság biztosítása jelenti. Ezt az is bizo-

nyítja, hogy próbaszivattyúzással foglalkozó kisminta kí-

sérletek során eddig sem hazai, sem nemzetközi szinten 

nem publikáltak olyan eredményt, melynél bármely mér-

tékű hasonlóság teljesítése mellett valós méretre jól átszá-

mítható volt a kicsinyített méretű anyakútban kialakult le-

szívás és a kitermelt hozam. 

A kisminta-modellen végzett vizsgálatok igazolásához 

két mintaterületen végzett próbaszivattyúzás adatait hasz-

náltuk fel. A kisminta-modell és a Mázsa téren végzett vizs-

gálatok között a geometriai és kinematikai hasonlóság is 

fennállt, emellett volt olyan laboratóriumi mérés, melynek 

leszívás-, vízhozam- és szivárgásitényező értékei egyaránt 

2%-os eltéréssel közelítették a terepen megfigyelteket. 

A Könyves Kálmán körúti terepi vizsgálat esetében a 

geometriai hasonlóság teljesült, viszont a mintaterület és a 

laboratóriumi modell szivárgási tényezőiben tapasztalt el-

térés következtében kinematikai hasonlóságot nem lehetett 

megállapítani. A kinematikai hasonlóság hiányát olyan át-

számítással kíséreltük meg áthidalni, amelyben a leszívás 

azonosságának feltételezése mellett a szivárgási tényezők 

arányát is beépítettük a vízhozamokra vonatkozó átszámí-

tási tényezőbe. Az átszámított értékek azonban 46%-kal 

meghaladták a terepi vízhozamot, mely meghaladta az el-

fogadható hiba mértékét. Így kijelenthető, hogy a kinema-

tikai hasonlóság teljesülése nélkül nem volt sikeres a labo-

ratóriumi eredmények kiterjesztése valós méretre. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Próbaszivattyúzást szimuláló kisminta-modell mérési 

eredményeinek valós léptékre történő átszámíthatóságát, 

egyúttal a kisminta-törvény validációját vizsgáltuk két 

mintaterület mérési adatainak felhasználásával. A hason-

lósági kritériumok teljesülése az egyes mintaterületeknél 

nem volt egyenrangú: a Mázsa térnél teljes, míg a Könyves 

Kálmán körútnál csak geometriai hasonlóság állt fenn. 

Teljes hasonlóság mellett a kisminta-modell valós mére-

tekre átszámított leszívás- és vízhozameredményei nagyon 

jó egyezést mutattak. A Könyves Kálmán körútnál a kine-

matikai hasonlóság nem teljesült (a szivárgási tényezők 

nagyságrendi különbsége miatt), Megkíséreltük a vízho-

zam átszámítását a szivárgási tényezők egymáshoz viszo-

nyított arányának felhasználásával, viszont a számítások 

alapján a vízhozamokban jelentkező eltérés túl nagy (26%) 

volt. A kisminta vizsgálatok igazolása a két terepi példán 

keresztül rámutatott arra, hogy csak a geometriai hasonló-

ság megléte nem elegendő a laboratóriumi és terepi méré-

sek egymással való megfeleltetéséhez, ehhez a teljes ha-

sonlóság megléte szükséges. 

Ugyanakkor a szivattyúzott kút környezetét leképező 

laboratóriumi modell sikeres igazolása a teljes hasonlósá-

got mutató terepi méréssel bizonyította, hogy a Mosonyi és 

Kovács (1956) által leírt elméleti módszer alapján fel-

épített és alkalmazott kisminta alkalmas valós méretű 

jelenségek tanulmányozására. A modelligazolás elvi ér-

tékét adhatja, hogy a próbaszivattyúzással foglalkozó 

szivárgás- vagy kúthidraulikai témájú szakirodalomban 

a Mosonyi-Kovács törvényt még nem igazolták hasonló 

módon. Az eredmény gyakorlati hasznosságát jelenti, 

hogy a laboratóriumi méretarányban nyert korábbi ered-

mények (Farkas és társai 2018, Farkas és társai 2019) 

is kiterjeszthetővé válhatnak valós méretekre, valamint 

jó alapot biztosít a jövőben elvégzendő vizsgálatok hi-

telességére egyaránt.  
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A klasszikus Terzaghi-f®le glob§lis egyens¼lyi felt®telek ®rv®nyess®gi hat§ra 
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Kivonat 
Felhasználva az áteresztőképességi együttható és a szemcseméret közötti empirikus összefüggést, a szemeloszlási görbe ismeretében 

a kritikus szemcseátmérő értéke jól becsülhető. Amennyiben a talaj a kritikus átmérőnél kisebb szemcsetartománya önszűrő, ebben az 

esetben az egyensúlyukat vesztett kisebb szemcsék kimosódása gátolt, ezért a tényleges egyensúlyvesztés akkor következik be, amikor 

a kritikus átmérőnél nagyobb méretű szemcsék is kimosódnak. Önszűrő talajok esetén ezért a globális egyensúlyi feltételek a kritikus 

átmérőnél kisebb szemcsetartományra is érvényesnek tekinthetőek. Alkalmazva a �?�Î
�® 
Q�u  önszűrési kritériumot a szemeloszlási görbe 

teljes egészére, lehatárolható az a terület, ahol hagyományos globális Terzaghi-féle egyensúlyi feltételek alkalmazhatóak, illetve az a 

szemcsetartomány, ami buzgárok kialakulásának szempontjából veszélyes. Az elméleti megfontolások alapján levezetett következte-

tések jól egyeznek a buzgárokból kimosott talajok szemeloszlási görbéivel, ami azt mutatja, hogy a talajok buzgárképződésre való 

hajlama a szemeloszlási görbe ismeretében megbízhatóan megítélhető. 

 
Kulcsszavak 
Buzgár, buzgár kialakulása, hidraulikus talajtörés, lokális és globális egyensúlyi feltétel, Terzaghi hidraulikus talajtörési feltétele, 

kritikus hidraulikus gradiens, áteresztőképességi együttható, szemeloszlás. 

 

Limitations on the classical ñTerzaghiñ hydraulic heave criterion 
 
Abstract 
The well-established relationship between the hydraulic conductivity and the particle size allows calculating the critical diameter 

directly from the particle size distribution. In case of self-filtering soil, the smaller grains, which lose their stability at lower hydraulic 

gradient than the critical one, can’t be washed out. Thus, the soil keeps its integrity and the global equilibrium conditions for hydraulic 

heave are applicable. Thus, sand boiling would not develop. Applying the self-filtering criterion �?�Î
�® 
Q�u for grains with smaller diam-

eter than the critical one allows separating the global and the local equilibrium regions in the particle size distribution curve. The 

stability conditions deduced from theory are consistent with the particle size distribution of soils collected from sand boiling. Thus, 

the particle size distribution curves of soils can be used to identify soils, which are sensitive to sand boiling. 

 
Keywords 
Sand boiling, hydraulic heave, local and global equilibrium conditions, Terzaghi`s hydraulic heave criterion, critical hydraulic gradi-

ent, coefficient of permeability, particle size distribution. 

 
A Hidrológiai Közlöny korábbi számában (Garai 2021) 
bemutatásra került az, hogy a jelenlegi előírások 

(Eurocode 7 2013), melyek hidraulikus talajtörés esetére a 

globális egyensúly feltételeinek teljesülését kívánják meg, 

nem alkalmazhatók buzgároknál kialakuló hidraulikus ta-

lajtörés vizsgálatára. Buzgárok a talaj felszínén pontsze-

rűen, lokálisan alakulnak ki. A hidraulikus talajtörés kiala-

kulását leíró egyensúlyi feltétel ezért a felszínen lévő 

egyetlen szemcse egyensúlyi vizsgálatára vezethető visz-

sza. Gömb alakú szemcsét feltételezve, függőleges víz-

áramlás esetén az egyensúly feltétele Stokes és Darcy tör-

vényeiből levezetésre került (Garai 2016). Az egyensúlyi 

feltétel a következő összefüggéssel adható meg: 
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ahol �é�æ a szemcse anyagsűrűsége, �é�ê a víz sűrűsége, g ne-

hézségi gyorsulás, �ä a víz dinamikus viszkozitása, d talaj-

szemcse átmérője, kz függőleges irányú áteresztőképességi 

együttható, n hézagtérfogat, iz,talaj a talaj, iz,c pedig a kriti-

kus hidraulikus gradiens értéke, mely utóbbi a következő 

összefüggés alapján határozható meg: 
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ahol �é�ñ��a talaj vízalatti térfogatsúlya. 

Bevezetve a kritikus átmérő (dc) fogalmát, mely az a 

szemcseméret, melynek egyensúlyvesztése a kritikus gra-

diens értékének elérésekor következik be. Az előző (1, 2) 

egyenletek összevonásával meghatározható az a szemcse-

tartomány (d), melyre a hagyományos, globális, Terzaghi 

féle egyensúlyi feltételek érvényesek. 
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A kritikus méretnél nagyobb szemcsék egyensúlyukat 

a kritikus hidraulikus gradiens kialakulásakor veszítik el, 

ezért erre a szemcsetartományra a globális egyensúlyi fel-

tételek érvényesek. Jelen tanulmány a globális egyensúlyi 

feltételek alkalmazásának kritériumait vizsgálja olyan ta-

lajok esetén, melyek a kritikus átmérőnél kisebb szemcsé-

ket is tartalmaznak. 

Megvizsgálva a 3.egyenletben megadott egyensúlyi 

feltételt, látható, hogy az első tag, állandó hőmérsékletet 

feltételezve, konstansnak vehető: 
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