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Az utóbbi időben az im portá lt 
üveg- és tenyészangol na á ra  je ­
lentősen em elkedett és e rre  a jö­
vőben is szám ítani lehet, éppen 
ezért a rendelkezésre álló népesí­
tő anyagot olyan hatásfokkal kell 
a m agasfokú angolnaterm elés szol­
gálatába állítani, ahogy csak lehet­
séges. Különösen kérdéses a  ja n u ­
ár—februárban  szállíto tt és k ihelye­
zett telepítések eredm énye, mivel 
ekkor lényegesen m agasabb elhu l­
lással kell számolni, m in t a  k é ­
sőbb kihelyezetteknél. MARTINKÖ- 
WITZ (1972) és MÜLLER (1975) 
közleményei egyebek m elle tt a rra  
hívják fel a figyelmet, hogy nem 
annyira a  víz alacsony hőm érsék­
lete h a t a halak  tú lé lésére károsan, 
mivel ezt az üvegangolna jól to le­
rálja. Az elhullások és veszteségek 
oka sokkal inkább az angolnák 
inaktiváltsága, m ozdulatlansága 
ilyen körülm ények között. A hideg 
vízbe kihelyezett üvegangolna tö ­
mör, m ozdulatlan tömegben, kis te ­
rületen eloszolva m arad  a  k ihelye­
zési helyen , az a ragadozó halaik 
nagy töm egét vonzza oda. A d e r­
m edt angolnák nem  keresik  fel az 
egyébként védelm et nyújtó  búvó­
helyeket és akkor sem úsznak to ­
vább, ha a talaj közelében oxigén­
hiány keletkezik. Ezekre az okokra 
vezethető vissza, hogy korai üveg­
angolna szállítm ányoknál be  kell 
rendezkedni azok közbülső ta r tá sá ­
ra. Ez igen egyszerűen oldhaitó meg, 
m in t azt a  Szovjetunió, Lengyelor­
szág és az NDK példája  is igazolja. 
Az angolnaivadék tárolásához nem  
szükségesek beruházások, m ert a 
halászatban ebben az időben k i­
használatlanul állnak  azok a beren­
dezések, m elyekben a  közbülső tá ­
ro lás megoldható. M unkaidő kihasz­
nálási és m unkaszervezési szem pont­
ból az üvegangolna közbülső tá ro lá ­
sa jól besorolható az ivadékneve­
lő üzemek m unkafolyam atai közé.

Hogyan végezzük az üvegangolna 
átm eneti táro lását?

A lengyel ku ta tók  (BOGDÁN 
1974) m unkái a víz nélküli szállí­
tást követően javasolják  a halak 
mielőbbi átm osását. A 3 C°-nál n a ­
gyobb hőm érsékleti különbségek k i­
küszöbölésével a halaka t m edencékbe 
futópálya csatornákba, vagy ta r tá ­
lyokba kell elhelyezni, ahol tiszta 
vízben m egszabadulhatnak nyálka- 
anyagaiktól és anyagosere term éke­
iktől. A lengyelországi O lsztyn-i 
Belvízi Halászati K utatóintézetben 
ehhez különleges m osó-berendezést 
fejlesztettek ki, m ely kisebb és n a ­
gyobb üvegangolna té telek  átm osá­
sára is alkalm as. Különösen fontos 
a hajijak kopoltyúrésein ek  kim osá­
sa, m elyek a szállítás a la tt nyálká­
val te ltek  meg és légbuborékokat

tartalm aznak. A kezelés a la tt —■ 
ugyanúgy m in t az az t követő tá ­
rolás során  — a vízhőm érsékletet 
5 C° — körül kell ta rtan i, de le­
hetőleg ne csökkenjen 2 °C alá. Mi­
vel az átm osási idő a la tt az  üveg­
angolnák oxigénigénye viszonylag 
magas, gondoskodni kell a víz k i­
elégítő levegőztetéséről. A nnak é r ­
dekében, hogy a  szennyező an y a­
gokat kim ossuk a tartályokból, 
erősebb vízátfolyást kell biztosíta­
ni. Az átm osási folyam at 16 órán 
á t tartson, ezzel egyidejűleg regene- 
rálódási időt is biztosítunk a h a ­
laknak. Az üvegangolna átm osása 
akkor is szükséges, ha nem  kerül 
sor közbenső tá ro lásra  és a ha la­
ka t azonnal kihelyezzük végleges 
helyükre.

Az átm osás u tán  veszi kezdetét 
a tulajdonképpeni átm eneti tá ro lá ­
si szakasz. E rre  m inden sim a fene­
kű és oldalú tárolóedény, beton­
medence és m űanyag ta rtá ly  m eg­
felelő. A halak  ta rtásá ra  ekkor nem 
elsősorban a  vízm ennyiséget kell 
figyelembe venni, hanem  azt a fe- 
nékfelületet, am elyen az üvegan­
golnák egyenletesen elterülve, egy­
más zavarása nélkül el tudnak  he­
lyezkedni. Az NDK-bán az elden- 
burg-i tenyészhalnevelő telepen 
szerzett tapasztalatok szerin t a 
4,0X0,8X0,4 m éretű  üvegszövetes 
m űanyag m edencékben m integy 0,7 
m3 víztérfogatnál 3 m2 hasznos fe­
néknagyság m elle tt 50—100 kg 
üvegangolna közbülső ta r tá sá t lehet 
megoldani. Rövidebb ideig ak á r 200 
kg üvegangolnát is el lehet helyez­
ni egy ilyen m edencében. Ez te ­
hát m egfelel 66 kg/m2 vagy 200 000 
db üvegangolna/m2 népesítési sű ­
rűségnek. Term észetesen az alacso­
nyabb népesítési értékek  kedvezőb­
bek, m in t a  m agasabbak. Optim ális 
vízhőfok a 4—5 C° közötti. A víz­
hőm érséklet ingadozását lehetőleg el 
kell kerülni. Szükség esetén, a la ­
csony külső hőm érséklet m ellett a 
vizet vissza kell forgatni és eköz­
ben egy m erülő m elegítővel tem ­
perálni. A vízminőségnek a tenyész- 
halneveléshez m egkívánt értékeknek 
kell megfelelnie. Az 5 C°-nál m a­
gasabb vízhőm érséklet szükségtelen, 
m ert a  halak  nyugtalanná válnak, 
kondíciójuk rom lik és halpenész 
fertőzés és m ás betegségek léphet­
nek fel, m elynek következtében m a­
gasabb fokú halelhullás keletkezhet. 
A vízátfolyást úgy kell beállítani, 
hogy az elfolyó vízben legalább 
5,0 mg 0 2/l é rték e t lehessen m érni. 
A tároló berendezéseket bronz, 
vagy m űanyagszövettel kell b u r­
kolni az elfolyóknál, m elyeknek 
szembősége 1 mm. A tárolás során

a halak  takarm ányozására nincs 
szükség.

A sokfelé e lte rjed t ivadéknevelő 
silókban is meg lehet oldani az 
üvegangolna átm eneti táro lását. 
Ehhez az eljáráshoz KUHLMANN 
(1979) szükségesnek ta r t ja  egy d ró t­
hálóból készült rácsozat behelyezé­
sét, am ely a siló felső részére lesz 
belógatva és egym ás a la tt több 
em eletben biztosít tartózkodási zó­
nát az angolnáknak. A silókban a 
vízcsere felülről lefelé haladó 
irányban történik . A siló alsó üle- 
pítési részét ebben a form ában nem 
vesszük használatba eredeti funk ­
ciójának megfelelően, ennek elle­
nére a  halak  kim osása során jól 
használható.

A tárolás 5—6 héten á t em lítésre 
méltó veszteség nélkül végezhető. 
A tapasztalatok szerint a behelye­
zést követő első három  nap  folya­
m án lépnek fel nagyobb elhullások. 
Ez az összes elhullás 95% -át je ­
lenti és szállítási sérü lésekre vezet­
hető vissza. N orm álisnak tekinthető  
az össz-tömegre vonatkozta to tt 1— 
1,5%-os elhullás a  táro lási idő  alatt. 
Az eldenburgi üzemiben 60X60 cm- 
es hálókam rát használnak az elhu l­
lo tt halak  eltávolítására. A háló 
emelése közben az élő angolnák 
visszapotyognak a vízbe m íg az e l­
hullottak a  rácshálóról eltávolítha- 
tók.

Az egészséges üvegangolna pázsit­
hoz hasonlóan, egyenletesen terü l 
el a te ljes fenékfelületen, testének 
első részét megemelve, kígyózó 
mozgást végezve. A m edence meg- 
ütésére, vagy m ás külső behatások­
ra riasztási reakcióval regálnak. 
Sérült, vagy beteg ha lak a t te jsze­
rű kifehéredésüktől, céltalan  moz­
gási-úszási helyzetükből, vagy apa- 
tikus viselkedésükről lehet felism er­
ni. A tá ro lt üvegangolnák állandó 
állategészségügyi felügyelete a ján la ­
tos, hogy penészedést, vagy m ás 
parazitás fertőzést idejében kezelni 
lehessen. M inden esetben pontos 
diagnózis szükséges ah h oz, hogy a 
gyógyító eljárások  megfelelő fürösz- 
tések form ájában  lé tre  jöhessenek. 
Úgynevezett megelőző gyógyszeres 
kezelések szükségtelenek.

A tá ro lt üvegangolna k ihelyezé­
sére akkor kerü ljön  sor, am ikor a 
term észetes vizek hőfoka 5 C° fe­
letti. A ha lak  kihelyezését a víz 
több pontján  elosztva kell végezni, 
m ert az egy, vagy csak néhány  he­
lyen végzett kihelyezéssel veszélyez­
te tjük  az átm eneti táro lás által 
nyerhető jobb eredm ényt.

Dr. K. & C _ &C ) � ' �� � � � � � �  ! �  
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& � �� �" �	� �  � � �� � � � � ��?  B ár h a ­
zánkban az üvegangolna kihelyezés­
kor a vízhőfok többnyire m egha­
ladja az 5 C°-ot, érdem es m egszív­
lelni a szerzőnek az átm osásra és 
a kihelyezésre vonatkozó javasla ta ­
it.

Tahy B.
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